Nové komunikace

vefejné prostranstvi pro dopravni a technickou infrastrukturu v Sifce 10m
nové komunikace

navrzen novy dopravni rezim "obytna zéna" - zklidnéné komunikace tfidy D1
navrhova rychlost max. 20km/hod

vy$Si bezpecnost chodcl - sou€asti komunikace je barevné odliSny "pési pruh”
odvodnéni deStovou kanalizaci, v pfipadé potfeby vsakovacimi pfikopy
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Na pfi¢nych fezech a pudorysech jsou znazornéna vzorova usporadani verejného prostranstvi s dopravni a technickou infrastrukturou $itky 10m (oznac¢ena VP-DTI) s variantnim

feSenim odvodnéni (bud destovymi vpustémi a Zlaby a destovou kanalizaci nebo pomoci vsakovacich povrchovych pfikoptl) a dopravniho rezimu komunikaci (komunikace
zklidnéné tfidy D1, nebo komunikace mistni obsluzné tfidy C).

V8echny komunikace jsou navrzeny jako obousmérné v ifce zpevnéné plochy mezi obrubniky 5,0m. Zklidnéné komunikace tfidy D1 v obytné z6né maji spole¢ny dopravni
_oqomﬁoquﬂo_omw:Boﬁo:mc\mBmx.Qo:_Omzmo_AB\:oam__omq_8<m23_.m::m<<w:mmm:<o:Bmmﬁmoz.vﬂoéwwm_umN_omm:Om:m<0Na_o<<uE:wq_éw_m:_m_AngM_sm:%S“umw_\_oE:

§ifky 1,5m s krytem z betonové zamkové dlazby, barevné i strukturainé odlisné.

Obluzna komunikace tfidy C v trase stavajiciho useku ulice Obroky je navrzena k Gpravé na Sitku mezi obrubniky 5,0m, s Ziviénym povrchem. Max. dovolena rychlost je az 50
km/hod, chodci se pohybuji po vozidlové komunikaci bez chodniku.

Kabelova vedeni jsou umisténa po jedné strané komunikace pfednostné v zeleném pruhu (rozvody NN, VO, spoje), rozvody NN jsou vedeny i po druhé strané komunikace.
Trubni vedeni vodovodu jsou situovana pfednostné v zeleni, splaskova (pfipadné i destova) kanalizace v télese komunikace. Vefejné plynovodni fady se nenavrhuji. Odvodnéni
srazkovych vod z vefejnych prostranstvi je navrzeno variantné do povrchovych vsakovacich pfikopu.

Kétovani vykesu v centimetrech (cm).

Rekonstrukce komunikace ulice Obroky

vefejné prostranstvi pro dopravni a technickou infrastrukturu v Sifce 10m
Uprava stavajici komunikace Useku ulice Obroky

dopravni rezim ponechan stavajici - obsluzné komunikace tfidy C
navrhova rychlost max. 50km/hod

niz8i bezpeénost chodcl - chodci se pohybuji po vozidlové komunikaci
odvodnéni povrchovymi vsakovacimi pfikopy, v pfipadé potieby i kanalizaci
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