REGULA CNi PLAN-RODINNE DOMY RAJ CULA

1. TEXTOVA CAST ODUVODNENI
REGULA CNIHO PLANU

OBSAH TEXTOVECASTI - ODUVODNENI RP
a) Udaje o zpisobu pa+izeni regulaniho planu

b) Whodnoceni koordinace vyuzivanieSené plochy z hlediska SirSich Gzemnich vztah
véetné vyhodnoceni souladu reguléniho planu parizovaného krajem s politikou tzemniho
rozvoje a zasadami Uzemniho rozvoje, u ostatnichgala¢nich plani téz souladu s Uzemnim
planem

c) Udaje o splréni zadani regulaniho planu
d) Komplexni zdivodnéni FeSeni, ¥etné zdivodnéni navrzené urbanistické koncepce

e) Informaci o vysledcich posuzovani vli¥ na Zivotni prostiredi, byl-li regulaéni plan
posuzovan, spolu s informaci, zda a jak bylo respékvano stanovisko gfisluSného organu
dle zvlastniho pravniho @redpisu, pogripadé zdivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho
¢ast nebylo respektovano

f) Whodnoceni predpokladanych disledki navrhovanéhoreSeni na zerédélsky padni fond
a pozemky urkené k plréni funkce lesa

g) Whodnoceni souladu se stavebnim zakonem, obeamypoZadavky na vyuzivani tzemi
dle vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivamémi, ve zgni vyhlasky
¢.269/2009 Sb., s cili a ukoly uzemniho planovangjména s charakterem tuzemi, a

s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistkych hodnot v Uzemi

h) Whodnoceni souladu se stanovisky détnych organi podle zvlaStnich pravnich
piredpisi, popripadé s vysledkemireSeni rozpofi a s ochranou prav a pravem chrasnych
zajmi dotéenych osob

Udaje o patu listi ¢asti Il. Odavodnéni regulaéniho planu a patu vykresi grafické éasti
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a) Udaje o zpisobu pdtizeni requlaniho planu

Regul&ni plan je ptizen na podét mésta Orlove. Piizeni reguléniho planu vyplyva z platného azemniho
planu nésta.

Duvodem k poizeni reguléniho planu je jednak relatignvelka rozloha uzemilenitost terénu a slozité
dopravni napojeni. Ro# stavajici rozloZzeni majetkopravnich vatahtizemi neni snadné, jelikoZtSina
nezastagnych ploch vhodnych k bytové zasté&jb v soukromém vlastnictvi.

Snahou rssta Orlové je zajistit rozvoj Uzemi tak, aby bylanairéna nova individualni vystavba
v rodinnych domech v blizkosti opraveného cent@éOrlové. Snahou je navrétit bydleni do mist, kde
tradicné bylo gred projevenim se negativnich nasliediini tZby.

b) Whodnoceni koordinace vyuzivani reSené plochy z hlediska
SirSich _Uzemnich vztalts, véetné vyhodnoceni souladu requl&iho planu
sUzemnim planem

Z hlediska SirSich uzemnich vztalle feSena lokalita vho@nsituovana v dosahu opraveného Starého
nantsti, které spolu s byvalym zameckym parkem a kestelytv&i priznivé podminky pro navrat bydleni
do centra Stare Orlové.

Regul&ni plan je v souladu s Uzemnim planem — ten toti&izpni reguléniho pldno Eimo uklada a
vymezuje jednotlivé zastavitelné plochy a plochgstavby.

Resené lizemi ma rozlohu necelych 22,8 ha a obsplugey se stavajici rozptylenou obytnou zastavbou a
gasti volné krajiny. Uzemi je tzemnim planemamo pro bydleni individuélni v rodinnych domechsiské

a pimestské zéastavby (#gob vyuziti Bl), zahrnuje zastavitelné plochy Z&62, Z63 a plochy iestavby
(dostavby zastawmého uzemi) P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12.

Z vychodu je Uzemi vymezeno ulici Dr.M.TyrSe, zeesa [Fiblizn¢ trasou vrchniho vedeni VN, ze zapadu
ulici Lidickou, z jihu vodnim tokem Struzky. UzeméleZi do k.4. Poruba u Orlové (kod 712493) a k.U.
Orlova (kéd 712361).

Dle zadani zahrnujieSené Uzemi pozemky paisel: 3151, 3152, 3153, 3155, 3162, 3164, 31657315
3157/2, 3157/3, 3170/1, 3170/2, 3170/3, 3170/408,73171, 3172, 3173, 3174, 3176, 3177, 3178, 3180
3181, 3183, 3184,3185, 3186/1, 3186/2, 3187, 33991, 3194/1, 3194/2, 3194/3, 3200, 3201, 32023320
3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 32112,32413/1, 3213/2, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218932
3220, 3221, 3222, 3223/1, 3223/2, 3225/1, 322512633227, 3228, 3229/1, 3229/2, 3229/3, 3229Ki1v
Poruba u Orlové,

a pozemky pareisel: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 8350, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90921232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242,
243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208)8/2,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 220,
4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4754, 4755 HB67, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, v k.U. Grlov

Navrhem reguléniho Uplanu jsou okrajéwdoteny i dali parcely nad rAmec zadani RP.

C) Udaje o splréni zadani requlaniho planu

Zadani regukéniho planu bylo satésti Vyzvy k podani nabidky naiegnou zakazku malého rozsahu ze dne
5.6.2009 a jeho zmi je zapracovano do osnovy Ukolu, ktera je nedilsouwasti SOD¢. 1110/09
(2009/536/0005/DILO/511) ze dne 21.9.2009 na zhentowavrhu regutaiho planu.

Zadani bylo spléno zhotovenim navrhu reguél@ho planu dle platné SOD.
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d) Komplexni zdavodnéni {eSeni, ¥etné zdavodnéni navrzené
urbanistické koncepce

d).1. Urbanisticka koncepce

Zé&kladni urbanisticka koncepce vychazi ze zésaaletrudrzitelného rozvoje obytného Uzemi v souladu
s pirodnimi podminkami, s podminkami stanovenymi evateném Gzemnim planuésta, se satasnymi
poZadavky na nové plochy pro individualni bydleiadsimi ukazateli.

Urbanistiskad koncepce navrti@Seni nabizi moznost vystavby az cca 75 novycmmgdh dond v Uzemi
k likvidaci vétSiny pavodnich don; osidleni Uzemi bylo uéte snizeno fesunem obytné funkce do novych
¢asti nésta, zejména panelovych sidli&ybudovanych v Nové Orlové.

Navrhem véejnych prostranstvi s komunikacemi a inZenyrskyitding, a zeleni jsou danyt@dpoklady pro
vystavbu technické a dopravni infrastruktury, ktemdozni kvalitni vyuZiti pozenikpro obytnou funkci.

Dopravni napojeni Uzemi je navrZzeno ze stavajidbbluznych komunikaci s vyuZitim stavajicich
komunikaci a dopravniho rezimu; pro nové kmiitkomunikace v Uzemi je navrZzen dopravni rezimtrody
zény odpovidajici nejlépe relati¥mizkému dopravnimu zatiZzeni a i@t uzivani spoléného dopravniho
prostoru chodci, cyklisty i motoristy.

Wmezeni a zastaéni pozemki rodinnymi domy

Pfi novém vymezovani stavebnich pozémircenych k vystav®é rodinnych domi bylo pihlizeno ke
stavajicim hranicim parcel, které byly pokud mozZnenaximalni mie respektovany. Navrzené&leni
pozemk stavebnich parcel pro bydleni neni stanoveno réyge pouze sirné a slouZi zejména ke
stanoveni optimalni hustoty zastau

Pokud v8ak bude v praxi vlastniky pozenmgozadovano jinédeni parcel, nez je navrzeno v regulan
planu, je nutno zajistit dodrzeni zavézstanoveného indexu zastav a déle je nutno zajistit kvalitni
dopravni obluzitelnost vSech pozeimikc¢enych k zastavbRD.

Mezni velikosti stavebnich parcel a zasgta plochy rodinnych dofnjsou stanoveny pra&dnictvim
minimalniho a maximalniho indexu zastaivza pouZiti vyp&tovych hodnot takto:

vstupni vypdtové hodnoty:
celkovéa plocha obytna pro vystavbu RD =18,26 hE82 600 M
pramérnd’ zasta¥na plocha rodinného domu.\prislusenstvi = 150-250 rh

vypostovd zasta¥na plocha rodinného doriu =150 nt
minimalnf zasta¥na plocha rodinného doriu = neuréuje se
maximalnf’ zasta¥na plocha rodinného dortu =300 nt
navrhovy pdéet rodinnych dorin =70 RD
vypostov&) vymera stavebni parcely =1500mM
minimaln® vymeéra stavebni parcely = neuréuje se
maximalnf) vymeéra stavebni parcely =3 000 nt

" zasta¥nou plochou rodinného domu.vpiisluSenstvi se rozumi plocha zasta# domem jako
stavbou hlavni &etns ploch zastaténych stavbami dopkovymi a souvisejicimi zpe¥nymi
plochami

3/36



b)

Ypramérnou plochou nebo vy&nou se rozumi rozmezi hodnot pouzitych pro Wgiocelkového
max. indexu zastani

2yypoctovou plochou nebo vy#nou se rozumi hodnota pouZitd pro viyebmin. a max. indexu
zasta¥ni jednotlivého stavebniho pozemku

e

¥minimalni plochou nebo vy#&nou se rozumi hodnota stanovena taxétjako nejnizsi fipustna

“maximalni plochou nebo vy#rou se rozumi hodnota stanovena taxatjako nejvyssi fipustna

Pro plochy obytné zastavby RD je pro c&dené Gzemi stanoven celkovy maximalni index
zasta¥ni Ic =0,1 Index t vyjadiuje maximalni podil plochy zastave samostatnymi rodinnymi
domy \etre prisluSenstvi k celkové ploSecené pro obytnou zastavbu RD. Celkovy minimalni
index zastaéni se neufuje.

Vzorec: 70*250=17 500/182 600=0,0958=0,1

(Pro srovnani: dnesni pet cca 25 RD fedstavuje hodnotu celkového indexu zastaveSeného
Uzemi £=0,02, tzn., Ze je navrZzena zastavba 5 xdgiyt Relativié nizky celkovy index zastémi
Ic=0,1je typicky pro rozvolénou slezskou zastavbu v krajin

Vzorec: 25*150=3 750/182 600=0,0205=0,02

Pro plochu jednotlivého stavebniho pozemku &Btgnoven minimalni a maximalni index zastév

v hodnotachlyn =0,075a Iwax =0,25 Indexy Mnmax vyjadiuji krajni hodnoty podilu zastané
plochy rodinného domu k plo3e stavebniho pozemkdemz za optimum je povaZovana hodnota
1c=0,1.

Vzorec: 150/1 500=0,1
Zpusoby pouZiti indexu zastawi:

-pii zasta¥né plose 1 RD&etre prisluSenstvi nap 150 nt je potebna plocha stavebniho pozemku
minimalre o velikosti600 nt (150 : 0,25) a maxima#o velikosti2 000 nt (150 : 0,075);

-pii zasta¥né plose 1 RD &etrg prisluSenstvi nap 30 n¥ je potebna plocha stavebniho pozemku
minimalrg o velikosti120 n¥ (30 : 0,25) a maximéa#no velikosti400 nt (30 : 0,075);

-pti ploSe stavebniho pozemku o velikosti haf0 nt je zastagna plocha rodinného domwetns
prislusenstvi maximai100 nt (400 * 0,25) a minimaka30 nr (400 * 0,075);

-pii ploSe stavebniho pozemku o velikosti Hap 000 nt je zastawna plocha rodinného domu
véetrg prisluSenstvi maximatn 300 nt (stanoveno taxatiw), minimalni zastasna plocha se
nestanovuije;

Podminky pro umistni a prostorové uspdadani rodinnych domi, podminky ochrany
navrzeného charakteru uzemi

Pro objekty rodinnych doin (dale RD) jsou stanoveny zakladni podminky prosimi a prostorové
uspdgadani, které spolu s indexem minimalniho a maxithélnzastagni obytnych ploch vyti&ni
podminky pro zachovani a ochrantrpdniho a krajinného charakteru Uzemi s typickomvelninou
zastavbou tzv. slezského typu.

Podminky pro umisténi staveb RD:

Stavby RD budou umigty min. 6 m od hranice vymezenychiggmych prostranstvi. Ve vykrese je
tato minimalni vzdalenost zakreslena jatavebni¢ara. Stavby RD nemohou byt umday blize,
ale mohou byt umishy dale od stavebriary. Za umisini stavby na stavebriaru se povazuje
takové umisini, kdy hlavni fasada objektu leZi na téée.
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ODUVODNENI: Odstupem stavby ve vzdalenosti min. 6 m od iz@neejného prostranstvi (resp. od

predpoklddaného oploceni stavebniho pozemku) je wnozZzmaparkovanéi odstaveni osobniho
automobilu na soukromém pozemku bez nutnosti zahmatkovacich ploch ve vgném
prostranstvi.

Podminky pro prostorové uspd@adani staveb RD:

Stavby RD budou o max. vySce 2 (slovygpwadzemni podlazi s obytnou funkci. Do obytnych
podlazi se fitom zap@itava i gipadné obytné &3Sni podkrovi, tj. obytny prostor ziskany vestavbou
do konstukce sklonitéigchy.

ODUVODNENI: Stanovena max. vySka domu je oproti ustanoveilasky ¢. ............. o jedno

nadzemni a jedno podzemni podlazi nizSiatwdu zamezeni vystavbytrgvySenych staveb
narusujicich obvyklé #iitko rodinného domu. To iiZe nastat zejména ¥ipadech rodinného domu
umisgéného ve svahu, kdy sklepni podlazi neni z jedréngtalesp ze dvou itetin zahloubeno a

v pohledu tak fisobi de fakto jako plnohodnotné nadzemni podladg fou nad nim @vobytna
podlaZzi zageSena sklonitou schou, do které je j@Szabudovana obytna vestavba. Celkovy dojem
z takovéto stavby je pak obdobny jakoépgpodlaZzniho objektu afpnevhodi zvoleném fidorysu
muaze mit vysledny efekt velmi negativni vliv na chdeas Gzemi.

Stavby RD budou nepodsklepené. Podzemni podlgiddenirén¢ piipustné pi prokazani spléni
hygienickych limiti pro vnitni obytné prosedi a @i prokazani statické stability stavby vzhledem
ke konkrétnim zé&kladovym podminkamii Budovani sklepnich podlaZzi je nutno zajistit achr
vhitiniho prostedi budov proti moznému pronikani radonu z podiddie je nutno zatit statickou
stabilitu budovy vhodnym navrhem zékladové konteukgizpisobené konkrétnim zékladovym
podmink&m zji&nym v mis¢ stavby nap hydrogeologickym gizkumem.

ODUVODNENI: Podsklepeni staveb je podrafg piipustné z dvodu ztizenych zakladovych podminek

v Uzemi a zvySenych bezfpmstnich rizik.

VyS8kové osazeni vstupniho podlazi objektu RD hitgdeno dle mistnich podminek tak, aby hlavni
vstup do obytné dispozice RD byl bezbariérovy. N#fpustné budovatiphlavnim vstupu do RD
schodi& a rampy.

ODUVODNENI: PoZadavek na bezbariérovost hlavniho vstupudoimu je stanoven s ohledem na

omezeni budovani nevzhlednych venkovnich schiodi¥amp-tato podminka bude automaticky
splréna ¥ respektovani pozadavku na eliminaci sklepnihdgidd

Podminky pro ochranu charakteru tzemi:

Ochrana krajinného razu bude zajit max. vyskou zastavby do 2. N.Retn® podkrovi, dale
ponerné nizkou hustotou zastavby a jejim rozvwiim v krajiré — viz indexy zastasni. Zachovani
krajinného razu bude zaj§to také respektovanim vymezenych feyeych prostranstvi
s komunikacemi (VP-DTI) a souvislymi plochami zel¢WP-Z).

Stavebnicéra je stanovena jako minimalni vzdalenost 6 m r@aohibe véejného prostranstvi, a to
zejména z tivodu zajis¢ni dostaténého prostoru na stavebnim pozemku RD pro parkox@zidel
navstv obyvatel lokality. Timto op&tnim je zaji&tn dostatek parkovacich mist pro n&vaiky
lokality.

Stavebni ¢adra neni stanovena jako pevha zejména s ohledemspeifické pateby
nizkoenergetickych staveb, které mohou mit rozdibimdky na umighi na pozemkudi orientaci ke
swtovym stranam. Rowi je tim dand moznost zajistit dopravni obsluhuepuzi verejne
piistupnou Gelovou komunikaci zbudovanou na naklady stavebnika.

Maximalni vySka zastavby je stanovenatpm podlazi. Absolutni hodnota vySky zastavby se
nestanovuje, vychazi se Zegpokladu obvyklé konstrghi vySky obytného podlazi v RD, t;.
v rozmezi 3,0 - 3,5 m.

Z&kladni tvar stavby RD¢etrs strechy se s ohledem na ekonomii vystavby a Usporladiéka jeji
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provoz (zejména energetické naroky) stanovdgdpostd jako kompaktni kvadr s minimalizaci
tvarovych zvlastnosti, které n@miné zvySuji povrch vijSiho obalu stavby nebo zvysuji riziko
vzniku tepelnych mo#ét Tvary stech budou row¥ kompaktni nikoliwlenité (nap. vézicky, vikyie,
apod.). Stechy budou sklonité, tvaryisthy sedlové, valbové, pultové&jm stanové, ficemz sklon
sttechy bude kompromisem mezi peitiou zachovani kompaktniho tvaru stavby a drgnmi
sréhovymi podminkami. Nejsou vyléany stechy ploché, vzhledem Kipodnimu charakteru
lokality a skthovym podminkam vSak nejsou dopémuane.

e Pro ochranu charakteru GUzemi je stanoven zakamywhb3i liniovych vysadeb né&wodnich,
exotickych, zejména jeltinatych devin (nap. thije, zeravy, atd.) pro oploceni pozeirdmrem do
vefejného prostranstvi. ifhané Zivé ploty je dovoleno zakladat pouzeuxoanich, domacich,
nejlépe listnatych druh drevin. Timto ustanovenim neni deha mozZnost vysadby okrasnych
zahradnich solitér

* Pro ochranu charakteru Uzemi je stanoven zakazvhndgrevySenych a nephlednych plot a
ohrad kolem pozenik nag. zd&nych, prkennych apod. Pro oploceni pozénjgou Fipustné
materialy a konstrukce umidjici vizualni kontakt, tj. s fihledy a mezerami. Max. vySka oploceni
je stanovena na 1,8 m.

ODUVODNENI: Vy3e uvedené poZadavky jsou stanoveny na dékiazboru jednotlivych prvk
charakterizujicich jedirmostreSeného Uzemi a maji za cil ji nadale zachovatZzetd

d).2. Koncepce dopravni infrastruktury

Trasy véejné pristupnych komunikaci zajigjici obsluhu a vyuZiti ploch pro bydleni jsou sitany
vyhradré uvnitt ploch vymezenych wejnych prostranstvi pro dopravni a technickou Bstfgturu
(ozn&eni VP-DTI, v Stkach 10, 8 a 6 m).

Vozidlové komunikace jsou navrzeny zejméndibl@dnutim ke stavajicicm trasam gaanych komunikaci
a k sodasnym hranicim pozenik Verejna prostranstvi jsou navrZzena zam tak, aby umoznila napravu
dopravnich zavad, které se na &mnych komunikacich vyskytuji (mapizky pfjezdny profil, snrova
zavada, apod.), aby byly vytkeny podminky pro zimni adrzbu (misto pro shrnosmhu), aby byly dote
obslouzitelné vSechny navrzené stavebni parceébnérpro zastavbu rodinnymi domy.

N 7

Samostatné §3i a cyklistické komunikace jsou navrZzeny zejmér@lem zajistit dobroyp&Si prostupnost
Uzemi, a to i v dalekém vyhleduiddnosts je sledovano i propojeni sirem do centra Staré Orlové na
nanesti, @ESi trasy jsou vyzrigny i po obvodueSeného Uzemi profipad dalsiho budouciho rozvoje
azemi.

Vozidlové komunikacejsou navrzeny:
e jako nové v novych trasach, ¥ veejnych prostranstvi 10 m, a to:
-okruzni Usek ve stdu Uzemi napojeny na ulici Obroky;,
-zapadni w¥tev vybihajici z okruzniho Useku napojujici se @ Lidickou,
-vychodni slepaatev vybihajici ze zapadnétve, ukorkend Gvrati,
« dale pak jako rekonstruované ve stavajicih trasactepSenim technickych paramnietr
-Usek ulice Obroky, v Be vdejnych prostranstvi 10 m,
-spojka mezi okruznim Usekem a ulici Lidickou, #c8ivéejnych prostranstvi 8 m,
-Usek ulice Lidicka, v §te verejnych prostranstvi 8 m.

Stavajici Usek komunikace ulice Dr.M.TyrSe lemujfeBené Gzemi z vychodni strany neni navrhem
upravovan, jeho technické parametry jsou vyhovujici
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Déle jsou navrZzenwamostatné @si a cyklistické komunikace, v $te véejnych prostranstvi 6 m, pro
zajiseni dobré prostupnosti tUzemi:

-mezi ulici Obroky a vychodni slepogtvi s Uvrati,

-mezi okruznim dsekem a ulici Lidickou v ngistavajici lavky pes Struzku u vstupu do zameckého parku,
-mezi lavkou pes Struzku u vstupu do zameckého parku a ulici K§bro

-mezi ulici Dr.M.TyrSe a ulici Obroky,

-po obvodu severniho okraje tzemi mezi ulici Obrakydickou.

Sirsi vztahy-dopravni napojenifedené lokality na stavajici dopravni systém

NejvyznamgjSi komunikaci tétotasti neésta Orlové jsou silnice 1/59 ul. Ostravska, 11/4dDSlezska a
T&Sinska, 11/474 ul. Hragni a 17. listopadu a 11/4747 ul. Slezska. Zadrtachto komunikaci neprochazi
centrem historick&asti nesta, které je vdak s nimi spojenaijezdnimi Gseky silnic [11/47214 ulici Petra
Cingra a 111/47214 ulici Nadrazni. Spolugsito komunikacemi zaji&ije dopravni obsluhu centra soustava
obsluZnych mistnich komunikaci.

Redené Gzemi situované seweod centra msta je na jeho dopravnitspiipojena rkolika stavajicimi
mistnimi komunikacemi, z nichZ uspokojivé techniglegametry maji komunikace ulice Petra Cingra,eulic
Bezritovy a ulice Dr.Miroslava TyrSe¢asténé i ulice Obroky. Normovym poZadafrin nevyhovuje
komunikace Lidické ulice, jejiz severnétvi je prostednictvim kratkého Useku komunikace ulice dRbg
feSené Uzemitjpojeno k silnici [11/4747 — Slezské ulici. PoZzadtéwm normy nevyhovuije, ale nizké intergzit
a skladk dopravy zatim postaje také ®kolik bezejmennych komunikaci obsluhujicich stésiaji
rozvolrénou zastavbu rodinnymi domy.

Dopravni rezim, parametry komunikaci
Stavajici komunikace

Uzemni plan zimzuje stavajici komunikace ulic Dr.M TyrSe, ObrokyLidicka do systému mistnich
obsluznych komunikaci fughi ttidy C, gicemz ve vydaném Gzemnim planu je navrZzeno vyhledové
prefazeni komunikace ulice Dr.M.TyrSe do komunikaairsfich vySsi funkni tiidy B.

Navrhem tohoto regutaiho planu se stavajici dopravni rezim na mistrdbkluznych komunikacich
funkéni tiidy C ulic Dr.M.TyrSe, Obroky a Lidicka nemi a Zfistava zachovan (tj. max. povolena rychlost
v obci 50 km/hod, stani povoleno i mimo vyzemad parkovi& apod.). Useky deenych stavajicich
obsluznych komunikaci jsou navrZzeny ke stavebnirav@m, jejichz cilem je zlepSit nevyhovuijici teatkd
parametry, a to zejména nedostatas Siku vozovky, nizké pologry smerovych oblouk, zpisob
odvodréni a os¥tleni komunikaci. Navrzeno je rogsSni zpeviné plochy vozovky na 5,0 m mezi
obrubniky — viz vykres 1.5. detailu vzorového ugtani véejného prostranstvi.

Wmezenim véejnych prostranstvi pro dopravni a technickou stftgkturu v §ikdch 10 m (ulice Obroky),
resp. 8 m (ulice Lidickd) jsou téZ daniedpoklady k usnhadni zimni Gdrzby komunikaci a k vybudovani
novych véejnych fadi inZenyrskych siti¢i jejich prodlouZeni (zemni elektrorozvody NN, vedd,
spladkova kanalizace, de¥4 kanalizace nebo vsakovatikppy).

VySe uvedenymi Upravami by &y stavajici datené Useky komunikaci ulic Obroky a Lidickéa isplat
parametry obsluznych komunikacfidy C s ozn&nim MO2 10/6/50 a MO 8/6/50 (dvoupruhova
komunikace mistni obsluzna, prostor pro komunikadiice 10 m, resp.8 m, ¥&a hlavniho dopravniho
prostoru 6,0 m, navrhova rychlost 50 km/hod). Vdkla k pohybu chodcpo vozidlovych komunikach je
vhodné max. rychlost omezit dopravnim &waim na 30 km/hod.

7136



Nové komunikace

Nowvé navrhované komunikace v Gzemi jsou v souladiSbl 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a
v souladu s TP 103 navrzeny v dopravnim rezimurabydny, ficemzCSN 73 6110 zimzuje obytné zény
podle vyznamu do furgki tfidy D1 — zklidné komunikace. Komunikace v obytné armozni spolény
pohyb chodg i vozidel na zpewnych plochach v jedné drovnifipemz stavebnimi Gpravami je zafist
provoz vozidel sniZzenou rychlosti. V obytné &dsou povoleny také hryéti na komunikacich. Spalay
pohyb chodg i vozidel upraven pravidly siltniho provozu stanovenymi 839 a 40 zakaér261/200 Sb.

v platném zani. Uvnitt obytné zony smfidi¢ jet rychlosti nejvySe 20 km/hfipemz musi dbat zvySené
ohleduplnosti Wuc¢i choddim, které nesmi ohrozit a ¥ipad nutnosti musi zastavit. Naopak chodci musi
umoznit vozidim jizdu, coZ plati i pro hrajici siétd. Stani vozidel je v obytné zérdovoleno pouze na
mistech ozn&nych jako parkovi$t pricemz zde obec @ize obect zadvaznou vyhlaSkou zakazat stani
nakladnich vozidel nebo jizdnich souprav.

Zacatek i konec obytné zény bude oZea fislusnym dopravnim zdanim a stavelinupraven tak, aby
byla zdirazréna znéna dopravniho rezimu awchzreny principy obytné zony. Nejvhodj$i tpravou vjezdu
do obytné zony jgadre oswtleny chodnikovy fejezd spojeny se zmou krytu komunikace. Dodrzovani
nejvy3si dovolené rychlosti bude vynucerfizenim gicnych pralii v optimalnich intervalech,ffpadre i
Sikanami.

Celkova §ika zklidrenych komunikaci se spa@ieym uzivanim chodci a vozidly bude 5,0 m mezi obila
pro vy3Si bezpmost provozu bude komunikace sestavat zecid@ho dopravniho pruhuiky 3,50 m
~-doporuieného” pro vozidla a 1,50 m Sirokého di&k&ho dopravniho pruhu ,dop@eného” chodem. Fi
vzadjemném mijeni vozidel bude jedno z vozidel plstipo dlazéném pruhu, proto konstrukce komunikace

musi byt v celé svéie navrzena tak, aby bez poSkozeenpsla pedpoklddané dopravni zatizetidy V.

Minimalni poZadovana hodnota moduliefvarnosti podlozni zeminy pod zpé€mymi plochami je k= 45
MPa pro jemnozrnné zeminy, resp.90 MPa pro hrubmzrizeminy. Nebude-li mozno dosahnout
pozadovanych hodnot, bude nutrtadit sanéni vrstvu z kameniva.

V souwasné dob nejsou znamy relevantni Udaje o hydrogeologickgohrech na porrné rozsahlém
reSeném Uzemi, jeZ se navic mohou misto od mistamnyiiSit — pro moznost seriézniho navrhu konstrukci
komunikaci v dalSich stupnich projektové dokumentpooto bude nezbytny hydrogeologickytizium.
Pred®Zr¢ I1ze empiricky uvazovat s tim, Ze podlozni zemimgdu s vysokym podilem jilovitych seasti,
nebezpé&ne namrzave, lll. az IVidy &Zitelnosti.

Polomery snerovych oblouk a naroznich oblouk kiizovatek budou odpovidat poZadéwk vlecnych
kiivek nejwtSich automobil pouzivanych pro &nou zimni Gdrzbu a svoz komunélniho odpadu (max.
dvoundpravovy) pro max. rychlost 20 km/hod.

Podélny sklon komunikaci bude v maximalni mozngerkbpirovat stavajici terén s cilem snizit naklady
zemni prace. itny sklon komunikaci v obytné zérby nengl prekratit 2,0 %, podélny sklon 8,33 %,
v odivodrenych gipadech 12,5 %.

Verejna parkovisté

Odstavna i parkovaci stani pro obyvatele navrzemgdimnych don a jejich navatvy budou zajid&tna na
pozemcich rodinnych daoivviz kapitola Podminky pro vyuZiti pozeiink ¢asti I.

U objekti stavajici zastavby tomu bude obd®bpouze v oflvodrenych a vyjime&nych gipadech (nap u
starSi zastavby nedovolujici stavebni Upraviyferbyt kratkodobé parkovaci stani prod@mna zpevénych
sjezdech na pozemky veiefych prostranstvich.

s >z

Poteba budovani samostatnychejaych parkovig v Uzemi se tim padem rieppoklad4, Zzadna parkovaci
ani odstavna mista se nanavrhuji. ¥ppd poteby budovani vejnych parkovi§ je mozno ojedidla
parkovaci mistaiidit v plochach viejnych prostranstvi s dopravni a technickou infedstirou (ozn&eno
VP-DTI), a to jako podélna stani \igruzeném dopravnim prostoru (velikostzhého stani 2,2 x 6,0 m,
stani pro vozidlaigpravujici osobu ZTP 2,2 x 7,0 m).
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Odvodnéni komunikaci

Stavajici komunikace ¥eSeném Uzemi nemaji veétsing piipadi vyieSenaizené odvaghi de¥ovych vod.
SradZkové vody stékaji ze zpemych ploch na nejbliz8i travnaté plochy, kde vsakpjipadré stékaji

povrchovymi strouhami do nejblizSi votdee Struzky. Vzhledem k malymi&dm dneSnich komunikaci a
tim i relativre malému mnoZstvi dédvych vod je tento Zisob v sodasnosti dostaujici.

Pro nové komunikace a pro ragsié stavajici komunikace (navrzené ¥Sich Stkdch nez ma dnesni stav)
vSak jiz neni mozno ponechat relatiwySSi mnozstvi dédvych vod stékat na okolni zatrané plochy a
predpokladat jejich firozené vsakovani. Proto je navrZzeno jimani vodypevienych veéejnych ploch a
prostranstvi, a to ki protednictvim ulénich vpusti, da®vych Zlali a defové kanalizace anebo
prostednictvim povrchovychifkopi.

Odvod deBovych vod je navrZzen do nejblizSi vod&geStruzka ve dvou mistech spadového napojedii bu
jejich piimym vypou&nim do vodotée nebo jejich zadrzenim v retgrich nadrzich a postupnym
vsakovanim-viz kapitoly Technicka infrastrukturagnélizace.

Jsou navrzeny dva #poby jimani de®vé vody ze zpewimych ploch vozidlovych komunikaci ¥egnych
prostranstvi — viz nize body a), b). Samostaté& ghodniky budou odvodny vsakem do okolnich
zatravrenych ploch.

a) Odvodgni komunikaci bude provedeno pomocic¢mich desovych vpusti a odvasbvacich Zlab
vybavenych koSem na bahno a krytyctizemi za¢Zovaci tidy D 400. Komunikace v takto odvitavanych
Usecich maji bdi vytvoreno UZlabi mezi §&im a vozidlovym pruhem — viz detail ugpdani véejného
prostranstvi, nebo mohou mit zvySené obrubniky 48iho okraje komunikace. D&¥&€ vody budou
odvedeny kanalizaimi ptipojkami do Usek now navrhované dé€dvé kanalizace zasté do vodniho toku
Struzky, gipadré do trativodu a vsakem na nezastaich pozemcich wejnych prostranstvi. Odvodni
komunikaci bude navrzeno dle ustanov€lSN 75 6101, TP 83 &SN 73 6110 tak, aby vzajemné
vzdalenosti vpustii Zlabi negesahly 60 m a plochy odvdvanych Gzemi 400 n

b) Odvodrni komunikaci bude provedeno povrchovymi odimgacimi gikopy vybudovanymi podél
zpevreénych ploch komunikaci po jejich nizsi stéarPrikopy v profilu min. 0,50 rh budou zajiSovat
castény vsak defovych vod za pedpokladu, Ze budou zbudovany pouze v Usecich symipodélnym
spadem. Row? je teba pro¥iit hydrogeologickym pizkumem kvalitu propustnosti zemin jeji vhodnost k
vsakim. V mistech kZeni sjezd na pozemky s ffkopy budou uloZeny betonové propustkystksti
odpovidajici poZadavkn vyhlasky¢.104/1997 Sb. v platném &mi, jejichz adrzbu (tj. zejménésteni od
nanos splavenin) bude zajiévat uZivatel pislusného sjezdu.

Pro navrh komunikaci v dalSim projektovém stupriizen byt uplatdn jedno¢i druhy navrZzeny sob
odvodreni, rovrez miZze byt vyuZito kombinace obou igphi. V podrobnosti tohoto regulaiho planu
nelze gesre stanovit vstupni tdaje pro navrh invariantnihdteckéhoreSeni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a spravu komunikaci

Stavba mistnich obsluznych komunikaci je navrZzegaradré v plochach vymezenych kegnych
prostranstvi pro dopravni a technickou infrastrukty viz vykres 1.1. - 1.3. Pozemky pod navrZzenymi
komunikacemi jsou prozatimigvaz® v soukromém vlastnictvi, pouze v trasdatktarych stavajicich
komunikaci jsou ve wejném vlastnictvi. NavrZzené t&né komunikace a inZenyrskéé&sfiro veejnou
potiebu jsou zéazeny mezi viejr¢ pros@sné stavby — viz vykres 1.2. - VPS, pr&gnze pozemky vyvlastnit
nebo k nim omezit vlastnickd prava (hagfizenim ¥cného bemene), fipadré uplatnit gedkupni pravo.

Predpoklada se postupné realizace dopravni infrasinypkizemi v samostatnych etapach, ve stejéléngni
jednotlivych etap bude zpracovana i realifadokumentace stavby komunikaci s odvisdm.

Investorem a vlastnikem stavbyigmych mistnich obsluZznych komunikaciet® odvodréni bude nisto
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Orlov4, které bude prastdnictvim Mestské akciové spateosti SMO, a.s. zaji®vat jeji provoz a udrzbu.
Dal3i podminky pro realizaci a provoz stavby korkani a odvodéni budou weny sprdvcem mistnich
komunikaci (nsto Orlova, spoknost SMO, a.s.).

DalSi udaje k navrhu komunikact

Navrh tras komunikaci byl proveden s ohledem na:

1. VySkové uspiadani

PrestoZe trasy komunikaci byly navrzeny s ohledenvy$kové usptadani terénu vyplyvajici z vrstevnic
(do podélného spadu max. 10%), neni wémo, Ze v dalSim stupni zpracovani projektové daatace
bude nutno navrzeny {iieh os komunikaci mighupravit. Divodem je zejména pradpdodobny nesoulad
mezi skuténym vyskovych usp@danim nezastamych ploch a fevzatym zakresem vrstevnicieBné
vyskopisné geodetické z&teni bylo k dispozici pouze v zastaych castechreSeného Uzemi, nikoliv ve
volnych nezastasnych plochach, kde se nové komunikace navrhuiji.

2. WuZiti ochranného pasma trasy horniho vedeni VN

Pro umistni komunikaci byly pednost& vyuZzity plochy nezastavitelnych ochrannych paséskteckého
vedeni vysokého na&p VN. V mistech umishi komunikace v trase VN a jejiho ochranného pagbiaje
stanoveno na 10 m od krajniho viml i Sicce konzoly 1,5 m od osy vedeni) je nutno respektpgdminky
spravce VN (tj. CEZ Distribuce, a.s.), nap pi umisovani stozér verejného osttleni veejnych
komunikaci.

3. Obsluznost stavebnich parcel a ekonomie navrhu

Komunikace byly navrzeny tak, aby mohlii minimalni mozné délce zajistit dopravni obslulmumozna
nejvyssiho p&tu stavebnich parcel. Vzhledem k relativiramaticky modelovanému terénu to vSak neni
idedlre mozné, rovtiZz je teba pedpokladat nagsnost zakresu vrstevnic do katastralni mapy, aké
Zjistén mirny posun mezi skuteym stavem z letecké fotografie a katastralni mapou

4. Plynulost dopravy, shiZzeni nutnosti manévroarodzidly, omezeni gou a délek slepych komunikaci,
praichodnost Uzemi pro¢pi, pohyb vozidel v obytné z&r{20 km/hod) max do 2 minut jizdy s naslednym
vyjezdem do komunikace vy3Si kategorie (vy35i pavaélrychlost az 50 km/hod).

d).3. Koncepce technické infrastruktury

Trasy véejnych trubnich rozvad a kabelovych distribtnich soustav inZenyrskych siti jsou navrZzeny
vyhradré uvnitt ploch véejnych prostranstvi VP-DTI, a VP-Z, a téegnosts v travnatych pasech podél
komunikaci. Pro napojeni technické infrastruktuaystavajici inzenyrské &iheni nutné fesahovat mimo
ramecieSené lokality.

UloZeni inZenyrskych siti ve ¥&ném prostranstvi je navrZzeno ve vzorovérdnith profilu. Ri uloZeni siti
je nutno respektovatislusna zdvazna ustanoveni, zejména je nutno dadiaamalni vzajemné prostorové
odstupy jednotlivych sitifpsoulEhu a i vzajemném kizeni, a minimalni kryti (tzv. prostorova nortigN
736005).

Ochranna pasma

Pri realizaci staveb inZzenyrskych siti, tj. trubniebdeni (vodovodu, splaSkové a tm#&# kanalizace) a
kabelovych rozvodl (rozvody NN, véejné os¥tleni, salovaci kabely), je nutno respektovat stavajici
ochrannd pasma inzenyrskych siti v uzemi (zejmémai /N, elektro kabely NN a telekomunikd
rozvody, vodovody), fipadré dohodnout podminky zasahu dehto ochrannych pasem nebtelpzky di
zruSeni a ndhradu stavajicietui ¢i pipojek s gislusnymi spravci.

Pri zpracovani dalSiho stuprprojektové dokumentace staveb inZzenyrskych sith avebni povoleni,
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zadani stavby zhotoviteli, realizaci a provedemivisy) je nutno zajistit igsné vytgeni a zakresleni
stavajicich zdzeni do mapového podkladu a respektovat ogrévpozadavky spraitdéchto zdizeni.

Vzhledem k tomu, Ze vySkopis Uzemi je ziskan z rmapo podklad v pobrobnosti Uzemni studie, neni
vylou¢eno, Ze se oproti skwteosti mize v rékterych gipadech liSit. Pro i@sné trasovani trubnich
gravitatnich vedeni je pé¢ba ve fazi stavebnihigzeni a realizéni dokumentace stavby &t vySkopis

v trase potrubi a vifpac potreby trasu upravit tak, aby bylo odkanalizovani Gizprovedeno gravitag.
Toto ustanoveni o Upravtrasy se tyka zejména de$é a splasSkové kanalizace, nicraémize byt

v odivodrenych gipadech aplikovano i na ostatni trubni a kabel@deni inZenyrskych siti.

d)3.1. Zasobovani pitnou vodou

Z4sobovani pitnou vodou je navrZzeno prodlouZzen@okauhovanim stavajicich rozvddodovodnihaadu
ve spra¥ spole&nosti SmVak, a.s.. Stavajitad v Uzemi sestava z potrubi vedeného v ulicich:

-Dr.M.TyrSe (DN 100 O),

-Obroky (DN 80 PE),

-spojnici mezi ¥tvemi vodovodu v ulicich Dr.M.TyrSe a Obroky (DN B&),
-Lidicka (DN 80 PVC).

Nejsou znamy trasy stavajicich domovnitippiek, gedpoklada se vyskyttis dlouhych nebo sdruzenych

viN s

nahradu samostatnymi domovniniigmjkami v souvislosti s navrzenym raziim véejnych vodovodnich
fadi v izemi. Pedpokladem je dostatea kapacita a vyhovujici tlakové pém stavajiciho vodovodu pro
navysSeni odéru vody v lokalig-viz bilance pateby vody. Pedpokladané vyjaeéni spravce vodovad

k moZnostem zasobovani lokality pithou vodou buldeatbecného stanoviska k ndvrhu Regoiho planu
&.j.. 9773/V002077/P/2010/ZA, ze dne 25.3.2010 lpdici po provedeni hydrotechnického posouzeni
vodovodni sit do konceiervna 2010.

Navrzena prodlouZeni a zokruhovani vodovodu v edlaélce cca 1 505 m novyéadi jsou zakreslena ve
vykrese vodniho hospotiivi. Jedna se o Useky oZeaé v mistech napojovacich Iod/1-V8.

V souvislosti s prodlouzenim a zokruhovanim vodovoldtadi je navrZzen ke zruSeni Usek potrubi DN 50
PE v délce 120 m, na parcelach par2z01, 203.

e V1-V7 - propojeni koncového Useku st@du v ulici Obroky naad v ulici TyrSe, v délce 310 m,
* V2 -V4 - novy okruh napojeny na stav.vodovod eiubroky, v délce 450 m,

* V3 -V5 - spojka mezi stvajicimi vodovody v ul@ibroky a Lidicka, v délce 305 m,

e V6 — neokruhovana&tev pro zasobovani R& 21-28, v délce 150 m,

Materidl nového vodovodniho potrubi bude v min. elmich DN 100, DN 80 z plastovych trub
s integrovanym vodem pro vyhledavéani. Potrubi bude uloZeno do ryhyurevnany piskovy podsyp o
mocnosti 150 mm. Na potrubi bude proveden piskobgyp do vy3ky 300 mm nad vrchol potrubi,

e

mistech vodovodni sitbudou osazeny podzemni hydranty plnici funkci aboli a vzduSnik. Na
jednotlivych Usecich vodovodu budou k ovliadané sisazena Soupéatka se zemni soupravou. Vodovody
budou vybaveny pozarnimi hydranty pro haselielyidle poZzadavku poZarni bezpesti.

Orienta¢ni bilance potreby pitné vody pro no¥ navrhovanou bytovou zastavbu:

Navrh gedpoklada:

=max. naiist o 71 samostatnych RD,

=pramérny paet byti v 1 RD je uvazovan 1,0 byt nam,

=max. navrhovy p&et byti=71*1,0=71 byd,

=pramérna obydlenost novych byt2,5 obyvatele na byt
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=max.nabst paitu obyvatel=71*2,5=168 ekvivalentnich obyvatel (EO)

Je uvazovano s hodnotami 140 l/den a obyvatele

pocet obyvatel =168 EO
denni piimérna poteba vody: Q= 168 * 0,140 rifob.,den = 23,52 ffden
max.denni pdeba vody: @ 23,52n¥den* 1,4 32,928%den

max. hodinova péeba vody: Q=32,928 ifden* 1,8 59,2704°den = 0,686 I/s
Pri realizaci vodovodnichad a jejich napojeni je nutno respektovat podminkgepe SmVaK Ostrava, a.s.
Poteba pitné vody budetimo zavisla na ptu skuténé now bydlicich obyvatel veSené lokali.

Bezp&nost stavby

Z hlediska pozZarni ochrany jsou navrZzené vodovaddy objektem bez poZarniho rizika. Vodovod bude
dimenzovan pro dodavku poZzarni vody, na siti bugdweejnych travnatych plochach navrzeny podzemni
hydranty v pétu stanoveném dle pozada@a&SN 730873.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach ,A“;“ Bchransného loZiskového UzemCeské ¢asti
Hornoslezské panve pro vyhradni loZiss&rného uhli. Stavbu vodovbde nutno zajistit s ohledem na
deformani parametry podl€SN 73 0039 (Navrhovani objékha poddolovaném tGzemi).

Cast lokality se nachazi v zemi ohrozeném vystupgich plyni. V daldim stupni PD je nutno provést
atmogeochemicky jpzkum akreditovanou zkuSebni labotatdNa zaklad zjiSttnych hodnot koncentrace
metanu budou v dalSim stupni PD stanovena dalfieeastni opaeni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a spravu stavby

Stavba vodovodu je navrzena v navaznosti na stavafly jako jeho prodlouzeni a zokruhovani. Jelikoz se
predpoklada postupné realizace #aséni Uzemi v samostatnych etapach, budieneni etap zpracovana i
realizani dokumentace stavby vodovodu.

Investorem stavby vodovodu a jejim vlastnikem bo@sto Orlova, provozovani vodovodu bude smkivn
zaji¥ovat spolénost SmVaK, a.s. Vifpad zajmu niiZze realizovanou stavbu vodovodusto Orlova
predat do vlastnictvi spataosti SmVak, a.s. DalSi podminky pro realizaci avpz stavby budou teny
spravcem vodovodni gi{spol&nost SmVak, a.s.).

Podminky pro realizaci stavby

Pri realizaci stavby vodovodnickadi pro veéejnou potebu budou respektovany pisemné podminky
vlastnika, spravcei dotteného spravniho organu upkaté k ndvrhu regutaiho planu nahrazujicimu
Uzemni rozhodnuti o umésti staveb viejné dopravni a technické infrastruktury, a dalédminky
stanovené v realizai projektové dokumentaci a ve stavebnim povoleni.

d)3.2. Odkanalizovani

Oddilna kanalizace

Odvodreéni celéhofeSeného Uzemi budédedr provedeno odiené pro degové a pro splaskové vody.
V doke zpracovani navrhu reguélaiho planu je jiz vydano stavebni povoleni na reali splaskovée
kanalizace odvagici splaskové vody na gatskoucistirnu odpadnich vod.

Splaskovéa kanalizace

Umisgni jiz vyprojektované splaskové kanalizace (stolspuj oznéeny dle realizéni projektové
dokumentace) bylo pro informaci zakresleno do vgbxe ¢asti jako projektovany stav. Névjsou
navrhovany splaskové stoky jako prodlouzZeni neko galb@ky tohoto stavu.
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Nakladani s degovymi vodami

De&ové vody budou odvé&dy bu now budovanou de®vou kanalizaci nebo povrchovymi vsakovacimi
piikopy, situovanymi ve vymezenychiegych prostranstvich. V obouipadech je zal&hi potrubi nebo
ptikopi odvadjicich desové vody do stavajiciho toku Struzky na vhodnychteth dle terénniho spadu (ve
vykrese oznéeno D1 a D2). Pro zmiéni negativnich disledki privalovych degovych vod je navrzen
prostor ve viejnych plochach zelénpro zbudovani reténich nadrzi schopnych zadrgtst odvadnych
de¥dovych vod ped jejich vypudinim do Struzky. Reténi nadrze budoutizeny jako povrchové suché
nadrze. K umighi retenci budou vyuZzity vyhradipozemky vymezenych tgjnych prostranstvi.

d)3.2.1. Likvidace splaSkovych vod z nové bytové gi@vby
Navrh prodlouzeni vyprojektovanych Fadi splaskové kanalizace

Stavajici vyprojektovana splaskova kanalizacetj@sana pedevsim ve stavajicich komunikacigl$eného
Uzemi. Ozn&eni projektovanych kanaligaich stok je E4, E4-c, E4-c1l (ulice Obroky) a E5-fHulice
Lidickd). Kanalizace je projektovand v dimenzich RSO z plastovych trub.

Navrhovana prodlouzeni a odiy splaSkové kanalizace pro uvaZzovanou novou zBst&RD budou
provedena v materialu plast a dimenzich DN 250syreovych Usek potrubi sleduji v idealnimifpads osy
navrhovanych komunikaci-viz vzorovy profil i&gného prostranstvifigemz odchylky od osy komunikaci
budou nutné jednak pro zafigf priznivych spadovych po#ni potrubi a také vifjpad nezbytného #zeni
se stavajicimi inZenyrskymi &ihi (nag. vodovodnitady, kabelovymim trasami, d#i/ou kanalizaci).
Vy8kopis Uzemi, ktery je k dispoziciipzpracovani navrhu regwaiho planu nemusiipsré odpovidat
skute&nosti, @ zpracovani realizami dokumentace stavby kanalizace budou respektovadgje

e

z presrgjSiho geodetického vySkopisného zgemi.
Navrzena prodlouZeni splaskové kanalizace v celldgiée cca 950 m novyctadi jsou zakreslena ve
vykrese vodniho hospikivi. Jedna se o Useky oZaaé v mistech napojovacich dg1-K3:
« K1 - napojeni na projektovaigd E5 v ulici Lidickd, v délce 535 m,
« K2 - napojeni na projektovargd E5-f @i ulici Lidicka, v délce 360 m,
» K3 - napojeni na projektovartgd E4 v ulici Obroky, v délce 55 m,
* K4 - napojeni na projektovartgd E4 v ulici M.TyrSe, v délce 305 m.
Orientaéni bilance mnoZstvi splaskovych vod z néwnavrhované bytové zastavby:
=max.nahst patu obyvatel=168 ekvivalentnich obyvatel (EO),
Je uvazovano s hodnotami 140 l/den a obyvatele
Poet obyvatel =168 EO
Primérna poteba vody: @= 168 * 0,140 rffob.,den = 23,52 ffden
MnozZstvi splaskovych vod fpmérné denni Qim. = 23,52 M/den =0,272 /s
Mnozstvi splaskovych vod pmerné rani Q = 23,52n¥den =8584,8 fAfrok
Zawr:
Narast mnozstvi splaskovych vod z rawvavrhované bytové zastavby iegahne 0,272 I/s, resp. 8 584,8 m
rok. Pro véejné kanalizéni rady budou pouzity profily potrubi min. DN 250 v mpodélném spédu 0,5%.

Pro domovni fipojky mohou byt pouZzity niz3i profily potrubi (nmapDN 100, 150, 200). Splaskova
kanalizace bude realizovana dle podminek budoud#stnika nebo spravce ésto Orlov4, SmVak, a.s.).

Bezpe&nost stavby splaskové kanalizace
Z hlediska poZéarni ochrany jsou navrzena prodlouzamaliz&nichiadi objektem bez poZéarniho rizika.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach A% Bhraréného loZiskového Uzenwsti Hornoslezské
panve pro vyhradni lozZiskéerného uhli. Stavbu kanalizace je nutno zajistthledem na deforndai
parametry podl€ SN 73 0039 (Navrhovani objékha poddolovaném Gzemi).

Cast lokality se nachazi v Gzemi ohrozeném vystupgich plyni. V daldim stupni PD je nutno provést
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atmogeochemicky jpzkum akreditovanou zkuSebni labotatdNa zaklad zjiSttnych hodnot koncentrace
metanu budou v dalSim stupni PD stanovena dalfiebeastni opaeni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a sprava stavby splaskové kalizace

Stavba splaskové kanalizace je navrZzena v navazmostyprojektovandady jako prodlouzeni stavajicich
useki. JelikozZ se fedpoklada postupné realizace #agéni Uzemi v samostatnych etapach, bude ve stejném
¢lereni jednotlivych etap zpracovana i reaimadokumentace stavby kanalizace.

Investorem stavby splaSkové kanalizace a jejimtviesm bude rgsto Orlova, provozovani splaskove
kanalizace bude smlu¥nzaji¥ovat nméstem vybrana vodohospd#td spolénost. DalSi podminky pro

realizaci a provoz stavby budoucany spravcem vodovodni &ifmésto Orlova, spoknost SmVvak, a.s.,

nebo jiné organizace).

Podminky pro realizaci stavby splaskové kanalizace

Pri realizaci stavby splaskovych kanatinéch fadi pro veéejnou potebu budou respektovany pisemné
podminky vlastnika, spravcéi dotéeného spravniho orgadnu upl&té k nadvrhu regutmiho planu
nahrazujicimu Gzemni rozhodnuti o uriiststaveb viejné dopravni a technickeé infrastruktury.

d)3.2.2. Likvidace degovych vod

Navrh gedpokladd likvidaci de®vych vod z veejnych prostranstvi pro dopravni a technickou
infrastrukturu cel&eSené lokality spadévse zaushim do nejblizSi vodote Struzky. Dle vySkopisného
podkladu jsou navrZena &vmista spadového napojeni (oge@o ve vykrese jako D1 a D2)figemz
rozc&kleni mnozstvi de®vych vod mezi zat&hi D1 (nha jiznim okraji zemi) a D2 (na zapadnimmagik
Gzemi) je v poréru cca 2:1. VySkopis Uzemi, ktery je k dispozitii gpracovani navrhu reguaiho planu
nemusi pesrt odpovidat skuteosti, @i zpracovani realizami dokumentace stavby kanalizace budou
respektovany Udaje zgsrEjSiho geodetického vySkopisného zsemi.

Moznosti odvedeni deBovych vod jsou:

a) novym potrubim ded’ové kanalizace,

b) povrchovymi piikopy s ¢asteinym vsakovanim vody,

pricemZ v obou fipadech jsou Z&eni pro odvaghi de¥ovych vod umistha ve vymezenych vejnych
prostranstvich. Celkova délka navrzené spadovéouésSkanalizace (nebo povrchovychikopi) je cca
1670 m, picemz na Usek zawsty do Struzky v migtozna&eném D1 fipada cca 1 045 m, na Usek zangt
do Struzky v mistozna&eném D2 fipada cca 625 m.

Pri realizaci odvod#ni komunikaci v Uzemi je moZno vyuzit kombinace wlzmisohi, a to nap. pri
rekonstukci stavajicich komunikaci nebo na &éwazitych Usecich komunikaci novych budel®jsi
likvidovat srazkové vody pomociiopd, naopak u svazitych usekebo ve stismych Stkovych pongrech
bude @eln¢jSi odvadt srazkové vody potrubim.

Orientaéni bilance mnoZstvi deBovych vod z ploch véejnych prostranstvi FeSené lokality:

Za predpokladu likvidace deésdvych vod ze zpewimych soukromych ploch a zefesth RD na pozemku
rodinného domu (tak, jak to uklada ustanoveni 8&fkt.5), pis.c), vyhi.501/2006 Sb., ip dodrZzeni
maximalni zastainé plochy domu v po#nu k velikosti pozemku dle ustanoveni 821, odst.3),
vyhl.£.501/2006 Sb.) je ptba navrhem opiagni likvidovat pouze dé&své vody z véejnych prostranstvi se
zpevrénymi komunikacemi.

Vypocétové mnozstvi de®vych vod zahrnuje dédvé vody pouze z ploch navrhovanychiejaych
prostranstvi pro dopravni a technickou infrastrukt(nikoliv z ploch zahrad a ze zpe&wych soukromych
ploch a ze sech RD).

intenzita de&ti =130 I/s/ha
sowinitel odtoku pro plochy v@jnych prostranstvi pro dopravni a technickou stfgkturu, tj. zpevéné
komunikace a nezpevné plochy zeleh =0,75
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dlouhodoby srédzkovy uhrn,£§ = cca 720,0 mm/rok
vyméra odvodiované plochy vi@jnych prostranstvi pro dopravni a technickou stfgkturu pro spadoveée

Uzemi k zaugni do Struzky v migtozna&eném D1 a D2: D1=12 858 %¥,2858 ha
D2=6 483 M~ 0,6483 ha
pro D1: Qes.  1,2858 ha*130 I/s/ha*0,75 =125,37 /s
Quesrok 12 858 m2 * 0,720 * 0,75 = 6 943,3Znok
pro D2: Qes. 0,6483 ha*130 I/s/ha*0,75 =63,2 I/s
Ques.ok 6 483 m2 * 0,720 * 0,75 = 3 500,820k

a) TechnickéreSeni odvodini pomoci degové kanalizace

V piipad odvodréni Uzemi devou kanalizaci bude wipadt potteby (nap. nedostat&ného péitocného
profilu koryta Struzky) mozno realizovatgul zalustnim do vototée retekni nadrze. Pro jejich umisti je
ur¢ena plocha vymezenych ieggnych prostranstvi zelénVP-Z) pobliz mista ozr@ného D1 (na jiznim
okraji Uzemi, pobliz stavajici lavkyrgs Struzku). Retence budou budovany jako povrcl{esékovaci
rybnicky s postupnym vypoudtim do Struzky), pouze v @dodrenych gipadech jako podzemni (nadrze,
jamy, jimky, trativody). Skut;a poteba budovani retenci vSak vyplyne teprve v dalSaurgbrEjSim
stupni zpracovani realizai dokumentace technické infrastruktury, a to naklaz& presnych
hydrotechnickych udaja spadovych poéni Gzemi.

Dimenze potrubi navrzené de$é kanalizace pro odvedeni vypavého mnoZstvi dédvych vod do
vyustnich bod D1 a D2 na StruZcefippodélném spadu potrubi od min. 0,5% do 2,5% deylmaji

v rozmezi DN 300-400 mm. Vzhledem k vyS$Sim podélngmadim potrubi v gkterych Usecich dédvé
kanalizace (az 10%) jégba peitat s budovanim spadi®a potrubi, zejména pro sniZeni rychlosti psmid
odpadnich vod a sniZeni rizika nezadouci abrazéniimd profilu potrubi. Resné dimenze potrubi je nutno
stanovit aZ dle skutaych spadovych po#ni v terénu fi zpracovani realizani dokumentace stavby.

Bezpe&nost stavby deové kanalizace
Z hlediska poZzarni ochrany je stavbatie® kanalizace objektem bez poZzarniho rizika.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach ,A%" Bhrareného loziskového Uzendiasti Hornoslezské
panve pro vyhrvadni loZiskéerného uhli. Stavbu kanalizace je nutno zajistihledem na deforndai
parametry podl€SN 73 0039 (Navrhovani objeékha poddolovaném Uzemi).

Cast lokality se nachazi v tzemi ohrozeném vystupgich plyni. V dal$im stupni PD je nutno provést
atmogeochemicky fizkum akreditovanou zkuSebni labofdtdNa zaklad zjiSttnych hodnot koncentrace
metanu budou v dalSim stupni PD stanovena dalfiebeastni opaeni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a spravu stavby da®vé kanalizace

Stavba devé kanalizace je navrZzena v hdvaznosti na zfjevplochy komunikaci. JelikoZ séeppoklada
postupna realizace zéisvani Uzemi v samostatnych etapach, bude ve stejtes®ni jednotlivych etap
zpracovana i realizai dokumentace stavby kanalizace.

Investorem stavby dédvé kanalizace a jejim vlastnikem budesto Orlova, provozovani dédvé
kanalizace bude smluvrzaji¥ovat néstem vybrana vodohospad#ta spolénost, gipadré méstska akciova
spole&nost SMO, a.s. DalSi podminky pro realizaci a prostavby budou @eny spravcem kanalizai si®
(mesto Orlova, spolnost SMO, a.s., nebo jiné organizace).

Podminky pro realizaci stavby degové kanalizace

Pri realizaci stavby de®vych kanalizanich fadi pro veéejnou potebu budou respektovany pisemné
podminky vlastnika, spravcéi dotéeného spravniho orgadnu upkaté k navrhu regutaiho planu
nahrazujicimu Uzemni rozhodnuti o urgnststaveb viejné dopravni a technické infrastruktury.
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b) TechnickéfeSeni odvodiini pomoci povrchovych vsakovacichifikopa

Povrchové vsakovacitikopy budou situovany vyhradrve veejnych prostranstvich, a to podél nizsiho
okraje komunikace. Vzhledem k tomu, Ze nejsou znérayimalni pétocné profily koryta mistni vodote
Struzky, je ukitou vyhodou povrchovychifkopa ¢astény Ubytek pivalové deSové vody vsakem, tzn.
piikopy mohou zajistit funkci povrchovych retenci enalym vypou&nim vody. Tim by byly zmirkny
ptipadné negativni nasledky odvederiSiho mnozZstvi fivalové vody Struzkou arejme by pak nebylo
zapotebi budovat samostatné retehnadrze.

Nevyhodou vsakovacichiopi je vSak nutnost provédi pravidelné sezonni Udrzby od nahasvegetace
k zajis&ni potebného pitoku, coZ oproti tért bezudrzbovému kanaligaimu potrubi pedstavuje vysoké
provozni naklady. Rowi nelze vsakovaciifkopy vyuzit plosa na celé Uzemi, jelikoz ve spadgwudSich
Usecich by de'®véa voda odteklaiflis rychle a nestihla by vséknout.

Min. profily ptikopa budou upesrény teprve dle skutmé odvodiované plochy zpewmych komunikaci,
délky a podélného spadiiilopi, a to ve stupni zpracovani reatind dokumentace stavby komunikaci. Ve
vzorovych vykresech usgidani véejnych prostranstvi jsou zndzeény orient&ni profily piikopa.

V mistech kiZzeni sjezd na pozemky s ffkopy budou uloZeny betonové propustky ve spadwétosti
odpovidajici poZadavikn vyhlaSky¢.104/1997 Sb. v platném &m (min. DN 400 mm), jejichZ udrzbu, tj.
zejména pravideln&steni od nanos splavenin, bude zajidvat uzivatel pislusného sjezdu.

PoZadavky na¢lenéni stavby, viastnictvi a spravu stavby odvotovacich povrchovych fFikopia

Stavba povrchovych odvadvacich pikopi je navrZzena jako nedilna s@st stavby navrzenych komunikaci
nebo vybranych diich Usek komunikaci. JelikoZ seifedpoklada postupna realizace infrastruktury dzemi
v samostatnych etapach, bude ve stejs@ameni jednotlivych etap zpracovéana i realiméd dokumentace
stavby komunikaci sifkopy.

Investorem a vlastnikem stavby komunikagétve systému odvedeni d&irych vod povrchovymiifikopy

do vodotge bude misto Orlova, které bude préstnictvim Mstské akciové spaleosti SMO, a.s.
zaji¥ovat jeji provoz a udrzbu. DalSi podminky pro resdi a provoz stavby budoudeny spravcem
mistnich komunikaci (&sto Orlova, spoknost SMO, a.s.).

Podminky pro realizaci stavby odvodiovacich povrchovych gikopi

Pti realizaci stavby odvatbvacich povrchovychifkopi pro veejnou potebu budou respektovany pisemné
podminky dateného spravniho orgdnu a spravce mistnich komunikgtatrgné k navrhu regutmiho
planu nahrazujicimu Uzemni rozhodnuti o uéniisstaveb viejné dopravni a technickeé infrastruktury.

d)3.3. Zasobovani plynem

Do blizkostiteSené lokality neniifveden véejny plynovod. Stavajici obytné stavby rodinnyctmdamayji
zajis€no vytagni lokalnimi zdroji vytapni, p‘edevsim na tuha paliva. MoZnosfigmjeni na plynovod jsou
znan¢ omezené, nejblizSim mistem stavajiciho STL plydovig koncova &tev v ulicich Rajula-Sadova
severg odtreSeného Uzemifipojeni je ve vzdalenosti cca 610 m od oki@&eného Uzemi, vlastni rozvody
v feSené lokalit by predstavovaly cca 1000 m, cofepstavuje znmé véejné realizani naklady s malou
nadji na ekologickowi finanéni navratnost investice.

Pri realizaci plynofikaci zemi neni moznéegdem zajistit pedpokladany ody plynu domacnostmi v név
vzniklych bytech ani §gpojeni stavajicich bytz vytagni tuhymi palivyvnavzem’nl' plyn. Proto se v navrhu
reSeni nefedpoklada plynofikace tzemi. ZASOBOVANI PLYNEM SERESENEM UZEMI NERESI.

Podminky pro realizaci staveb v ochrannych pasmecplynovodi

-nejsou stanoveny
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d)3.4. Wtapéni a pfiprava TUV v RD

Nové byty v RD budou vytany predevsim modernimi kotli na tuha paliva s automatingm ekologickym
provozem s relativhvysokou vykonnosti a omezenym vznikem Skodlivyphlis (topivem jsou brikety,
peletky, piliny, devo, apod.). Uity podil novych byl bude vytapn s vyuZitim obnovitelnych zdnbj
energie, nap pomoci tepelnycherpadel, se3nich slungnich kolektof, ap.

Priprava TUV bude zaji8ha modernimi typy bojlérdle provozni padeby doméacnosti (itokovy elektricky
ohtivag, elektricky bojler, kombinovany kotel na tuhd pali apod.). K fipraw uritého podilu
spotebované TUV bude vyuZito obnovitelnych zdrenergie.

VySe uvedené moZznosti vytap a gipravy TUV v novych RD koreluji se s&asnym trendem
nizkoenergetické vystavby, kdy je snahou stavebofkazit energetickou namost domu jeho spravnym
navrhem a umishim na pozemku (tj. zejména kompaktni tvar domiglné vnitni dispozice, velikost
proskleni a orientace ke &wvym stranam, pasivni solarni zisky, afi.plespd dodaténymi stavebnimi

Upravami (nap zateplenim obvodovychést a stechy, vynénou okennich vyplni, ap.).

Cilem g&chto snah je sniZzeni speby energii na vyt@mi, pripravu TUV, ¥trani atd. v budovach na
minimum. Ri sowasné podp@ vyuzivani obnovitelnych zdiojenergie (fotovoltaické systémy, zemni
cerpadla, apod.) pak nemusi byt absence plynovatiemi ekologicky tolik zavadna jako tomu jeipack
masivniho vytagni energeticky ztrdtovych dameastaralym zfisobem (tj. malo &innymi tuhymi palivy
nag. hnsdym uhlim, uhelnymi kaly, nevysuSenyrivdm, apod.).

d)3.5. Zasobovani elektrickou energif

Elektricka energie bude zaji$ia z distibdni soustavy (DS) ve spr&a majetkuCEZ Distribuce, a.s. #P
navrhu zastavby novych RD je respektovano stavegdeni VN s ochrannym pasmem Of\il0 m na
kazdou stranu od krajniho vedi (@i délce vyloZeni konzoly 1,5 m na kazdou stranwsy vedeni je Eta
OP od osy vedeni stanovena na 11,5 m).

Pro zajis¢ni pozadovaného odiu elektrické energie je navrZzena trafostafi€d s vykonem d@d30 kVA.
Jako rezerva proifpadny nétst poteby elektrické energiefipadré pro vymiséni stavajici stozarové
trafostaniceKA 0250 Orlova-Mesto-Tesla je navrZzena trafostanit82. Oke trafostanice jsou uvaZzovany
jako kioskové, nikoliv jako stoZarové. iRali realizace trafostanic TS1 a TS2 neni stanozénazi, ale
vyplyne ze skut&ného postupu realizaich praci na vysta¥verejné dopravni a technické infrastruktury.

Nové trafostanice budou VN-NN propojené na stavdjarni vedeni VN z nejblizSiho stoZaru. &Otové
trafostanice jsou situovany veregném prostranstvi tznrigtupné bez omezeni. Z nové trafostanice bude
vyvedeno nové kabelové vedeni NN uloZené do vykapugejnych prostranstvich fednosti v travnatém
pasu. Noveé rozvody NN budou provag vyhradi jen jako zemni kabelové, nikoliv jako horni.

Dle poZadavku spravce viejného os¥tleni je navrzeno posileni s& VO novou samostatnou pipojkou
NN z navrZzené nové trafostanice TS1 nebo TS2.

Napojeni nemovitosti novych RD bude ztejaych rozvod NN piipojenim domovnich pojistkovych a
elektromgérnych skini umistnych vesmis na hranicich stavebniho pozemku. Pro kabelovaniddN jsou

ve veejnych prostranstvich vyhrazeny trasy nikoliv jenjedné, ale po obou stranach komunikace, a to na
zékladt pisemného pozadavku spravce distfititsoustavy — viz Wjée@ni spolénosti CEZ Distribuce a.s.,

ze dne 15.3.2010, Ing. René Grund - technik rozsijeNN a VN, pracovigtOstrava, tel. 591 113 382.

Stavajicich cca 25 starSich RD je v &mnosti napojeno vess hornimi pipojkami NN ze stoZdr na
domovni konzoly fedsazenéipd fasaddu. Tyto domovnitipojky nejsou v podkladech regafdho planu
zmapovany a v podrobnosti ndvrhu nejsou ani respéhkl. Redpoklada se, Ze po realizaci novych
verejnych kabelovych rozv@dNN budou horni domovniifpojky postupg odstragny a nahrazeny novymi
kabelovymi domovnimi fipojkami. Ri ptevodu domovnichifpojek z horniho na kabelové vedeni NN je
nezbytna satinnost vlastnilk dottenych rodinnych doin

Orientaéni bilance potteby elektrické energie pro no¥ navrhovanou bytovou zastavbu:
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Navrh gedpoklada:

=predpokladany nast o cca 67 samostatnych RD,

=pramérny paiet byti v 1 RD je uvaZovan 1,0 bytu nard,

=max. havrhovy ptet byti=67*1,0=67 by,

=pramérna obydlenost novych by#2,5 obyvatele na byt

=max.nabst patu obyvatel=67*2,5=168 ekvivalentnich obyvatel (EO)

Predpokladané elektrizace ,A" a ,B". Wtépi a oltev vody v novych RD weSené lokalit se gedpoklada
predevSim pomoci modernich kibtha tuh& paliva v kombinaci s obnovitelnymi zdmijiergie (slun&nim
kolektory, tepeln&erpadla, apod.) - viz kapitola 1.c)3.3. WW&apnové zastavby RD neni uvaZzovano jako
elektrické (pimotopy). V objektech RD sergdpoklada pouZiti elektrické energige@gevsim k napojeni
béZnych elektrickych spégbict v domacnosti.

Je uvazovana specificka peba:

spoteba cca na 1 RD =13 kW

soudobost =0,7

soudoby pikon (kW) = pa&et RD * spoteba na 1 RD * soudobost = 67 * 13 * 0,¢ca 609,7 kW

Predpokladana spoteba el.energie na osleni veiejnych prostranstvi celé lokality je odhadovana na
cca 6,3 kW.

jisténi na 1 RD =25A
jisténi pro novou vystavbu RD =pet RD * 25 A=67 *25=1 675 A
Pro kazdy rodinnyiim se v celkové bilanci uvazuje:

Provozni nagti : BEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
Ochrana di€ SN 33 2000-4-41 - Satimmym odpojenim od zdroje

- Polohou

- lzolaci

- Ochrannymi kryty
Instalovany pikon PiEBkW
Stupe elektrizace A
Soudobost : 0,7
Soudoby pikon Ps = 9 kW
Typ meticiho zdizeni: :fié NN
Hlavni jistic pred elektromirem 3F/25A/B
Ochrana proti zkratu Pojistkami
Ochrana proti atmosférickym porucham Uzé&mm

: Venkovni, AA7, AB8, AC1, ADAEL, AF2,
: AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2,APAQ3
: AR2,AS2, BAl, BC2, BD1, BE1IA1, CB1

Wskytujici se prosedi a vijSi vlivy

Terén : Rovinny
Oblast znaisteni Sl
Namrazova oblast Stedni

Bezpe&nost stavby

Z hlediska pozarni ochrany a dalSich be&npstnich pedpisi jsou navrzend roz&ni distrib@ni soustavy
elektrické energie stavbou s begpestnim rizikem. B provadni stavby je #eba dodrZovat platné
bezpeénostni gedpisy pro praci s elektrickymizaenim.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach ,A%* Bhraréného loZiskového Uzendsti Hornoslezské
panve pro vyhradni loZiskierneho uhli. Stavbu je nutno zajistit s ohledenu@@rmani parametry podle
CSN 73 0039 (Navrhovéani objeékha poddolovaném uzemi).
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Cast lokality se nachazi v Gzemi ohrozeném vystupgich plyni. V dal$im stupni PD budou stanovena
piipadna dalSi bezpeostni opatni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a spravu stavby

Stavba roz$eni distribéni soustavy elektrické energie je navrZzena jsko¢&stuinvestice do wejné
dopravni a technické infrastruktury. JelikoZz séedpoklada postupna realizace fasgéni Uzemi
v samostatnych etapach, bude ve stejié@ameéni jednotlivych etap zpracovana i realima dokumentace
stavby.

~s s

Investorem stavby roz&ini distribéni soustavy elektrické energie a jejim vlastnikardeospolénostCEZ
Distribuce, a.s., ktera stanowviiglusny podil na nakladech v souladu s platnourpragravowi na zaklad
samostatné dohody.

Podminky pro realizaci stavby

Pt realizaci roz&eni a Upravy DS (tj. stavby trafostanice a jejilapajeni na VN, rozvody NN,ippojeni
stavajicich nemovitosti RD z hornich domovnitipgek na kabelové zemntipojky, odstragni ruSenych
zaizeni, ap.) budou respektovany pisemné podminkstnilea a spravcei dotteného spravniho organu
uplatréné k navrhu regutamiho planu nahrazujicimu tzemni rozhodnuti o umistaveb viejné dopravni a
technické infrastruktury.

d)3.6. Spoje

Stavajici slaboproudé telekomuntk&rozvody jsou v Uzemi vedeny vessma stozarech gtéinou sodasré

s hornim vedenim NN. JelikoZ se navrhem elektridis&ibuwni soustavy vyhledavrusi horni vedeni NN
véetrg stozZah, je nutno postupnpielozit také telekomunikai rozvody do zemniho kabelového vykopu.
Nepredpoklada se moznost vyhledového ponechani hotaligkomunikanich rozvod.

Nové telekomunikéni rozvody mohou byt realizovany wipadt zajmu provozovatele pro celdaSenou
lokalitu. V navrhu je pro telekomunikai kabel v¢lenén prostor v travnatém pasuregého prostranstvi
v soulEhu s ostatnimi kabelovymi trasami.

Bezpe&nost stavby

Z hlediska pozarni ochrany a dalSich b&mpstnich pedpisi jsou navrZzena roz&ni distribéni soustavy
stavbou s bezgaostnim rizikem. B provadini stavby jeiteba dodrZovat platné bezpestni gedpisy.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach ,A%‘ Bhraréného loZiskového Uzenwsti Hornoslezské
panve pro vyhradni loZisk&erného uhli. Stavbu je nutno zajistit s ohledendei@rmani parametry podle
CSN 73 0039 (Navrhovani objeékha poddolovaném Gzemi).

Cast lokality se nachazi v izemi ohrozeném vystupgich plyni. V daldim stupni PD budou stanovena
ptipadna dalSi bezpeostni opaeni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a spravu stavby

Stavba roz$éni distribiéni soustavy telekomunikaci bude &asti investice do ¥ejné dopravni a technické
infrastruktury. JelikoZ serpdpoklada postupna realizace 2agani Uzemi v samostatnych etapach, byla by
ve stejnéntlenéni jednotlivych etap zpracovana i reatimadokumentace stavby.

Investorem stavby roz&ni distribéni soustavy telekomunikaci a jejim vlastnikem buggmle&nost
Telefénica O2 Czech republic, a.s., ktera ponekkadwg stavby v fipad jeji realizace.

Podminky pro realizaci stavby

Pri realizaci modernizace a ro#Sii telekomunikénich rozvod (tj. vystavba zemnich kabelovych rozvod
prepojeni stavajicich nemovitosti RD ze stoZzarovyomalvnich pipojek na kabelové zemnitipojky,
odstrarni rusenych zdzeni, ap.) budou respektovany pisemné podminkstnilea, spravceéi dotteného
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spravniho organu uplainé k navrhu regutamiho planu nahrazujicimu Gzemni rozhodnuti o umistaveb
verejné dopravni a technické infrastruktury.

d)3.7. \Verejné oswtleni

Stavajici véejné os¥tleni je zastaralé a nevyhovuijici, navrhuje se jptuSeni a odstré&ni. Svitidla jsou
v sowasnosti nevyhovujicimisobem umisha WtSinou na stoZarech sgasré s hornimi rozvody NN a
slaboproudym vedenim.

Stavajici zéizeni VO bude nahrazeno novymi stozary a svitidiigka nového ositleni pro komunikace
vozidlové bude do cca 8-9 m, pro samostatné konaerikgsi a cyklistické do cca 5 m. Nova étevaci
soustava bude propojena zemnim kabelem a zemn&skem na nejblizsi stavajici rozvody VO. Ovladani
soustavy budeips automaticky soumrakovy spéndNavrZzeno je posileni si¢ VO novou samostatnou
pripojkou NN z navrzené nové trafostaniceNové rozvody véejného osstleni jsou navrzeny podél
komunikaci v celéreSené lokali, predpokladana délka zemniho vykopu pro kabely je Z&@®0 m.

V navrhu je pro kabel VO Wereén prostor v travnatém pasuieéeho prostranstvi v sokfiu s ostatnimi
kabelovymi trasami.

Nové VO bude ositlovat veejné plochy a navnavrzené zpewmé komunikace.

Zatiidéni komunikace podle normySN EN 13201-1 — gast:
Komunikace weSeném Uzemi: model. situace : B2

. Smeroveé rozaleni komunikace

. Hustota kizovatek : mh nez 3

. Kolizni oblast: NE

. Geometrické op&eni pro zklidgni dopravy: ANO
. Intenzita silnéniho provozu za den: mnhez 4000
. Intenzita cyklistického provozu: normalini

. Intenzita gSiho provozu : normalni

. Narasnost navigace: normalni

. Parkovani vozidel : vyskytuji se

. Rozeznani obtieje: nepatebné

. Riziko kriminality: normalni

. Slozitost zorného pole : normalni

. Jas okoli: venkovské pragsti

. Prevazujici poasi: suché

Z vy3e uvedeného vyplyva #atsiné komunikaci di€ SN EN 13201-2, a to do futski ttidy ME6 (MES), tj.
jas suchého povrchu pozemni komunikace L= 0,3 (6¢bm-2/.

Provozni nagti: 3+PEN, AC, 50 Hz, 400/230 V,
Sit: TN - C.

Prostedi z hledisk&’SN 33 2000-3: nebezpeé (se zizenim slouZicim pro wejné os¥tleni mohou
manipulovat jen osoby giglusnou Elektrotechnickou kvalifikaci).

Vngjsi vlivy: AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF1AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,
AR1, AS3, BA1, BC3, BD1, BE1.

P budovani nového #&zeni VO je nutno vychézet z jednotné koncepceotjiZzivat perspektivni sortiment
stozaf, tj. stozary bezpaticové, zinkované (hlinikovéanzetou, &etn® modernich svitidel s vybojkovymi
zdroji (sodik), s minimalizaci vzniku &elného zné&sténi (smogu).

Orientaéni bilance potteby elektrické energie pro osétleni komunikaci v celéreSené lokali¥:

délka vSech komunikaci =cca 2700 m

20/ 36



Sitka komunikace =5m

pram. interval oswtlovacich bod =30m

umisgni VO = jednostranh

zdroj =70 W

predpokl. péet os¥étlovacich bod VO =2700/30=90ks

celkem spoteba pro os¥étleni celé lokality =90 * 70 =6 300 = cca 6,3 kW

Bezpd&nost stavby

Z hlediska pozéarni ochrany a dalSich bénpstnich pedpisi predstavuje realizace stavby rdesii sit
vefejného osdtleni bezpénostni riziko. B provadni stavby je fieba dodrZovat platné bezpestni

predpisy.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach ,A%‘ Bhraréného loZiskového Uzenwsti Hornoslezské
panve pro vyhradni loZisk&erného uhli. Stavbu je nutno zajistit s ohledendei@rma&ni parametry podle
CSN 73 0039 (Navrhovani objeékha poddolovaném Gzemi).

Cast lokality se nachazi v izemi ohrozeném vystupgich plyni. V daldim stupni PD budou stanovena
ptipadna dalSi bezpeostni opaeni.

PoZadavky na¢lenéni stavby, vlastnictvi a spravu stavby

Stavba roz$éeni si¥ vefejného os#tleni je sodasti investice do ¥ejné dopravni a technické infrastruktury.
JelikoZz se pedpoklada postupné realizace fagéni Uzemi v samostatnych etapach, bude ve stejném
¢leréni jednotlivych etap zpracovana i reatimadokumentace stavby.

Investorem a vlastnikem stavby rdedii si¢ verejného osdtleni bude misto Orlova, které bude
prostednictvim Mestské akciové spataosti SMO, a.s. zaji®vat jeji provoz a udrzbu. Daldi podminky pro
realizaci a provoz stavby budouceny sprdvcem mistnich komunikaciggto Orlova, spoknost SMO,
a.s.).

Podminky pro realizaci stavby

Pri realizaci nového ejného osstleni (tj. novych zemnich kabelovych rozvod osétlovaciho zéizeni,
odstragni ruSenych zézeni, gipadné pipojky NN pro posileni sit VO, apod.) budou respektovany
pisemné podminky vlastnika, spravtalotteného spravniho orgdnu upkaté k ndvrhu regutamiho planu
nahrazujicimu Uzemni rozhodnuti o urgiststaveb viejné dopravni a technické infrastruktury.

d)4. Koncepce nakladani s odpady

VesSkeré odpady vyprodukovanéreSené lokalid Ragula budou shromabvany a likvidovany obvyklym
zpisobem, a to prostdnictvim spolénosti Sluzby mista Orlové-SMO, rstska akciova spateost. Ta
zaji¥uje komplexni sluzby sibu a svozu komunalniho, velkoobjemového, separdvanéebezpeného
odpadu.

Ukladani BZného komunalniho sfaného odpadu sefeSeném Uzemi provadigvaZzré do plechovych nebo
plastovych popelnicovych nadob s obsahem cca 20,240 I. Vzhledem k charakteru zastavby se v iizem
nepouZzivaji kontejnery o obsahu 1 100 I. Obsah Ingelpravideld svazen specialnimi vozy vaané dny v
tydnu a nasledhje likvidovan skladkovanim mimiesSené Gzemi ndzené skladce v Horni Suché.

Navrh gepoklada zachovani stavajiciho systému likvidacenamiho odpadu. VSechny nové stavby
rodinnych doni budou mit zaji®nu nadobu na sésny domovni odpad, ktera bude urist na pozemku
stavby a bude pro svozigtupna z viejného prostranstvi. VeSkeré organické odpady zagmméstlinného
pavodu (pokosena trava, spadané listi, rostlinnékgbgtkuchyiské giipravy jidel, biologicky odbouratelny
odpad z provozu doméacnosti, apod.) budou likvidgydednosti na pozemku RD kompostovanim.

Pro skir separovanéhaitiéného odpadu (ha Uzemi Orlové &wmlit papir, plasty, sklo) nejsou ieSeném
Uzemi Rajuly ptiznivé podminky (zejména zde neni mozno uspokagjiFesit umisini odpadovych nadob
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na skér tiidéného odpadu, a to zejména®ddu relative nizké intenzity zastavby, dlouhych dostupovych
vzdalenosti k nadobam, malé &3mosti, apod.).

Witiidéné odpady, dale velkoobjemové odpady z domacnasii.( nabytek, apod.) ifpadré i vybrané
v Orlové-Lutyni, kam je fivodce odpadu povinen tyto odpady dopravit na skéadg, gipadré za uhradu
zajistit u spravce siného dvora jejich odvoz. Stavebni odpad z rekakstr(nap. vybourany stavebni

material, sutiny, apod.) bude recyklovan za vyhatinpodminek na recykiai skladce na Uzemi dsta
Ostravy.

Obyvatelé lokality jako fwodci odpadu maji také moznost sezbnryuzit zdarma sluzby mobilnich
velkoobjemovych kontejnér které jsou v fedem stanovenych terminech k dispozici na nejoliZalicich
(napg. Ragula 7.1.-20.1., Lidicka 28.10.-10.10.). Nebezpeodpad (nap elektrospatbice, baterie, 1éky a
dalSi gedn®ty spadajici do kategorie nebezpého odpadu) je mozno pro @my zdarma v @enych
na ul. Nadrazni v Orlové-Poréibvzdy posledni sobotu v résici). Nebezp&né odpady mohou bytiip
nakupu nového vyrobkuupodcem odpadu odevzdany keégmu odbru (prodejny elektrospiebict,
lékarny, apod.).

d).5. Civilni obrana a pozarni ochrana

Uzemni plan rista Orlové jako nadzena Uzemnplanovaci dokumentace nevymezuje zadné stavby a
Zadna opdeni k zaji§ovani obrany a bezpeosti statu.

Navrh regulaniho planu nestanovuje Zadné zvlastni pozadavkgivilai obranu a na pozarni ochranu nad
ramec obechiplatnych pedpisi.

d). 6. Ostatni Udaje

Terminy a zpasob vystavby

Zahgjeni a ukareni vystavby viejné dopravni a technické infrastruktury zavisiimeesteéni strategii a
moznostech hlavniho investora, kterym jésto Orlova. Besné terminy budou stanoveny ve smtona
dodavku stavby nebo jejasti dle etapizace.

Pristup na pozemky po dobu vystavby bude zajigtle zpracovaného planu organizace vystavby auplan
organizace dopravy.iBtupy a vjezdy na staveni do lokality po dobu provédi stavby budou zaji&ty
prechodnym dopravnim zdéenim, které dodavateli stavby stanokisfusny silnéni spravni éad.

Zajiseni energii a vody po dobu vystavby bude provedenstavenistnichifpojek, které si v ramci ¢ezeni
staveni&t zajisti se sprdvcem vodouvb@ spravcem distrilimi soustavy NN dodavatel stavby dle vlastni
potieby provadni stavby.

Etapizace — stanoveni péadi zmén v Uzemi

Regul&ni plan nestanovuje padi zngén v Uzemi zavazn Regul&ni plan stanovuje zavagipouze Uzemni
¢lereéni navrhu na jednotlivé etapy, jejichzipdi realizace fize byt fizpisobeno pdebam a moZznostem
mésta. Rozdleni je provedeno datyi etap, kterym je iizpisobeno ¢leréni jednotlivych véejne
pros@snych staveb. NavrZzengenéni etap a staveb bude podkladem pro zpracovanédrasirealizéni
projektové dokumentace.

Vzhledem k delnosti vynaloZenych wejnych prostedki je nutno koordinovat stavebginnost v uzemi
tak, aby nedochazelo k poskozovani jiz dalemych stavelEi rekonstrukci naslednou stavehiimnosti
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(nap. aby opravy komunikaci nggdchéazely zemnim pracem spojenym se stavbopravami podzemnich
vedeni inZenyrskych siti, coZ by mohlo poskodibjitavenou komunikaci). Koordinaci stavebiminosti v
Uzemi je powten stavebniiad. Koordinovat je pé¢ba nejen investini ¢innost v ramci résta Orlové (naip
investice spravované odbory majetkgsta, dopravy, Zivotniho prdstdi, apod.), ale ro¥ v ramci investic
mésta a spoknosti zastupujicich spravcetreme technické infrastruktury (napnvestice energetické a
vodarenské spateosti, apod.).

Obecrt Ize dopordit takovy postup vystavby, kdy jsou nejprve reali@oy zemni prace, poloZeny trubni
rozvody, kabelova vedeni, poté provedeny konstridaaunikaci, zikknych a dlazénych kryti, osazeno
zaizeni véejného oswtleni, nakonec terénni Upravy, sadové Upravy 2ederozmisini prvki meéstského
mobiliare.
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e) Informaci o vysledcich posuzovani viiw na Zivotni prostiredi, byl-li
reqgulaéni_plan posuzovan, spolu s informaci, zda a jak bgl respektovano
stanovisko FisluSného organu dle zvlastniho pravniho ifedpisu, pogFipadé
zduvodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeh@dast nebylo respektovano

Pro Regul&ni plan rodinné domy R&jla nebylo posouzeni viivna Zivotni prosedi poZzadovano.

Zadani Regukniho planu bylo satasti Uzemniho planu.

f) VWhodnoceni pgredpokladanych disledkii navrhovanéhofeSeni na
zemédélsky piudni fond a pozemky u€ené k plnéni funkce lesa

Whodnoceni zdboru ZPF

Pouzitda metodika

Whodnoceni pedpokladanychisledki navrhovanéhdeSeni na ZPF a PUPFL bylo provedeno dle zdkona
¢. 334/1992 Sb., o ochrarzenedélského mdniho fondu, ve zmi pozménovaciho zakon&.10/1993 Sb.,

v souladu s postupem stanovenymiilgze ¢.3 a 4 vyhlasky. 13/1994 Sb. Navrh zaboZPF byl upraven
podle poZadavk odboru ZP MU Orlova dle koordinovaného stanoviskg.: MUOR 34404/2010 ze
dnel.9.2010.

Whodnoceni zabdar pidy je dokumentovano v édodreni regul&niho planu v nasledujici textovdsti

s tabulkovou filohou a ve vykrese 11.3. V celéieSeném Uzemi byly zakresleny hranice a kody bahitni
padré ekologickych jednotek, odvodné pozemky se ¥eSeném Uzemi nenachazeji. Navrh je vyhodnocen
podlehranic bonitg& padnich ekologickych jednotek a jednotlivé BPEJ jgatazeny doifid ochrany zem
delské mdy I. az V.

Kvalita zemédélské piady

Pravnim pedpisem, kterym se stanovovuje charakteristika tbeanych @dn¢ ekologickych jednotek a
postup pro jejich vedeni a aktualizaci je Whla&kaisterstva zerédélstvi ¢. 327/1998 Sb. v platném &mi
vyhlasky 546/2002 Sb. fiohy ¢.2.

Bonitni pidn¢ ekologické jednotky (BPEJ) jsou charakterizovarginpistnym ¢iselnym koédem. Prvni
Cislice kodu vyjaduje klimaticky region - tzemi giplizné shodnymi klimatickymi podminkami praist a

vyvoj zenedélskych plodin. Druhd areti ¢islice kédu vyjatuje hlavni @dni jednotku (HPJ) - delové

seskupeni jnich forem pibuznych vlastnosti, jeZ jsoudavany genetickym jmnim typem, subtypem,
padotvornym substratem, zrnitosti, hloubkaldp, stupgm hydromorfismu, pafpact vyraznou sklonitosti
nebo morfologii terénu a zarmolvacim opaenim. Ctvrtou ¢&islici kodu je vyjageno utvéeni povrchu
zentdélského pozemku - sklonitost a expozice ke&tewym stranam. Patodislici kédu je vyjatena

skeletovitost, jiz se rozumi podil obsahtridl a kamene v ornici k obsahérktu a kamene v spodirdo 60

cm, a hloubka {dy.

Charakteristika hlavnichapinich jednotek (HPJ), které se vyskytujiegeném tuzemi:

v W

Pady arenického subtypu, regoz&npararendziny, kambizempogipad i fluvizeme na mirr t€ZSich
22 substratech typu hlinity pisek nebo & hlina s vodnim rezimem pé&ud @izniveéjSim nez na
lehkych, nevododrznych, sérvysudnych substratech.
Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, na spyafdhlinach (prachovicich),isdre t¢zké, £2Si ve
spodirg, bez skeletu nebo gipesi, se sklonem k dasnému zamdkni
Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemglejené na svahovych (polygenetickych)
hlinach, stedre t€Zké, ve spodi&iteZsi aZz sedre skeletovité, se sklonem k ggsnému zamdkni
Fluvizenm® glejové na nivnich uloZeninach, gggad s podlozim teras,igtdre t¢Zké nebo sedre tézke
leh¢i, pouze slabskeletovité, hladina vody nize 1 m, vidhové ponpo odvodgni priznivé

44

a7

58
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Jednotlivé BPEJ jsou #aweny podle kvality dotid ochrany zewrdélské pidy. T¥ida ochrany I. ozriaje
nejkvalitrgjSi pady, tida ochrany V. nejmérkvalitni pidy. Odvodiné pozemky se v Gzemi nevyskytuiji.

V navrzenych zaborechigvaZzuji zemédélské pozemky 1,79 ha z celkovych 2,09 ha. Z toh@tsi ¢ast
zabiraji sady (0,79 ha), dale ornédp (0,44 ha), zahrady (0,33 ha), mininkdja zastoupen trvaly travni
porost (0,15 ha).

Lesni pozemky nejsou vieSeném Uzemifpno zastoupeny, navrhem nejsou cdaoly. Nepatrn&ast na
jiznim okraji feSeného Uzemi spadd do ochranného pasma lesniemMiioiezicich za hranicfeSeni
regula&niho planu.

V navrhu zaboru ZPF jsou zastoupeny tyto hlaviing jednotky (HPJ):
HPJ(44) na rozloze 11 045 tayskytujici se v jihovychodniasti Uzemi,
HPJ(22) o rozloze 10 614 msituovana ve #dni a jihozapadriasti uzemi,
HPJ(47)o rozloze 7 847 mv severniasti Uzemi,

HPJ 68) je zastoupena minimalna to na rozloz& 871nv v severozapadnim vgbku Gzemi.

Prehled PBEJ zastoupenych v GUzemi

kéd BPEJ tida ochrany rozloha vim umisgni
6.58.00 I 1871 Severozapadni wiek v zaplavovém Gzemi toku
6.47.42 v 7847 Severntast uzemi
6.22.42 \% 10614 Stedni a jihozapadrifast Gzemi
6.44.10 Il 11045 Jihovychodniast tzemi

Investice do pdy

V Uzemi neni provedeno ploSné odvemdirzentdélské pidy.

Udaje o arealech a objektech staveb zafwélské prvovyroby

V Uzemi se nenachazeji arealy ani objekty&gaké prvovyroby.

Sit’ zemédélskych G¢elovych komunikaci

Stavajici of zengdelskych &elovych komunikaci nebude dena.

Zabor zemédélské pady - navrh

Zabory mdy v ramci navrhu regutaiho planu jsou navrzeny pouze jako trvalé, a togbochy pro véejna
prostranstvi s komunikacemi (K), které jsowany zejména k umigti zpevenych ploch komunikaci
vozidlovych a pSich a pro umishi tras véejné technické infrastrukturgelkovy trvaly zabor pady ¢ini
3,14 ha z toho zersdéIské pozemky tvid 1,79 hag z nich je0,45 haorné fidy — viz tabulkas. 1.

Docasné zabory ZPF nejsou navrhovany.

Posouzeni zaboru ze®délskych pozemki

Navrzeny rozsah zaboru zédslskych ploch je ufen pro véejna prostranstvi s komunikacemi (K) — celkem
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1,79 ha Zabory pozemk jsou navrhovany v zastavitelnych plochéch a viphot gestavby - viz kap. b).,
Z nichZ¢ast leZi v sokasré zasta¥ném Uzemi - viz koordikai vykres.

Zdavodnéni navrhu

Platny izemni plan &sta utuje reSené Uzemi jako plochu pro individualni zastawainnych dor, jejiz
soutasti jsou plochy pro ¥ejnou dopravni a technickou infrastrukturu. Nawelguianiho planu napluje
zcela tento pozadavek vyplyvajici z tzemniho pléwsta Orlove.

Whodnoceni zaboru pozerinkirgenych k plgni funkce lesa (PUPFL)

Lesni pozemkynejsou weSeném Uzemirfmo zastoupeny, navrhem nejsoucaoty.

s vz

Mala ¢éast plochy na jiznim a vychodnim okraji Uzemi zagaldo 50 m ochranného pasma vymezeného od
okraje pozemik urcenych k plgni funkce lesa lezicich mimi@Sené Uzemi regwaiho planu. Jeda se o
pozemky par€. 64 a 68 (jizntast uzemi), par€. 321, 322 (vychodni okraj Uzemi), v k.U. Orlova.

Tabulka ¢.1 — Whodnoceni zadboru ze®udélské a nezenidélské piady

.| Cekova | Ztoho p tida \ Z celkového odn éti zemédalské p tidy (ha) \
Oznaéeni F,llmk? n vymeéra pady | Nezemédélsk Zemédélska . Trvalé travni
élenéni :
(ha) 4 (ha) Lesy 5 (ha) Orna Zahrady porosty Sad ‘
SK |kowuwkace| 314 | 135 | - | 179 | o4 | o037 | o016 | 08 |

Tabulka €¢.2 —Whodnoceni zaboru ZPF podle BPEJ

Kéd BPEJ T Fida ochrany Celkem (ha)
6.58.00 Il 0,07
6.47.42 v 0,59
6.22.42 \Y 0,59
6.44.10 Il 0,54

CELKEM - 1,79

Tabulka €. 3 — Whodnoceni zaboru ZPF podle druth pozemki

Odnéti Odnéti

el LA o x il ODNETI
. zemédélské p ady| nezemédélské CELKEM
DRUHY POZEMKU (ha) ptdy (ha)
2 |orna puda 0,45
7 |trvaly travni porost 0,16
5 |zahrada 0,37
6 |ovocné sady 0,8
14 |ostatni plocha 1,33
13 |zastavéna plocha a nadvori 0,01
11 |vodni plochy 0,01
CELKEM 1,79 1,35
ODNETI CELKEM 3,14
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Tabulka €. 4 — Whodnoceni zaboru ZPF podle druh zem. pozemk a podle BPEJ

Odnéti Investi éni
zemédélské Kultura K6d BPEJ T Fida ochrany | zasahydo
Funk énf élenéni ptdy (ha) pudy (ha)
0,01 2 6.58.00 [ -
0,03 5 6.58.00 Il -
0,03 7 6.58.00 Il -
0,06 2 6.47.42 \% -
0,08 5 6.47.42 v -
0,07 7 6.47.42 \% -
0,38 6 6.47.42 \% -
KOMUNIKACE 0,02 2 6.22.42 \Y -
0,13 5 6.22.42 \% -
0,06 7 6.22.42 \Y -
0,38 6 6.22.42 \% -
0,36 2 6.44.10 Il -
0,13 5 6.44.10 Il -
0,05 6 6.44.10 Il -
CELKEM 1,79 - - - -

Tabulka &. 5 — Whodnoceni zaboru ZPF podle paréisel a druhu zem. pozemku - ORNA EDA

Katastralni uzemi ¢.k.u. Kmen. €. Podl. |Celk.vym. Druh pozemku NavrZzeny zabor ZPF

Orlova 712361 4726 0 1250 orna puda 2
Orlova 712361 4727 0 1404 orna puda 41
Orlovd 712361 77 0 5128 orna puda 1126
Orlova 712361 78 0 351 orna puda 37
Orlova 712361 80 0 2608 orna puda 131
Orlova 712361 81 0 1360 orna puda 59
Orlova 712361 82 0 930 orna puda 89
Orlova 712361 86 0 3203 orna puda 647
Orlova 712361 91 0 1195 orna puda 149
Orlova 712361 92 0 1470 orna puda 52
Orlova 712361 202 0 1619 orna puda 68
Orlova 712361 203 0 1574 orna puda 59
Orlova 712361 205 0 2626 orna puda 79
Orlova 712361 212 0 3233 orna puda 213
Orlova 712361 216 0 5406 orna puda 743
Orlova 712361 223 0 1402 orna puda 85
Orlova 712361 226 0 2394 orna puda 78
Poruba u Orlové 712493 3152 0 1466 orna puda 47
Poruba u Orlové 712493 3158 0 1280 orna puda 62
Poruba u Orlové 712493 3170 1 1051 orna puda 99
Poruba u Orlové 712493 3223 1 4712 orna puda 168
Poruba u Orlové 712493 3223 2 371 orna puda 155
Orlova 712361 232 1 4621 orna puda 217
Poruba u Orlové 712493 3170 6 1169 orna puda 42
Poruba u Orlové 712493 3223 3 226 orna puda 26
SOUCET (m2) 4474
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Tabulka ¢. 6 — Whodnoceni zaboru ZPF podle p. a druhu pozemku -TRVALY TRAVNI POROST

Katastralni tzemi C.k.a. Kmen. €. Podl. |Celk.vym. Druh pozemku Navrzeny zabor ZPF

Orlova 712361 4728 0 132 trvaly travni porost 132
Orlova 712361 4729 0 308 trvaly travni porost 308
Orlova 712361 48 0 780 trvaly trawni porost 136
Orlova 712361 59 0 1132 trvaly travni porost 1
Poruba u Orlové 712493 3159 0 968 trvaly travni porost 99
Poruba u Orlové 712493 3170 3 89 trvaly trawni porost 1
Poruba u Orlové 712493 3225 1 676 trvaly travni porost 441
Poruba u Orlové 712493 3171 1 402 trvaly travni porost 402
Poruba u Orlové 712493 3171 2 126 trvaly trawni porost 126
SOUCET (m2) 1646

Tabulka ¢. 7 — Whodnoceni zdboru ZPF podle paréisel a druhu zem. pozemku - ZAHRADA

Katastralni uzemi ¢.k.u. Kmen. €. Podl. Celk.vym. Druh pozemku  NavrZzeny zabor ZPF
Orlova 712361 4736 0 200 zahrada 93
Orlova 712361 4753 0 322 zahrada 149
Orlova 712361 4760 0 776 zahrada 66
Orlova 712361 34 0 1466 zahrada| 122
Orlova 712361 36 0 1083 zahrada| 25
Orlova 712361 38 0 2393 zahrada 279
Orlova 712361 46 0 4896 zahrada| 578
Orlova 712361 63 0 954 zahrada

Orlova 712361 75 0 261 zahrada

Orlova 712361 84 0 287 zahrada|

Orlova 712361 90 0 863 zahrada| 10
Orlova 712361 199 0 3004 zahrada 228
Orlova 712361 200 0 3316 zahrada 112
Orlova 712361 207 0 956 zahrada 1
Orlova 712361 210 0 768 zahrada 11
Orlova 712361 220 0 135 zahrada| 1
Orlova 712361 221 0 301 zahrada 3
Orlova 712361 222 0 1049 zahrada 81
Orlova 712361 234 0 889 zahrada| 1
Orlova 712361 244 0 796 zahrada 38
Orlova 712361 246 0 1014 zahrada 102
Orlova 712361 251 0 157 zahrada| 10
Orlova 712361 256 0 962 zahrada 32
Orlova 712361 258 0 969 zahrada| 39
Orlova 712361 259 0 540 zahrada| 66
Orlova 712361 261 0 194 zahrada 41
Orlova 712361 4761 0 563 zahrada| 67
Orlova 712361 4762 0 1587 zahrada 249
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Poruba u Orlové 712493 3153 0 3692 zahrada 412
Poruba u Orlové 712493 3164 0 262 zahrada| 1
Poruba u Orlové 712493 3165 0 691 zahrada 17
Poruba u Orlové 712493 3174 0 1579 zahradal 12
Poruba u Orlové 712493 3178 0 288 zahrada 1
Poruba u Orlové 712493 3182 0 405 zahrada] 1
Poruba u Orlové 712493 3186 1 1897 zahrada 15
Poruba u Orlové 712493 3186 2 2760 zahrada| 38
Poruba u Orlové 712493 3194 2 2366 zahrada 374
Poruba u Orlové 712493 3194 3 1938 zahrada| 22
Poruba u Orlové 712493 3205 0 273 zahrada 50
Poruba u Orlové 712493 3211 0 799 zahrada] 1
Poruba u Orlové 712493 3220 0 1151 zahrada 235
Poruba u Orlové 712493 3227 0 455 zahrada| 26
Orlova 712361 252 1 253 zahrada 10
Poruba u Orlové 712493 3157 1 1403 zahrada] 117
SOUCET (m2) 3739

Tabulka €. 8 — Whodnoceni zaboru ZPF podle paraisel a druhu zem. pozemku - OVOCNY SAD

Katastralni tzemi ¢.k.u. Kmen. €. Podl.  Celk.vym. Druh pozemku NavrZzeny zabor ZPF

Orlova 712361 4732 0 7239 owvochy sad 154
Orlova 712361 43 0 12886 owocny sad 2466
Orlova 712361 49 0 5769 owvocny sad 502
Orlova 712361 53 0 5557 owocny sad 1116
Poruba u Orlové 712493 3150 0 2725 owvocny sad 1
Poruba u Orlové 712493 3194 1 5619 owocny sad 1463
Poruba u Orlové 712493 3229 1 5969 owvocny sad 628
Poruba u Orlové 712493 3229 2 3567 owocny sad 377,
Poruba u Orlové 712493 3229 3 1624 owvocny sad 274
Poruba u Orlové 712493 3229 4 3387 owocny sad 811
Poruba u Orlové 712493 3230 0 17818 owvocny sad 54
Poruba u Orlové 712493 3235 0 5840 owocny sad 132
Poruba u Orlové 712493 3236 0 4134 owvocny sad 1
Poruba u Orlové 712493 3237 1 30736 owocny sad 69
SOUCET (m2) 8048

Bilance skryvky kulturnich vrstev pady

Pro bilanci skryvky ornice a podotiiibyla pouZita pouzeipdpokladana mocnost zeminy, jelikoZ nebyly
provedeny ogtovaci sondy. Mochost ornicé&etns drnoveé vrstvy je pro pteby bilanci stanovena na 15 cm,
mocnost podorii na 10cm. Z plochy celkového navrhu na trvaléstiddPF vynéry 1,79 ha pak vyplyva
predpokladany objem skryvky 2 685 m3 ornice a 1 73Qpodornéi - viz tabulkat.9.

Tabulka €. 9 — Bilance skryvky ornice a podorndi

plocha skrywky ZPF (m2) predpokladana predpokladany
17900 mocnost wstwy (m) objem skrywky (m3)
ornice 0,15 2685
podorni ¢&i 0,1 1790
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Umisténi deponii a navrh zpisobu hospodarného vyuziti fdy

Pro umisini deponii a pro nasledné vyuZiti ornice a poddrjsiou navrzeny jednak plochy pozeink
dottenych stavbou komunikaci a inZzenyrskych siti (pjo€ti3 pro jejichZ realizaci se v¥ti navrhuje) a
déle plochy viejné zelet - parka (plochy VP-Z-10,11,12).

Pozemky navrZené k vyuZiti skryté zeminy rozpersim jsou vypsany v tabuleell, pozemky navrzené
k umis&ni deponii a mezideponii zeminy jsou vypsany Vv labd.12. Rozmisini ploch navrZzenych
k vyuZiti pidy a k deponiim zeminy je patrné ve vykrese za@btF-viz legenda.

Podorni¢i v objemu cca 2 083 m3 bude zejména vyuzito k naaypodél komunikaci vozidlovych
v plochach K13 i podélgdich chodnik v parku Z12.

Ornice v objemu cca 2 608 m3 bude vyuZita pro Upravu eezmych ploch véejnych prostranstvi podél
vozidlovych a pSich komunikaci a v plochach pérkro nasledné zatragmi a vysadbu stromové a
keroveé zeled - viz tabulkac.10.

Vymeéry vyuziti zeminy pro nasypy podél komuikaci a pnoravu zatraiwovanych ploch zeleénjsou
odvozeny od délky komunikaci, plochy navrhovanyelkjp a mocnosti fedpokladanych vrstev - viz
tabulkac.11.

Tabulka €. 10 — Bilance hospodarného vyuZiti ornice a podoréi

predpokladany
objem skrywky (m3)
ornice 2685
podorni éi 1790

Tabulka €. 11 — Bilance umisini ploch pro vyuZziti pady

ZATRAVNENI PODEL KOMUNIKACI-ORNICE k.0.0rlova, k.0.Poruba u Orlové
délka komunikaci (m) 2700 viechny pozemky|
§itka zatranéni podél komunikaci (m) 3

plocha zatrawnéni (m2) 8100

mocnost rozprostieni ornice (m) 0,16

objem potfebné zeminy (m3) 1296

ROZPROSTRENI ORNICE V PLOSE PARKU 712-VPZ3 k.0.0rlova

plocha wuziti (m2) 6800 pozemek parc.§.43
mocnost rozprostreni 0,16

objem potfebné zeminy 1088

ROZPROSTRENI ORNICE V PLOSE PARKU Z11-VPZ2 k.4.Orlova

plocha wuziti (m2) 900 pozemek parc.6.43
mocnost rozprostreni 0,16 pozemek parc.¢.4759
objem potiebné zeminy 144
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ROZPROSTRENI ORNICE V PLOSE PARKU 710-VPZ1 k.0.Orlova

plocha wuziti (m2) 500 pozemek parc.6.43
mocnost rozprostreni 0,16 pozemek parc.¢.3194/3
objem potfebné zeminy 80

NASYPY PODEL CHODNIKU V PARKU Z12-PODORNI Ci k.4.Orlova

délka chodniku v parku Z12 (m) 260 pozemek parc.¢.43
§itka chodniku (m) 15

priim.wska nasypu (m) 0,15

objem potfebné zeminy 58,5

NASYPY PODEL KOMUNIKACI-PODORNI €i k.0.0rlov4, k.0.Poruba u Orlové
délka komunikaci (m) 2700 viechny pozemky|
Sitka vozowky (m) 5

priim.wska nasypu (m) 0,15

objem potfebné zeminy 2025

Tabulka €. 12 — Bilance umisini ploch pro deponie zeminy

DEPONIE 1 k.0.Poruba u Orlové pozemek parc.6.3149/1
plocha wuziti (m2) 6700

DEPONIE 2 k.0.Poruba u Orlové pozemek parc.6.3154
plocha wuziti (m2) 1700

DEPONIE 3 k.0.Orlova pozemek parc.6.232/1
plocha wuziti (m2) 1900

DEPONIE 4 k.0.Orlova pozemek parc.6.216
plocha wuziti (m2) 1900

DEPONIE 5 k.0.Orlova pozemek parc.§.92
plocha wuziti (m2) 1100 pozemek parc.6.77
DEPONIE 6 k.0.Orlova pozemek parc.&.86
plocha wuziti (m2) 1300

DEPONIE 7 k.0.Orlova pozemek parc.§.4822
plocha wuziti (m2) 2700

s) Vhodnoceni souladu se stavebnim zakonem, obecnypuzadavky

na vyuzivani uzemi dle vyhlasky.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani_Uzemi, ve z#ni vyhlasky €.269/2009 Sb., s cili a ukoly Uzemniho
planovani, zejména s charakterem Uzemi, a pozZadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Navrhovan&eSeni je v souladu se stavebnim zakoneh83/2006 Sb. a s vyhl.501/2006 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuzivani Uzemi, vernpoznénovaci vyhlasky.269/2009 Sb. Dle ustanoveni vyhlasky
jsou navrzeny zejména plochy s rozdilnynisggbem vyuZiti a jsou stanoveny podminky pro vyugdito
ploch.

NavrhovanétreSeni regukniho planu respektujeile Gzemniho planovanistanovené v 818 stavebniho
zékona. Navrhem jsou danyegdpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj Ugzesp@ivajici ve
vyvazeném vztahuifznivého Zivotniho prostdi, hospod&kych aktivit a soudrznosti spoknstvi obyvatel
Uzemi. Navrhem jsou uspokojeny fedty sodasné generace bez zasadniho ohroZeni Zivotnichipekim
budoucich generaci. NavrZzeny rozvoj Uzemi respekpofebu obec# prosgsného souladu vejnych a
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soukromych zajiin na rozvoji Uzemi.

Navrhem jsou danyipdpoklady pro dalsi rozvoj a ochranu stavajiciatiniod v Gzemi fi sowasné ochran
krajiny jako podstatné slozky Zivotniho pri@sti obyvatel. Navrzené podminky vyuZiti ploch jstanoveny
s ohledem na hospodarnost investic dgimiou ochranu nezastamého Uzemi a nezastavitelnych pozémk

VSechny podstatnéikoly Uzemniho planovani stanovené v 819 stavebniho zakona jsou n&vrhem
regul&niho planu splény.

Whodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnighfedpisi

Limity vyuziti Gzemi stanovené zvldstnimi pravnipiiedpisy byly pi navrhu respektovany. Graficky
zobrazitelné limity jsou znazogny v koordingnim vykrese.

VesSkeré stavby (rodinné domy, stavby dopravni drteké infrastruktury) jetfeba v dalSim stupni
projektové pipravy navrhovat v souladu s podminkami pro vyud#émi dle uvedenych linfita z nich
vyplyvajicich omezeni.

e Ochrana prirody a krajiny

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny Uzemni systémy ekkéogtability, ani vyznamné krajinné prvky nebo
ptirodni parky, zvlast chrargnd Gzemi, apod. Pouze na severozdpadnim ala®giného Uzemi sousedi
vymezeny vyznamny krajinny prvek udolni nivy vod@eStruzky.

Do reSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo lesa vymezerdalenosti 50 m od okraje lesniho pozemku
parcc. 64, 68 v k.. Orlova. V ochranném pasmu lesaonejsnisény Zadné stavajici ani navrhované stavby
rodinnych don.

» Ochrana nerostnych surovin
Do fe$eného Gzemi zasahuji tyto limity vyuZiti (dle ldadi CGS-Geofondu:

http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWn.aspx?M W zID=24& M _Site=geofond& M _Lang=cs):

¢islo, kli¢ nazev surovina / rok piz.zdznamu | situovaniieSeném Guzemi

-chranéna loziskova tuzemi (CHLU)

14400000 | Ceskéasast Hornoslezské panve | &erné uhli, zemni plyn cela rozloha
07100100 Rychvald zemni plyn zapadni a jizst
07040000 Karvina - Doly zemni plyn vychodfdist

-dobyvaci prostory hlubinné €Zzby (DP)

40064 Patvald IV hot.zem.plyn vaz.na uh.sloje| zapadast
20040 Doubrava u Orlové cerné uhli vychodntéast
40065 Poruba | hozem.plyn vaz.na uh.sloje| jizdést
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-vyhradni loZiska nerostnych surovin (VL)

3070101 @l CSA, lok.Doubrava zemni plyn vychodni¢ast
dosud netzen&

3070100 @ Karvina, zCSA, Doubrava | ¢erné uhli vychodnigast
souwasna hlubinn&kba

3070125 @l Karvina, zCSA, Doubrava | &erné uhli vychodni¢ast
diivejSi hlubinna &zba

3071026 il Odra, st.J.Fwik ¢erné uhli zapadni a jizn¢ast
diivejSi hlubinn& &zba

3071021 @l Odra, st.J.Fuik cerné uhli zapadni a jizntast
diivejSi hlubinn& &zba

3071000 il Odra, z.Pokrok zemni plyn zapadniast
dosud netzeni

30071001 @I Odra, z.Zofie zemni plyn jizni gast

dosud netzena

-staré dilni dila (SDD)

‘ ‘ 719 ‘ Jama Marie ¢erné uhli jihovychodni okraj

Ochranné pasmo (OP) staréhindho dila (SDD) oznameného roku 2001, je stanovem@5 m, ficemz v OP neni
navrhovano umishi staveb rodinnych doirani viezdi na pozemky.

-sesuvy
6097 Orlova | stupeaktivity - stabilizovany 1988 / aktualizace 2009 mmoii.U.-vychodni okraj
6098 Orlova | stupeaktivity - stabilizovany 1988 / aktualizace 2009 mmoii.0.-vychodni okraj

-poddolovana uzemi

4572 Petvald 11 ¢erné uhli /1988 zapaduast
4579 Doubrava u Orlové Zelezné rudgrné uhli / 1988 vychodrast
5453 Poruba ¢erné uhli / 2005 jizntast

Celé teSené Gzemi je poddolované - vigegchazejici tabulka; Uzemi je pro stavbu rodinngomi a
souvisejici dopravni a technické infrastruktury gbovano za stabilizované - viz nasledujici komienta
k aktualni verzi dokumentyMapa dilnich podminek pro stavby v okrese Karvina“ zverejnéného na
webovych strankach Moravskoslezského kraje:

(http://mapy.kr-mor avskosl ezsky.cz/tms/zpz poddol/index.php?client type=map resize& strange opener=0)

"Moravskoslezsky kraj zwejnil na svych webovych strAdnkach aktualni mapmidh podminek pro stavby
v chraném loziskovém Gzemi (CHLWeskécasti Hornoslezské panve. Mapa zobrazuje podminkg o
rozhodnuti, které na zakladniciativy Moravskoslezského kraje vydalo Minisgtero Zivotniho prosgedi,
odbor vykonu statni spravy IX v Ostigvkterym se vyznanthmeéni podminky pro umivani staveb
v chrargtném loziskovém Gzemi pro vyhradni loZiskerného uhli zejména v okrese Ostravsio a ve
vymezenychiastech okrasKarvina, Frydek-Mistek, Novy din, Opava. Tato zéma se tyka Uzemi, kde jiz
fadu let nenéerné uhli &Zeno, pevazn&ast vlivi poddolovani na povrch jiz dodla a gipadna&zba se ani
do budoucna népdpoklada, coZz umozni stavebinik realizovat stavby bez zvlaStnich dpafi proti

acinkam poddolovani.”
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Z mapy vyplyva, ZereSené Gzemi se nachazi v plochagtt a "B." - podminky budou stavebnikn
stanoveny dle platnych pravnickepisi - viz dale:

-podminky pro stavby na poddolovaném Gzemi

Stavebni¢innost nesouvisejici s dobyvanim vyhradniho loziglehranéném loziskovém tzemiCHLU)
vyhrazeného nerostu je omezena ve smyslu ustan@véBi zake. 44/1988 Sb. (horni zakon) v platném
zreéni. Dle informaci z webovych stranek spwlesti OKD, a.s.
(http://mwww.0kd.cz/cz/zivotni-prostredi/povrchove-j evy-pri-tezbe/povol ovani-staveb-v-chranenem-

| 0zi skovem-uzemi-/)

lze v CHLU #izovat stavby a #ézeni nesouvisejici s dobyvanim vyhradniho loZiga na zaklad
zavazného stanoviska organu kraje rergsené {sobnosti. Organ kraje iwie vydat souhlas s realizaci
stavby a z#zeni po projednanim s obvodnimnbkym Gadem (OBU), pokud nebude ztizeno nebo
znemoZzino dobyvani vyhradniho loZiska nebo u staveb va®¥wddivodrenych gipadech (819 h.z.).

OBU navrhne podminky pro umési stavby v CHLU na zakladstanoviskad&zebni organizace (OKD, a.s.),
ve kterém jsou posouzeny konkrétni vlivy poddoldwaprostoru navrhované stavby a uvedeny pozadavky
na provedeni stavby v souladu s plathym dokumerifdavé podminky ochrany loZisek ¢éerného uhli

v chranéném loZiskovém Uzemieské ¢asti Hornoslezské panve v okrese Karvina, Frydek Mistek,
Novy Ji¢in, Vsetin, Opava a jiZzni¢asti okresu Ostrava - nésto”" (dokumentace spairosti OKD, a.s.) a
Rozhodnutim Ministerstva Zivotniho priseti¢.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 28.3.1998.

-Uzemi pod vlivem izného stupré rizika vystupu dilnich plyni na povrch

Redené Gzemi se nachazi v Gzemi owlidm Kiznym stupdm rizika vystug dalnich plyni (metanu) na
povrch. Udaje zakreslené v koordingm vykrese pochazeji z dokumenfiategorizace uzemi OKR*
mapujici tzemi s prokdzanymi a potencionalnimi nedovanymi vystupy metanu na povrch. Dokumnet
byl zpracovan v letech 2002-2006 sgolesti OKD, DPB a.s. a je fiiéZné aktualizovan v mapovéasti
pravnim nastupcem spéteosti Green Gas DPB, a.s., a to podle vysleatknogeochemického jorkumu,
naposledy k datu 1/2011.

(http://www.diamo.cz/images/stories/fil es/odra/metan2010.pdf)

Pro stavebnéinnost v Gzemi je p&tba v dalSim stupni zpracovani projektové dokunwen(®D) provest
atmogeochemicky jpekum, ktery provadi akreditovana zkuSebni labdrgfZL). Méeni je prova#no
standardnim opetaim postupem a v souladu s ,,Obecnou metodikou gtrikoncentrace metanu a oxidu
uhligitého v pidnim vzduchu®, kterou vzal nadomi a odsouhlasifesky bésky (rad v Praze dne 17.7.
2005. Vysledky AZL jsou doloZzeny protokolem o zkoeiS Na zékla# zjiSttnych hodnot koncentrace
metanu budou v dalSim stupni PD stanovena dal§pebeastni a zajivaci protimetanova openi,
zejména pro provédi staveb (riziko vybuchu nappii svarovani konstrukci, potrubi, apod.).

-geologické a hydrogeologické podminky

V teSeném Uzemi nebyly v ramci zpracovani reguile planu provedeny geologické ani hydrogeologické
prizkumy. Na zakla#l udaji uvedenych v projektové dokumentaci pro Uzerfinéni ,Odkanalizovani
okrajovychéasti nésta Orlové”, lokalita E — Stara Orlova, zpracovatedling Hranice spol. s r.o., z prosince
2008, se fedpokladaji charakteristiky zemin 3. az idy tZitelnosti s hladinou podzemni vody v hloubce
cca 2 m, ficemz v blizkosti vodot# se gredpoklada hladina podzemni vody v hloubce cca 1 m.

* Ochrana prirodnich I&ivych zdroja, podzemnich a povrchovych vod

V feSeném Uzemi nejsou vymezena ochranna pasrodrdch I€ivych zdroji, vodnich zdraj apod.

¢ Ochrana pred zaplavami

34 /36



Do feSeného Uzemi mgrzasahuje na severozapadnim okraji stanovena kraéiglavového Uzemi.§Q
piicemz aktivni z6na zaplavového Uzemi se nachazi afaracireSeného Uzemi. Pozemky &é hranici
zaplavového Uzemi & nejsou navrzeny k zastmi stavbami rodinnych daim

* Ochrana staveb, obrana stéatu

V feSeném Uzemi nejsou vyhldSena Zadna ochranna pésved a soubdrstaveb. Nejsou zde vymezena
Zadna ochranna pasma z hlediska obrany statu mghskeho Ujezdu.

¢ Ochrana pamatek, archeologickych nalezis

Resené Gzemi nezasahuje do ochranného pasma paéaiboy nebo rezervace, nevyskytuji seémn
Zadné objekty nebo soubory zapsané do seznamu itgaokulturnich pamétek. Jiznim okrajaeseného
Uzemi proch&zi ochranné pasmo historického centstam

Ve vymezenénieSeném Uzemi se nachazi dva dochovarnédmi objekty obytnych doniktypickych pro
dnes jiz zaniklou obytnou vystavisaSené lokality. Tyto dva domy jsou hlavnim nositelarchitektonické
identity mista a bylo by vhodné zachovat je twqdni podob jako kulturni doklad i nadale. Vzhledem
k sotasnym poZadavkn na energetické naroky budov vSak neni mozné lbelaténych investic do
zatepleni fasad dlouhoddbidrZzet neznény stavajici stav. iledpoklada se tedy, Zéyodniclenéni fasady

s architektonickymi detaily ffjpadré i hmotoveé ¢lereéni staveb bude budoucimi stavebnimi Gpravami a
udrZzovacimi pracemi nenavrétzniceno. Sotasny vzhled obou daimje dokumetovan ve fotografiich s
komentdem. Dle Udaj paizovatele jsou dochovanéiyodni stavby dokumentovany také pieshictvim
¢innosti mistnich spotk

Resené Uzemi neniizaeno do Gzemi s archeologickymi nalezy ve smyakorzac.20/1987 Sb., o statni
paméatkové p#.

e Ochrana technické a dopravni infrastruktury

Stavajici technicka infrastruktura ma stanovenaraui pasma (dale OP) dle druhu inZenyrskych siti.
Vodovodnitady a kanalizéni stoky maji vymezena ochranna pasma dle zakd1/2001 Sh. (zdkon o
vodovodech a kanalizacich). Ochranna pasma elaktiizsoustavy jsou vymezena dle zakaéna58/2000
Sh. (Energeticky zakon), ochranna pasma plynarehskgizeni a teplarenskych rozvinahejsou v Gzemi
stanovena. Ochranna pasma podzemnich komtnitka vedeni jsou vymezena dle zaka@rb27/2005 Sb.
(z&kon o elektronickych komunikacich).

Stanovend ochrannd pasma nejsou v3echna grafikkgskena ve vykresovéasti (kroné OP nadzemniho
vedeni NN), jsou v3ak respektovana navrZzenym vynigzevegejnych prostranstvi s komunikacemi a
verejnych prostranstvi zeléndale pak navrzenym umdsim staveb rodinnych daim

Ochranna pasma inZenyrskych siti vyskytujicich se ¥e3eném tzemi:
* vodovodnitady a kanalizéni stoky do DN 500 mmdetns = 1,5 mod lice potrubi

e ufadi a stok o DN nad 200 mm jejichZ dno je uloZenoouhte ¥tSi nez 2,5 pod UT se vzdalenost
OP od vijSiho lice potrubi zvySuje b,0 m

e nadzemni vedeni u n&pnad 1 kV a do 35 kVdetns pro vodie bez izolace u ¥&zeni postaveného
do 31.12.1994 je ochranné pasmo stanovenbOma od krajniho vodie ve vodorovné vzdalenosti
meérené kolmo na vedeni na®btrany; vzdalenost krajniho vaédi na kazdou stranu od osy vedeni
je dle vyjadeni spravce.j. 1024427795 ze dne 11.11.2009 stanovend,ban (OP nadzemniho
vedeni NN v Uzemi je zakresleno ve vykrese ve exdditill,5 mod osy vedeni,ijiemz vedeni je
zakresleno pouze oriert® s vyuZzitim podklad spravce a podkladpaizovatele z geodetického
polohopisného zad#teni)
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e ochranné pasmo stoZarové trafostanice ,Orlowdtt Tesla-KA 0250 sigvodem nagti z Urovré
VN nad 1kV a me#i nez 52 kV na urove NN je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenostio m.

* podzemni komunikai vedenil,5 mpo stranach krajniho vagh

h) Whodnoceni souladu se stanovisky d&tnych organi podle
zvlastnich pravnich pfedpisi, popripadé s vysledkem FeSeni rozpofi a
sochranou prav a pravem chrarénych zajma dotéenych osob

Whodnoceni je obsaZzeno vioadreni Opateni obecné povahy, kterym se Regdniglan vydava.

Udaje o pa4tu lista €asti 1. Odavodnéni requlaénino planu a patu vykresi
grafické ¢asti

Textovacéast Il. Odivodreni regul&niho planu obsahuje celkem 8Blovanych stran textu formatu A4, 1
stranu A4 se schematem stanév¥itopohled: a 6 stran fotodokumentace stavu.

Grafickacast Il. Odivodreni regul&niho planu obsahuje celkem 3 vykresy s timto &enan:

II.1. - Koordin&ni vykres 1:2000 format A2
11.2. - Siri vztahy 1:5000 forméat A4
I1.3. - Vykres fedpokladanych zabbmpadniho fondu 1:2000 format A2
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