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1. POVINNE UDAJE

1.a) VwmezenireSené plochy

Uzemiie$ené regutamim planem pod ndzvem "REGUICNI PLAN-RODINNE DOMY RAXULA" (dale
v textu se pouZiva i zkrdcené ozeai RP) se nachazi veresiu spravniho Gzemi &sta sever& od

zameckého parku, ktery spolu se Starym ¢sdim tvdi centralni prostor gstskécasti Orlova-Msto (tzv.
Stara Orlova).

Redené lizemi ma rozlohu necelych 22,8 ha a obsplugey se stavajici rozptylenou obytnou zastavbou a
gasti volné krajiny. Uzemi je Gzemnim planemsemo pro bydleni individualni v rodinnych domechksiské

a pimeéstské zastavby (#&igob vyuZiti Bl), zahrnuje zastavitelné plochy Z&62, Z63 a plochy festavby
(dostavby zastaného uzemi) P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12.

Z vychodu je Uzemi vymezeno ulici Dr.M.TyrSe, zeesa fiblizn¢ trasou vrchniho vedeni VN, ze zapadu
ulici Lidickou, z jihu vodnim tokem Struzky. UzeméleZi do k.4. Poruba u Orlové (kod 712493) a k.U.
Orlové (kéd 712361).

1.b) Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk

1.b)1. Podminky pro vymezeni pozemk

Uzemi feSené regutmim planem sestava zqvazné wsiny z pozemi parcel nevyhovujiciho tvaru a
uspdadani pro planovanycal vystavby rodinnych dotn Proto je v rdmci navrhu RP vymezeno nove
uspdadani pozemk pro bydleni v rodinnych domech (ozeao RD) s parametry stavebnich parcel
situovanych podél wejnych prostranstvi s dopravni a technickou infedks$tirou (tji. obsluznymi
komunikacemi a vedenim inZenyrskych siti)— viz igkaf cast.

Zavazr jsou vymezeny pozemky k&jnych prostranstvi s dopravni a technickou infeéstirou (ozn&eno
VP-DTI), ve vykresech jsou tyto plochyti&bvé okotovany tak, aby byl zaj&t minimalni profil nezbytny
pro realizaci novych tras vedenitgmé dopravni i technické infrastruktury-viz vykréstaifi uspdadani
verejného prostranstvi.

Ostatni pozemky wejnych prostranstvi genych k plgni funkce véejné zelen jsou zavazéh vymezeny
(podle 87, odst.2, vyhi. 501/2006 Sb.) vipdepsaném rozsahu (min. 8 00f) ma plochach souvisejicich
s veéejnym prostranstvim s dopravni infrastrukturou. oTylochy véejnych prostranstvi zelénplynule
navazuji na stavajici plochyéstského (byv. zameckého) parku s planovanodnmaustezkou. Ve vykrese
jsou plochy véejnych prostranstvi zelémznaenyVP-Z.

1.b)2. Podminky pro vyuziti pozemk

V navrhu RP jsou vymezeny pozemky s rozdilnynigpbem funkniho vyuziti. Jsou navrzeny celkein t

druhy zpisobu vyuZziti pozemk- viz grafickagast, a to:
-Pozemky pro bydleni v rodinnych domech (ve vykrezegeno RD),
-Pozemky véejnych prostranstvi s dopravni a technickou inftégtirou (ve vykrese oztiano VP-DTI),

-Pozemky veéejnych prostranstvi zelérfve vykrese ozri@no VP-Z).
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1.b)2.1. Pozemky bydleni v rodinnych domech (RD)

HLAVNI VYUZITI POZEMK U RD:

Pozemky utené pro bydleni v rodinnych domech (dale RD) a girmmosti a stavby souvisejici
bezprostedrg s rodinnym bydlenim.

Pripustné vyuZziti pozemki RD:
-pozemky uzitkovych zahrad bezpi@streé souvisejicich s pozemkem rodinného domu,
-pozemkysouvisejici dopravni a technické infrastrukturypfn@celové komunikace, inZ.sitpripojky),

-stavby souvisejiciho éanského vybaveni mistniho vyznamu fesphujiciho ramec a vyznam uUzemi,
zadnym zjisobem nenaruSujiciho kvalitu bydleni (hayesta¥né drobné obchody a sluzby nerusivého
charakteru),

-stavby a z#zeni nesnizujici kvalitu bydleni, které jsoucdleiné s bydlenim, a které slouzi zejména
obyvatetim Gzemi,

-horni vedeni NN a telekomunikaci u stavajicich demith gipojek ¢aso¥ omezei pouze do doby
nahrady kabelovymiifpojkami v zemnim vykopu, nebo bezdratovymi telekaikacnimi kanaly).

Nepripustné vyuZziti pozemka RD:
-stavby,cinnosti a z&izeni narusujici kvalitu bydlentipno nebo nefimo druhotnymi ésledky.

-pozemky ugené pro individuani rekreaci (zahradni chatky),

Dalsi podminky vyuZiti pozemk RD:
-umiseni staveb RD musi respektowathranné pasmahorniho vedeni VN (10 m od krajniho voel),

-na kazdém stavebnim pozemku RD musi byt Zajidbstatény patet (min. 1 mistopdstavnych stani
pro osobni vozidla obyvatel domu, a talbwgardzi nebo na ot&anémci krytém venkovnim stanovisti,

-na kazdém stavebnim pozemku RD musi byt 2ajisv souladu s §10(2) vyhl137/1998 Sb., @SN 73
6110 (1 stani pro 20 obyvatel) minfarkovaci stani pro vozidla nav$vnika obyvatel RD,
k parkovacimu stani jefipom mozno vyuZzit soukromé zpeimé plochy umisihé na pozemku domu
(nap. prijezd ke garézi, k odstavnému stani, apod.), vienggnych gipadech mize byt timto zfisobem
vyuZzit i zpevreny sjezd na pozemek z obsluzné komunikace ényiste véejném prostranstvi,

-dopravni obsluha a zasobovani RD inZenyrskyminsit(dale IS) bude realizovanarganosts

z prilehlych verejnych prostranstvi, ip vyuZziti ploch v8ak neni vylaiena moZznost izzeni véejné
piistupné delové komunikaceéi delSich pipojek IS, picemz tato Gelova infrastruktura bude
realizovana na néklady stavebnika a v souladuigupnymi pravnimi ustanovenimi (820, odst.7,
vyhlasky ¢.501/2006 Sb.), pozadujicimi spini zakladnich paramétmprijezdu k pozemku (tj. musi byt
zpevrény v min. Sfce 2,5 m a nesmi byt delSi nez 50 m).
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1.b)2.2. Pozemky vigejnych prostranstvi s dopravni a technickounfrastrukturou (VP-DTI)

HLAVNI VYUZITI POZEMK U VP-DTI:

Pozemky veejre pristupné utené pedevsim pro umishi staveb a Zé&zeni véejné dopravni a technické
infrastruktury a ulini zele, pozemky umolujici verejné uzivani uéiniho prostoru, prov&ai udrzby
mistnich obsluznych acélovych komunikaci, inZzenyrskych siti a zeélerzaji¥ujici vyuZitelnost
okolnich pozemi ur¢enych k bydleni.

PFipustné vyuZiti pozemk VP-DTI:

-zpevrene sjezdy na pozemky,

-Ucelové komunikace vejre pristupné,

-vefejr¢ pristupné parkovaci a odstavna stani,

-verejné pristupna stanovi§tnadob pro domovni odpad,

-verejna liniovaci plosna stromova a keva zel@, alejové vysadby,

-vefejné stavby a z&eni nesnizujici kvalitu bydleni, které jsouc#ieiné s bydlenim, a které slouzi
zejména obyvatém tzemi.

Nepkipustné vyuZziti pozemla VP-DTI:

-stavby,¢innosti a zézeni naruSujici bezprost dopravniho provozu nebo plynulost dopravniutiys
piimo nebo nefmo druhotnymi ésledky,

-stavby,cinnosti a z&izeni narusujici kvalitu bydlentipno nebo nefimo druhotnymi dsledky.

DalSi podminky vyuZziti pozemki VP-DTI:

-v pozemcich VP budou umisty zpeviné sjezdy na pozemky v zavislosti na ugriststavby RD,
piicemz konstrukce sjezdu nesmi branit odvodut@eS vody ze zpewmych ploch véejnych
prostranstvi,

-vefejna parkovist budou umisina ve VP pouze v nezbytnyckipadech,
-umiseni nové trafostanice bude respektovat poZadavkyozavatele distribéni soustavy VN a NN,

-stavajici domovni ifpojky horniho NN budou postupmahrazeny novymi kabelovymiiipojkami
v zemnim vykopu,

-stavajici domovni ipojky telekomunikaci budou postupnahrazeny novymi kabelovymiipojkami
v zemnim vykopu nebo bezdratovymi telekomutieni kanaly,

-stavajici sdruzené domovniripojky vodovodu budou postupnnahrazeny novymi samostatnymi
pripojkami nebo budou nahrazeny prodlouzenymiepg/mi fady; taktéZz budou obdobmahrazeny
negiméieng dlouhé pipojky;
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1.b)2.3. Pozemky véejnych prostranstvi zeleré (VP-2)

HLAVNI VYUZITI POZEMK U VP-Z:

Pozemky pro umishi vaejné zelet parkového charakteru, pozemky z@jici zadrzeni fivalovych
de¥ovych vod ze zpewmych ploch véejnych prostranstvi, pozemky uniofici provaéni udrzby
verejné zele®, mistnich komunikaci, inzenyrskych siti a techyatk zaizeni, néstského mobilige a
drobné architektury.

Pripustné vyuZziti pozemki VP-Z:
-stavby a z&izeni véejné dopravni a technické infrastruktury,

-vefejné stavby a Zé&eni nesnizujici kvalitu bydleni, které jsoucielné s funkci viiejnych prostranstvi
a bydlenim v rodinnych domech, a které slouzi zepmgbyvatelm Uzemi (nap détska Histe, sportovni
zaizeni, apod.).

Podminéné piipustné vyuziti pozemk VP-Z:

-Ucelové komunikace vejné pristupné, pokud jsou jedinou efektévrealizovatenou trasou bez zasadnich
egativnich vlivi na vyuZitelnost ploch bydleni a plochiegych prostranstvi,

Neptipustné vyuZziti pozemla VP-Z:

-stavby, ¢innosti a zé&izeni narusujici funkce ¥ginych prostranstvi, sniZujici kvalitu bydleni nebo
bezpeénost dopravni obsluhy a plynulost provoztinm nebo nefimo druhotnymi dsledky,

Dal3i podminky vyuZiti pozemka VP-Z:

-v plochach VP-Z je mozZno umistit stavbu nebtizami pro dinné zadrZeniifvalovych degovych vod
ze zpeviinych ploch véegjnych prostranstvi dle skdteé poteby zjiSEné v zadani dalSiho projektového
stupré dokumentace staveb obsluZznych komunikaci,

-stdvajici domovni ippojky horniho NN budou postupmahrazeny novymi kabelovymitipojkami
v zemnim vykopu,

-stavajici domovni ifpojky telekomunikaci budou postupnahrazeny novymi kabelovymiipojkami
v zemnim vykopu nebo bezdratovymi telekomugikeni kanaly,

-stavajici sdruzené nebo dlouhé domoviiipggky vodovodu budou postupnnahrazeny novymi
samostatnymi ijpojkami.

1.c) Podminky pro umist#ni a prostorové usp@#adani staveb véejné
infrastruktury
1l.0)l. Vdejna prostranstvi

Vetejna prostranstvi LINIOVEHO i PLOSNEHO charaktesoy vymezena vedch zakladnich 8iach, a
to:

-10 m (gedevsim podél novych vozidlovych komunikaci),

-8 m (pedevsim podél stavajicich vozidlovych komunikaci),
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-6 m (fFedevsim podél samostatnyatsich a cyklistickych komunikaci).

Verfejna prostranstvi jsou tvarena plochami ugenymi zejména k umiséni vefejné dopravni a
technické infrastruktury (oznaéeni VP-DTI) a k umisténi veiejné zeleg (oznafeni VP-Z). VSechna
vefejnd prostranstvi jsou zakreslena a okoOtovana ve kjesové &asti dokumentace a zahrnuji
piredevsim:

-verejné pristupnoudopravni infrastrukturu tvorenou systémem komunikaci§ich a vozidlovych getns
pridruzeného dopravniho prostoru, v parametrech tzgicdch bezproblémovou, bezp®u a plynulou
dopravni obsluhu obytného Gzemi, tj.

» vozidlové a pSi komunikace ve spaleém dopravnim prostoru obytné zony fanktiidy D1 (Stka
zpevréneé plochy 5,0 m),

» vozidlové a psi komunikace obsluzné fuirk tiidy C (Stka zpeviiné plochy 5,0 m),
* samostatnégsi a cyklistické komunikace {&a zpeviné plochy 3,0 m),

-trasy véejné technické infrastruktury (distribwinich fadi a soustav inZenyrskych sittetnd verejného
oswtleni a zéizeni pro zadrZenitfvalovych degovych vod ze zpewmych ploch véejnych prostranstvi),

-plochyverejné zeler, tj.:

e travnatou-plosnou zeiepodél komunikaci s dopravni a ochrannou funkci ezemou pedevsim
s ohledem na zimni adrzbu komunikaci ar@ohy prostor pro shrnovaniém,

e zelail parkovéhodi krajinného charakteru s rekggd a pobytovou funkci vymezenouedevsim

v souladu s ustanovenim 87, odst.2, WbBD1/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani

Uzemi, po zéné ¢.269/2009 Sb.

l.c.2. Dopravni infrastruktura

Trasy véejr¢ pristupnych komunikaci zajigjici obsluhu a vyuZiti ploch pro bydleni jsou eiany
vyhradré uvnitt ploch vymezenych ¥ejnych prostranstvi pro dopravni a technickou Btfekturu
(ozn&eni VP-DTI, v &fkach 10, 8 a 6 m).

Vozidlové komunikacejsou navrzeny.

a) jako nové v novych trasach, v g€e vaejnych prostranstvi 10 m v celkové délce 1 050 m, a to:
o -okruzni Usek ve Btdu Uzemi v délce 570 m napojeny na ulici Obroky,
e -zipadni wtev vybihajici z okruzniho Useku v délce 315 m ngfm se na ulici Lidickou,

« -vychodni slepadstev vybihajici ze zapadnétve, v délce 165 m, ukéena Gvrati,

b) jako rekonstruované ve stavajicih traséach s vylegenim technickych parameti:

e -Usek ulice Obroky v délce 545 m3iice vaejnych prostranstvi 10 m

* -spojka mezi okruznim usekem a ulici Lidickou vo@é155 my Sifce va‘ejnych prostranstvi 8 m
* -Usek ulice Lidicka v délce 575 m Sifce varejnych prostranstvi 8 m,

* -Usek ulice Lidicka v délce 50 m,Siikce veejnych prostranstvi 8 m

» Stavajici usek komunikace ulice Dr.M.TyrSe lemujéSené Uzemi z vychodni strany v délce 320 m

neni navrhem upravovan, jeho technické parametty yghovujici.
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Samostatné @Si a cyklistické komunikacejsou navrZzeny v Sfce veaejnych prostranstvi 6 m v trasach

» -mezi ulici Obroky a vychodni slepoétvi s Uvrati, v délce 180 m,

e -mezi okruznim Usekem a ulici Lidickou v ngistavajici lavky pes StruZku u vstupu do zameckého
parku, v délce 160 m,

* -mezi lavkou pes Struzku u vstupu do zameckého parku a ulici K¥prodélce 300 m,
e -mezi ulici Dr.M.TyrSe a ulici Obroky, v délce 159

e -po obvodu severniho okraje Uzemi mezi ulici Obrakydickou, v délce 420 m.

Sitka zpeviné plochy je u:
-vozidlové a pSi komunikace ve spaleém dopravnim prostoru obytné zény fanktidy D1 = 5,0 m;
-vozidlové a pSi komunikace obsluzné fuirk tiidy C = 5,0 m;

-samostatnégsi a cyklistické komunikace = 3,0 m.

Sirdi vztahy, dopravni napojerfeSené lokality, dopravni rezim, parametry komuriikguarkovis,
odvodreni zpevignych ploch, poZadavky ndereni stavby, viastnictvi a sprdvu komunikaci a dat¥aje
k navrhu komunikaci jsou uvedeny&sti Il. Ocivodreni navrhu regukniho planu.

1.c)3. Technicka infrastruktura

Trasy véejnych rozvod a distrib&nich soustav inZenyrskych siti jsou navrzeny vyiaalvnitt ploch
liniovych a plosnych u&jnych prostranstvi (VP-DTI, a VP-Z), a tdednosté v travnatych pasech a
plochach podél komunikaci. Pro napojeni technickgastruktury na stavajici inZenyrskéésiteni nutné
presahovat mimo rameeSené lokality.

UloZeni inZenyrskych siti ve ¥&ném prostranstvi je navrZzeno ve vzorovérdniith profilu. Ri uloZeni siti
je nutno respektovatifslusna zavazna ustanoveni, zejména je nutno daudidenalni vzajemné prostorové
odstupy jednotlivych sitifpsoulEhu a i vzajemném Kzeni siti (tzv. prostorova normi&N 736005).

Ochranna pasma technické infrastruktury

Pti realizaci staveb inZzenyrskych siti, tj. trubniebdeni (vodovodu, splaskové a fim& kanalizace) a
kabelovych rozvoil (rozvody NN, véejné os¥tleni, salovaci kabely), je nutno respektovat stavajici
ochranna pasma inZenyrskych siti v Uzemi (zejmérai N, elektro kabely NN a telekomunikaci,
vodovody), pipadré dohodnout podminky zdsahu detito ochrannych pasem nebielpzky ¢i zruSeni a
nahradu stavajicictadi ¢i pripojek s pisluSnymi spravci.

Pt zpracovani dalSiho stuprprojektové dokumentace staveb inZzenyrskych st Giavebni povoleni,
zadani stavby zhotoviteli, realizaci a provedervisy) je nutno zajistit igsné vytgeni a zakresleni
stavajicich zézeni do mapového podkladu a respektovat ogré/pozadavky spraudéchto zaizeni.

Podminky pro realizaci staveb technické infrastruktry

Pri realizaci stavebtrubnich vedeni (tj. vodovodnichiadi, splaskovych kanalizaich fadi, de¥ové
kanalizace, fip. vsakovacich ikopi) a kabelovych elektrickych rozvodi (tj. rozSteni distribéni
soustavy elektrické energie, razsii si¢ verejného osdtleni, modernizace a ro#8hi telekomunikénich
rozvodh) budou respektovany OPRAVINE pisemné podminky vlastnika, spravceotéeného spravniho
organu uplaténé k navrhu regutmiho planu nahrazujicimu Uzemni rozhodnuti o umisstaveb viejné
dopravni a technické infrastruktury.
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Bezpe&nost staveb technické infrastruktury

Z hlediska poZéarni ochrany a dalSich bémpstnich pedpidi jsou navrZzené stavbyrubnich vedeni
objektem bez pozarniho rizika. NavrZzekébelové elektrické rozvody jsou savbou s bezpmostnim
rizikem. Ri provadni stavby je iteba dodrzovat platné bezpestni pedpisy pro préaci s elektrickym
za'izenim.

Lokalita a jeji okoli se nachazi na plochach ,A“;“Bchrargného loZiskového Gzem{eské ¢asti
Hornoslezské panve pro vyhradni loZisierného uhli. Stavby je nutno zajistit s ohledemdeormani
parametry podl€ SN 73 0039 (Navrhovani objékha poddolovaném Gzemi).

Cast lokality se nachazi v Gzemi ohrozeném vystupgich plyni. V daldim stupni PD je nutno provést
atmogeochemicky jizkum s vyhodnocenim parametiNa zaklad zjiS&nych hodnot koncentrace metanu
budou v dalSim stupni PD stanovertgppdna dalSi bezpeostni opatni.

Pozadavky na¢lenéni a spravu staveb technické infrastruktury
a) vodovody

Stavba vodovodu je navrzena v navaznosti na stavafy pro véejnou potebu jako jeho prodlouzeni a
zokruhovani. Jelikoz sergdpoklada postupna realizace #asani Uzemi v samostatnych etapach, bude
v ¢lergni etap zpracovana i realizd dokumentace stavby vodovodu.

Investor stavby vodovodu bude také jejim vlastnikerapravcem. Bude-li spravu zdp$at na zaklag
smluvniho vztahu spataost SmVak, a.s., budou dalSi podminky pro realiagmoovoz stavby @deny timto
spravcem st

b) splaskova kanalizace

Stavba splaskové kanalizace je navrZzena v navaamostyprojektovanéady jako prodlouzeni stavajicich
useki. JelikozZ se fedpoklada postupné realizace agéni Uzemi v samostatnych etapach, bude ve stejném
¢lereni jednotlivych etap zpracovana i reaimadokumentace stavby kanalizace.

Investor stavby spladkové kanalizace bude takg jejastnikem a spravcem. Bude-li spravu raysét na
zaklad smluvniho vztahu spalaost SmVakK, a.s., budou dalSi podminky pro realizaprovoz stavby
uréeny timto spravcem sit

¢) de¥’ova kanalizace, odvodlovaci povrchové gikopy

Stavba devé kanalizace je navrZzena v ndvaznosti na zZfpgvplochy komunikaci. JelikoZ séeplpoklada
postupna realizace komunikaci a Fagéni Uzemi v samostatnych etapach, bude ve stejiémini
jednotlivych etap zpracovana i realima dokumentace stavby kanalizace.

Investor stavby dédvé kanalizace bude také jejim vlastnikem a spravdgude-li spravu zaji®vat na
zaklad smluvniho vztahu Nktsk& akciova spateost SMO, a.s., budou dalSi podminky pro realizaci
provoz stavby weny timto spravcem sit

Stavba povrchovych odvadvacich pikopi je navrZzena jako nedilna s@st stavby navrzenych komunikaci
nebo vybranych difch Usek komunikaci. JelikoZ seifedpoklada postupna realizace infrastruktury dzemi
v samostatnych etapach, bude ve stejigéameni jednotlivych etap zpracovana i realiméd dokumentace
stavby komunikaci sifkopy.

Investor stavby komunikacicetns systému odvedeni d&iych vod povrchovymi ifikopy do vodotée
bude také jejich vlastnikem a spravcem. Bude-lawprzaji$ovat na zaklagl smluvniho vztahu Nbstska
akciova spolénost SMO, a.s., budou dalSi podminky pro realiagmiovoz stavby deny timto spravcem.
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d) kabelové elektrické rozvody

Stavby vSech kabelovych elektrickych roziigdou navrZzeny jako sdést investice do wejné dopravni a
technické infrastruktury. JelikoZ sefegplpokladad postupna realizace fagéni Uzemi v samostatnych
etapach, bude ve stejné&teneni jednotlivych etap zpracovana i reaimadokumentace staveb.

- elektricka energie

Investorem stavby roz&ini distrioéni soustavy elektrické energie a jejim vlastnikardeospolénostCEZ
Distribuce, a.s., ktera stanovigiusny podil na nakladech v souladu s platnourpragravou.

- telekomunikace

Investorem stavby roz&ni a modernizace distritni soustavy telekomunikaci a jejim vlastnikem bude
spolenost Telefonica O2 Czech republic, a.s.

- veiejné osétleni

Investor stavby roz&ni si verejného osdtleni bude také jejim vilastnikem a spravcem. \Kasné dob
zaji¥uje spravu na zaklgadsmluvniho vztahu s #éstem spolénost FILDAN, kterd wfi dalSi podminky pro
realizaci a provoz stavby.

1.c)3.1. Zasobovani vodou

Zasobovani pitnou vodou je navrzeno prodlouzenimakauhovanim stavajicich rozvbdodovodniha‘adu
ve spra¢ spoleénosti SmVak, a.s.

Navrh regulaniho planu pedpoklada postupnou néhradtilip dlouhych nebo sdruzenych domovnich
piipojek z divejSiho obdobi samostatnymi domovninfipmjkami v souvislosti s navrZzenym razsiim
verejnych vodovodnichradl v Uzemi. Pedpokladem je dostatea kapacita a vyhovujici tlakove pém
stavajiciho vodovodu pro navySeni &db vody v lokalit-viz bilance pateby vody; pedpokladané
vyjadieni spravce vodovadk moznostem zasobovani lokality pitnou vodou bdideobecného stanoviska
k navrhu Regukniho planué.j.: 9773/V002077/P/2010/ZA, ze dne 25.3.2010 koici po provedeni
hydrotechnického posouzeni vodovodni dit konceiervna 2010.

Navrzena prodlouZeni a zokruhovani vodovodu jsdwezsdena ve vykrese vodniho hospistié. Jedna se o
Useky ozn&né v mistech napojovacich lod/1-V7. V souvislosti s prodlouZzenim a zokruhovanim
vodovodnichifad je navrZzen ke zruSeni Usek potrubi DN 50 PE ved&R0 m, na parcelach parc201,
203.

* V1 -V7 - propojeni koncového Useku st@du v ulici Obroky naad v ulici TyrSe,
* V2 -V4 - novy okruh napojeny na stav.vodovod eiudbroky,
* V3 -V5 - spojka mezi stavajicimi vodovody v ul@ibroky a Lidicka,

e V6 — neokruhovanad&tev pro zasobovani R& 21-28,

Material, dimenze, Zjsob uloZeni a dalSi technické parametry vodovodpibtoubi novychiad: budou
uréena budoucim spravcem vodovodu. Vodovody budouwsmapozarnimi hydranty pro hasebiiéely dle
poZadavku poZarni bezpreosti.

Orienta&ni bilance patby pitné vody pro na@vnavrhovanou bytovou zastavbu a dalSi podrobn@stih
zasobovani pitnou vodou jsou uvedensasti Il. Odivodnéni navrhu regukniho planu.
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1.c)3.2. Odkanalizovani

Oddilna kanalizace

Odvodreni celéhoreSeného Uzemi budésgiedrg provedeno odidené pro desové a pro splaskové vody.
V doke zpracovani navrhu regéliho planu je jiz vydano stavebni povoleni na paali splaskové
kanalizace odvagici splaSkové vody na &stskouwcistirnu odpadnich vod.

Splaskové kanalizace

Umiseni jiz vyprojektované splaskové kanalizace je zslereo do vykresovéasti reguléniho planu jako
projektovany stav. Stoky jsou ozemy dle realizéni projektové dokumentace. Noysou navrhovany
spladkové stoky jako prodlouZeni nebo jako @#lpaohoto projektovaného stavu.

Nakladani s degovymi vodami

De%ové vody budou odv&dy now vybudovanou de®vou kanalizaci nebo povrchovymi vsakovacimi
piikopy, situovanymi ve vymezenychiegnych prostranstvich. V oboudipadech je zal&ti potrubi nebo
ptikopa odvadjicich degové vody do stavajiciho toku Struzky na vhodnychteth dle terénniho spadu (ve
vykrese ozné&no D1 a D2). Pro eventuelni zrminh negativnich dsledia privalovych degovych vod je
navrzen prostor pro zbudovani raeteith nadrzi schopnych zadrigtst odvadnych degovych vod ped
jejich vypustnim do Struzky. K umishi retenci budou vyuzity vyhra8ipozemky vymezenych tgjnych
prostranstvi.

1.c)3.2.1. Likvidace splaskovych vod z nové bytowdstavby
Navrh prodlouzZeni vyprojektovanych fadi splaskové kanalizace

Stavajici vyprojektovana splaskova kanalizacetjgsana pedevsim ve stavajicich komunikacigleného
Uzemi. Ozné&eni projektovanych kanalizgaich stok je E4, E4-c, E4-c1l (ulice Obroky) a E5-fHulice
Lidickd). Kanalizace je projektovand v dimenzich RBD z plastovych trub.

Navrhovana prodlouzeni a odiy splaSkové kanalizace pro uvaZzovanou novou zéstdRD budou
provedena fednosti v materidlu plast v min. dimenzich DN 250. Tragyych Usel potrubi sledu;ji

v idealnim pipadt osy navrhovanych komunikaciigemz odchylky od osy komunikaci budou nutné jednak
pro zajiséni priznivych spadovych poeni potrubi a také vifpad kiiZzeni se stavajicimi inZenyrskymi
sitmi (nag. vodovodnitrady, kabelovymim trasami, d&fou kanalizaci). VySkopis Uzemi, ktery je
k dispozici @i zpracovani navrhu regwiaiho planu nemusiipsr® odpovidat skutaosti, i zpracovani
realiza&ni dokumentace stavby kanalizace budou respektovadgje z pesrgjSiho geodetického
vySkopisného zasieni.

Navrzena prodlouzeni splaSkové kanalizace jsouezddma ve vykrese 1.3. Jednd se o Useky ceréa
v mistech napojovacich bod1-KS3:

» K1 - napojeni na projektovarigid E5 v ulici Lidicka,
« K2 —napojeni na projektovarigid E5-f @i ulici Lidicka,
« K3 - napojeni na projektovaigid E4 v ulici Obroky,
* K4 - napojeni na projektovargd E4 v ulici M.TyrSe

Narast mnozstvi splaskovych vod z rfavavrhované bytové zastavby begahne 0,272 I/s, resp. 8 584,8 m
rok. Pro véejné kanalizéni fady budou pouZity profily potrubi min. DN 250 v mpodélném spadu 0,5%.
Pro domovni fipojky mohou byt pouZzity nizSi profily potrubi (mapDN 100, 150, 200). Splaskova
kanalizace bude realizovana dle podminek budoudéstnika nebo spravce ¢sto Orlova, SmVakK, a.s.).

Orienta¢ni bilance mnoZstvi splaskovych vod z n@vnavrhované bytové zastavbya dalSi podrobnosti
navrhu likvidace splaskovych vod jsou uvederdasti Il. Odivodréni navrhu regukéniho planu.
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1.c)3.2.2. Likvidace degovych vod

Likvidace degovych vod z véejnych prostranstvi pro dopravni a technickou stfigturu celéreSené
lokality je navrzena spadéwse zaushim do nejblizsi vodote Struzky. Dle vySkopisného podkladu jsou
navrzena d¥ mista spadového napojeni (ozemo ve vykrese jako D1 a D2)igemz rozdleni mnoZstvi
de¥ovych vod mezi zat&ti D1 (na jiznim okraji Uzemi) a D2 (na zapadnimagikizemi) je v poréru cca
2:1. Vyskopis Uzemi, ktery je k dispozidi gpracovani navrhu regwaiho planu nemusiresré odpovidat
skut&nosti, [ zpracovani realizmi dokumentace stavby kanalizace budou respektovadgje

z presrgjSiho geodetického vySkopisného zdemi.

Moznosti odvedeni dédvych vod z Uzemi jsou:
a) novym potrubim dédvé kanalizace,
b) povrchovymi pikopy s¢asténym vsakovanim vody,

pticemZ v obou fipadech jsou Z&eni pro odvathi defovych vod umisina ve vymezenych vejnych
prostranstvich. # realizaci odvodaéni komunikaci v Uzemi je moZno vyuZit kombinace wlamisoh:
odvedeni de®vych vod.

Za predpokladu likvidace deésdvych vod ze zpewimych soukromych ploch a zefesth RD na pozemku
rodinného domu (tak, jak to ukldda ustanoveni 8&fkt.5), pis.c), vyht.501/2006 Sb., ip dodrZzeni
maximalni zastainé plochy domu v po#nu k velikosti pozemku dle ustanoveni 8§21, odst.3),
vyhl.¢.501/2006 Sb.) je ptba navrhem opiagni likvidovat pouze dé&své vody z veéejnych prostranstvi se
zpevrénymi komunikacemi.

Orientaéni bilance mnoZstvi de€ovych vod z ploch véejnych prostranstvi feSené lokality a dalSi
podrobnosti navrhu likvidace splasSkovych vod jsaedeny wasti Il. Odivodreni navrhu regukniho
planu.

a) TechnickéreSeni odvodini pomoci degové kanalizace

V piipact odvodreni Gzemi defovou kanalizaci bude wipad potreby moZzno realizovatipd zausinim do
vototete retekni nadrze. Pro jejich umisti je ukena plocha vymezenych iegnych prostranstvi zelén
(VP-Z) pobliz zaugni D1 na jiznim okraji Uzemi, pobliz stavajici Igvkies Struzku. Retence budou
budovany jako povrchové vsakovaci ryikyi s postupnym vypousitim do Struzky, pouze v édodnsnych
ptipadech jako podzemni (nadrze, jamy, jimky, tratijo Skut€éna poteba budovani retenci vyplyne
v dalSim podrob¥Sim stupni zpracovani realiga dokumentace technické infrastruktury, a to nidazi
piesnych hydrotechnickych Udiag spadovych poéna tzemi.

Dimenze potrubi navrzené de$é kanalizace pro odvedeni v¥pavého mnoZstvi dédvych vod se
podélném spadu potrubi od 0,5% do 2,5% pohybtjzmezi DN 300-400 mm.i€sné dimenze potrubi je
nutno stanovit aZ dle skuteych spadovych poni v terénu i zpracovani realizai dokumentace stavby.

b) TechnickéresSeni odvodini pomoci povrchovych vsakovacich ¥kopi

Povrchové vsakovacitiopy budou situovany vyhradnve veejnych prostranstvich, a to podél nizSiho
okraje komunikace. Profilyifkopi budou upesrény teprve dle skuteé odvodiované plochy zpewmych
komunikaci, délky a podélného spadtikppd, a to ve stupni zpracovani realind dokumentace stavby
komunikaci.

V mistech kiZeni sjezfl na pozemky sifkopy budou uloZeny betonové propustky ve spadwétosti
odpovidajici pozadavkn vyhlasky¢.104/1997 Sb. v platném &mi (tj. min. DN 400 mm), jejichZ udrzbu
bude zajisovat uZivatel gisluSného sjezdu.
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1.c)3.3. Zasobovani plynem

Do blizkostiteSené lokality neniffveden véejny plynovod. MoZnosti ifipojeni na plynovod jsou ztas
omezené s malou ngdna ekologickou a finami navratnost fipadné investice, proto se v navifaseni
nepredpoklada plynofikace izemi. ZASOBOVANI PLYNEM SERESENEM UZEMI NERESI.

1.c)3.4. Witapéni a ptiprava TUV

Nové byty v RD budou vytany predevsim modernimi kotli na tuha paliva s automatingm ekologickym
provozem s relativivysokou vykonnosti a omezenym vznikem Skodlivyealis. Ugity podil novych byt
bude wvytapn s vyuZitim obnovitelnych zdnbj energie, nap pomoci tepelnychéerpadel, geSnich
slun&nich kolektofi, ap.

Priprava TUV bude zaji8ha modernimi typy bojlérdle provozni pdeby doméacnosti. Kifipraw uréitého
podilu spatebované TUV bude vyuZito obnovitelnych zdrenergie.

1.c)3.5. Zasobovani elektrickou energif

Elektricka energie bude zaji#ta z distibdni soustavy ve spréwa majetkuCEZ Distribuce, a.s.iPnavrhu
zastavby je respektovano stavajici vedeni VN sawoiym padsmem OPiEy 10 m na kazdou stranu od
krajniho vodée, @i délce vyloZeni konzoly 1,5 m na kaZzdou stranwsyl vedeni je #ita OP od osy vedeni
stanovena na 11,5 m.

Pro zajis¢ni poZzadovaného odlu elektrické energie je navrZzena trafostafi®d s vykonem do 630 kVA.
Jako rezerva profifpadny naist poteby elektrické energieijpadré pro vymiséni stavajici stozarové
trafostaniceKA 0250 Orlova-Mesto-Tesla je navrZzena trafostanit82. Oke trafostanice jsou uvaZzovany
jako kioskové, nikoliv jako stoZarové. iRali realizace trafostanic TS1 a TS2 neni stanozénazi, ale
vyplyne ze skut&ného postupu realizaich praci na vystagverejné dopravni a technické infrastruktury.

Nové trafostanice VN-NN budou propojené na stavaigeni vedeni VN z nejblizSiho stozaru. Trafostani
jsou situovany ve wejném prostranstvi, budodistupné bez omezeni. Z nové trafostanice bude wned
nové kabelové vedeni NN uloZené do vykopu viejmgch prostranstvich,fednostg v travnatém pasu.
Nové rozvody NN budou provény vyhradri jen jako zemni kabelové, nikoliv jako horni.

Dle pozadavku spravce t&gného osstleni je navrzeno posileni &i¥O novou samostatnouipojkou NN
z navrzené noveé trafostanice.

Napojeni nemovitosti novych RD bude ziejaych rozvod NN pfipojenim domovnich pojistkovych a
elektrongrnych skini umisénych vesnis na hranicich stavebniho pozemku. Pro kabelovéanigdN jsou
ve vdejnych prostranstvich vyhrazeny trasy po obou athrkomunikace blize k oploceni stavebnich
parcel, a to na zaklagozadavku spravce distriéni soustavy.

Stavajicich cca 25 starSich RD je v &mnosti napojeno vess hornimi pipojkami NN ze stoZdr na
domovni konzoly pedsazenéipd fasadu. fedpoklada se, Ze po realizaci novychteyieych kabelovych
rozvodi NN budou horni domovniifpojky Wetrg stoZaf postup® odstragny a nahrazeny novymi
kabelovymi domovnimi fipojkami. Ri prevodu domovnichffpojek z horniho na kabelové vedeni NN je
nezbytna satinnost viastnii dottenych rodinnych doin

Orienta¢ni bilance potreby elektrické energie pro no¥ navrhovanou bytovou zastavbua dalSi
podrobnosti navrhu jsou uvedenyasti II. Odivodreni navrhu regukéniho planu.
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1.c)3.6. Spoje

Stavajici slaboproudé telekomuniké rozvody jsou v Uzemi vedeny vesma stozarech hornim vedenim.
JelikoZ se navrhem vyhledovusi vSechna stozarova vededétve stozad, je nutno postupnpreloZzit také
telekomunik&ni rozvody, a to vyhradndo zemniho kabelového vykopu. V navrhu je proktmbeunikani
kabel vyélenén prostor v travnatém pasure@méeho prostranstvi v soéltiu s ostatnimi kabelovymi trasami.

1.c)3.7. Verejné osvtleni

Stavajici véejné os¥tleni je zastaralé a nevyhovuijici, navrhuje se @hideni a odstrani.

Stavajici zéizeni VO bude nahrazeno novymi stoZzary a sviti@issétleni vozidlovych komunikaci bude
silnicnimi svitidly, os¥étleni samostatnychépich chodnik a cyklostezek bude sadovymi svitidly. Nova
oswtlovaci soustava bude propojena zemnim kabelenmaizém paskem na nejblizSi stavajici rozvody
VO, dle pokyri spravce. Ovladani soustavy budegautomaticky soumrakovy spéna

Souwésti stavby viejného osstleni bude nova samostatnéigmjka NN k posileni stavajici 8ivvO, dle
poZzadavil spravce. Hpojka bude vedena z navrZené nové trafostanice Mebib TS2. Nové rozvody
vefejného os#tleni jsou navrzeny vyhradnjako zemni kabelové trasy podél komunikaci v detené
lokalité. V navrhu je pro kabel VO wenén prostor v travnatém pasuiemého prostranstvi v soktu
s ostatnimi kabelovymi trasami.

Pri budovani nového ¥&eni VO je teba systémavpouzivat pouze stozary bezpaticové, zinkované nebo
hlinikové, s manZetou, s kotvenim do zerddroje budou vybojkové Usporné (sodikové) v moidr
typech svitidel s prokazatelnou minimalizaci pracukiezadouciho 8telného zn&steni (tzv. sétleného
smogu).

1.c)4. Nakladani s odpady

Veskeré odpady vyprodukovanéieSené lokali Ragula budou shromalbvany, odvazeny a likvidovany
obvyklym zpisobem, a to prosdnictvim spolénosti Sluzby nista Orlové-SMO, rstska akciova
spol&nost. Ta zajifuje komplexni sluzby fbu a svozu komunalniho, velkoobjemového, separdvané
nebezpé&ného odpadu.

Podrobrjsi udaje k nakladani s odpady jsou uvedengsti Il. Odivodreni RP.

1.c)5. ORktanské vybaveni

V teSeném Gzemi se nevymezuji pozemkyaobkého vybaveni a nenavrhuji se stavby s timtonfom
vyuzitim.

1.d) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi

Redené Gzemi se nachazi v oblasti postizéhé tézbou s naslednymitnimi poklesy. Z pvodni obytné
zastavbyreSeného Uzemi kopce ,Raly“ se dochovaly jen ojed#té stavby, podobhje na tom zastavba
v 8irSim okoli Staré Orlové. Cilem regihého planu je vytviit podminky pro navrat obytné funkce do
Uzemi a oZiveni centra Staré Orlové.

Identitu mista vytvé jedingné spojeni firodnich podminek a rozptylené obytné zastavby.alitsk ma
velmi dobrou dopravni dostupnost &3) z néstského centra Staré Orlové.
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1.d)1. Ochrana kulturnich hodnot

V feSeném Uzemi se nenachazeji zadné objekty zapsaeznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Kidentitt mista pispivaji dva dochované objektyiayodnich domi s typickym architektonickym
ztvarrenim — viz fotodokumentace, pohledlyl7, 18.

Identitu mista fipominajici zaniklou starSi zastavbu podporuje galmatnik g ulici Dr.M.TyrSe stojici na

misg, kde stavala budova Orlovského gymnazigesi®ze se pamatnik nachazi za hraf@géného uzemi,
ma pro lokalitu vyznam jako cenndigmminka fivodni zastavby v Uzemi (viz fotodokumentace, pokiled
12).

1.d)2. Ochrana civilizatnich hodnot

Obcéanské vybaveni
V feSeném Uzemi se nenachazeji objektianbké vybavenosti.

Technické vybaveni

Pt realizaci je nutno respektovat zejména trasu ihorivedeni VN na stozarechii Rmig’ovani staveb a
stavebntinnosti je teba dodrZzovat stanovené ochranné pastipagre vyZadat souhlas spravce distibu
soustavy s prov&dim ¢innosti a staveb v ochranném pasmu.

Obdobr¢ je nutno respektovat stavajici trasyajaych vodovodnickadi.

Z hlediska moZznych deformaci vliivenignich pokles je prednostd navrhovano trubni vedeni vodovod
kanalizaci v plastovém materialu, ktery defokmian ohyliim odolava Iépe nez keramické, betonové nebo
litinové materidly. F realizaci budou respektovany podminky sptétechnické infrastruktury.

1.d)3. Ochrana grirodnich hodnot

Nezastavné ¢asti feSeného Uzemi jsatasténé zentdélsky vyuzivané (ornadala, trvaly travni porost),
¢asténé jsou vyuZivané jako samostatné zahrady (ovocny gabrada). Zastamé casti Uzemi jsou
vyuzivany k trvalému bydleni a obsluze pozéntkasta¥na plocha a nadvh zahrady, ostatni plochy-
komunikace). Nkteré pozemky jsou ponechany ladem.

Nenachazi se zde zvl&dsthrargna Gzemi, ani vyznamné krajinné prvky, ani bioantreprochazeji zde
Zadné biokoridory.

V ramci navrZzenych vymezeni fegnych prostranstvi pro dopravni a technickou stfigkturu a s tim
souvisejici stavebni Upravou (ragsiim) zpevinych ploch komunikaci je nutno provést kaceni gtéva
vzrostlé zeleé — najt. ojedirgélych stromii v ulici Lidicka, ovocné aleje v ulici Obrokyfip. i jinde. Kaceni
bude provedeno mimo vegeta obdobi, pouze v nejnugSim rozsahu, a to na zaktadydaného povoleni
ke kaceni tevin. Nahrazeni vykacené zetebude provedeno vysadbou stromovych aleji viejngch
prostranstvich podél obsluZznych komunikaci (ploe¢DTI), pripadré ve veéejnych prostranstvich zelén
(plochy VP-2).

Ochrana krajinného razu

Krajinny raz lokality je zachovan zejména pong nizkou hustotou zastavby danou maximalnim indexem
zasta¥ni ploch pro bydleni s rodinnymi domy. Dale je wrrd respektovan tvar terénu, nové komunikace
jsou trasovany v souladu s vrstevnicemi, Uzemirjehpdné i systémem samostatnya$iph zkratek,
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svazité plochy jsou ponechény jako nezastav V ramci véejnych prostranstvi zelénsou vymezeny
souvislé nezastémé plochy zeletrovnéZz prispivajici k zachovani krajinného razu dzemi. Vyskgtné
zastavby je omezena na maxé tadzemni podlaZzi.

1.d)4. InZenyrskogeologické a zakladové patry

CeléteSené uzemi se nachazi na poddolovanych plochacstamoveném vyhradnim loZisku nerostnych
surovin dolu Karvina zavod'SA Doubrava a dolu Odra zavod Xfua Pokrok. Celé Gzemi spada do
t¢Zeného dobyvaciho prosto¥arného uhli (Doubrava u Orlové) a zemniho plynuaw&ho na uhelné sloje
(Petvald 1V). CeladteSend lokalita lezi v chrémém loZiskovém Uzeméerného uhli a zemniho plynu
Karvina-Doly aCs¢asti Hornoslezské panve.

1.d)5. Radonove riziko

Pro teSenou lokalitu nebyla v ramci podkiadjistovana radonova rizika, nebyl proveden radonovy
praizkum. Dle mapy radonového indexu 1:50 000 ze serweww.geology.cz, provozovanémeskou
geologickou sluzbou peienou Ministerstvem Zivotniho présti k vykonu statni geologické sluzby na
Uzemi celéeské republiky, jeeSena lokalita vyhodnocena jaliwemi s nizkym radonovym rizikem

Pro dalSi postup projektov&ipravy novych rodinnych doinje nutno dodrZet fipdepsana diieni dana
platnou legislativni Upravou pro za@igf péipadnych stavekintechnickych opdéni k dosazeni normév
piipustnych hodnot koncentrace radonu veiwitih prostedi obytnych budov.

1.e) Podminky pro vytvareni priznivého zivotniho prostedi

Navrzen&eSeni nevykazuje Zadné negativirslddky na Zivotni prosedi.

« Pro ochranuistoty vody je navrZzeno odkanalizovani splaSkovanaiizaci odvagjici odpadni vody
do mestskécistirny odpadnich vod.

e Pro maximalni zadrzeni darych vod v mist spadu jsou navrzeny vsakovaéikppy odvodiujici
zpevréné plochy véejnych prostranstvi, na de&é kanalizaci jsou vytdeny podminky pro
zbudovani retefmich nadrzi pro zadrZentipalovych vod ped vypustnim do vodotée.

* Pro ochranu ovzduSi je navrzena minimalizace negati disledki vytapsni a gipravy TUV
lok&lnimi zdroji tepla dslednym pouzivanim technologicky modernich v§tégh koth na tuha
paliva sodasre se snizenim energetické né&rosti rodinnych dorin

* Pro nakladani s odpady jsou vyteay podminky obdobné s ostatnigdistmi nésta, obyvatelé
lokality maji moznost ekologicky nakladat se v3eimihy odpad, tj. s odpady si&snymi, odpady
vytiidénymi k druhotnému vyuZiti, s odpady velkoobjemovymi nebezp@ymi. Vzhledem
k charakteru zéstavby jsou vytemy edpoklady pro likvidaci rostlinnych odpaéompostovanim
na vlastnich pozemcich rodinnych daom

* Pro sniZeni hladiny hluku z dopravy jsoticpé prahy na komunikacich navrzeny vyhragiko
stavebni nikoliv jako montované. Umist obytnych budov je navrZzeno v odstupu min. 6 m od
hranic véejnych prostranstvi s dopravni infrastrukturou, @uéd ochranu obytnych prostoteul
hlukem z mistni obsluzné dopravy pdsija.

« Klimatické podminky lokality jsou pro individualrbydleni giznivé. Navrhem jsou vyt¥eny
podminky pro usnadni zimni udrzby komunikaci, a to zejména dostaen dimenzovanim &k
verejného prostranstvi a navrhem dopravniho systémluaiych mistnich komunikaci.

* Pro kratkodoby odponek a rekreaci obyvatel jsou vytemy giznivé podminky névrhem
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nezastagnych ucelenych ploch vejné zeles ve veéejnych prostranstvich, ktera plynule navazuje
na nestskou zel® nedalekého zameckého parku. Navrhem samostatriégéthpa cyklistickych tras
je zajistna dobra prostupnot Uzemi pré&spa cyklisty, a to jednak v hdvaznosti néstaké centrum
Staré Orlové nebo na rekegd trasy nap planovanou nawnou stezku restskym parkem, cyklotrasu
podél Zimowidky, apod.

* Pro zajisni priznivého vnitniho prostedi obytnych budov jeféba dodrZzet platné hygienické
normy upravujici limitni hodnoty koncentrace radorauzéaklad zjisttného radonového rizika.

* Pro stavebntinnosti a prosedi je nutno dodrZzovatipdepsané bezpeostni gedpisy pro uzemi
ohroZené vystupyidinich plyni.

» Priznivé Zivotni prosedi bude zachovano zejména dodrzenim zavaznych ipednpro vyuZziti
Gzemi stanovenych regdldam planem.

1.f) Podminky pro ochranu vaejného zdravi

Predpoklady k ochranzdravi a vytvéeni giznivych Zivotnich podminek souviseji s deatimi popsanymi
v predchozi kapitole. DalSi podminky pro ochranteyeého zdravi se nggdepisuji.

1.0) VWmezeni vdéejné prospéSnych staveb (dale jen VPS), vejné
prospésnych opafeni, staveb a opdteni k zaji¥ovani obrany a bezpénosti
statu a vymezeni pozemk pro asanaci, pro které Ize prava k pozemim a
stavbam vyvlastnit, s uvedenim katastralnich Uzend parcelnichéisel

V platném Gzemnim planugsta Orlové nejsou vymezeny VPS a épat zasahujici dieSeného Gzemi.

V navrhu reguléniho planu nejsou navrhovana zadn#ejy€ prosgsna opaeni ani Zadné stavby a ofeti
k zaji¥ovani obrany a bezpeosti statu, ani nejsou vymezovany pozemky proasapro které Ize prava
k pozemkim a stavbam pouze vyvlastnit.

V navrhu reguléniho planu jsou vymezeny pouzeej@e prosgsdné stavby, pro které lze:
-prava k pozemkm vyvlastnit nebo uplatnitipdkupni pravo,
-uplatnit gredkupni pravo.

Uzemni rozsah wejr¢ prosgsnych staveb je patrny z vykresu |.26es prosgdné stavby.

1.9)1. Pozemky nebo jejichéasti uréené k umiseéni VPS dopravni a
technické infrastruktury, pro které Ize vlastnicka prava vyvlastnit (odejmout
nebo omezit), a ke kterym ma pedkupni pravo mésto Orlova

k.G. Orlova (712361):

Kmenové ¢€islo parcely Podlomeni Celkova vym éra  |Druh pozemku
4726 0 1250 orna puada
4727 0 1404 orna pada
4728 0 132 trvaly trawni porost
4729 0 308 trvaly trawni porost
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k.G. Orlova (712361):

4730 0 592 ostatni plocha
4731 0 1825 ostatni plocha
4732 0 7239 owocny sad
4736 0 200 zahrada
4737 0 1084 ostatni plocha
4746 0 430 ostatni plocha
4747 0 6 ostatni plocha
4748 0 111 ostatni plocha
4751 0 247 ostatni plocha
4752 0 34 ostatni plocha
4753 0 322 zahrada
4754 0 429 ostatni plocha
4755 0 273 zastavéna plocha a nadvofi
4756 0 453 zastavena plocha a nadvori
4759 0 1055 ostatni plocha
4760 0 776 zahrada
34 0 1466 zahrada
35 0 1900 vodni plocha
36 0 1083 zahrada
38 0 2393 zahrada
39 0 2061 ostatni plocha
41 0 476 ostatni plocha
42 0 277 ostatni plocha
43 0 12886 owocny sad
a4 0 203 ostatni plocha
46 0 4896 zahrada
47 0 214 ostatni plocha
48 0 780 trvaly travni porost
49 0 5769 owocny sad
51 0 211 ostatni plocha
53 0 5557 owocny sad
57 0 160 ostatni plocha
59 0 1132 trvaly travni porost
62 0 101 ostatni plocha
63 0 954 zahrada
75 0 261 zahrada
76 0 144 ostatni plocha
77 0 5128 orna plda
78 0 351 orna plda
79 0 209 ostatni plocha
80 0 2608 orna plda
81 0 1360 orné plda
82 0 930 orna plda
84 0 287 zahrada
86 0 3203 orna plda
87 0 270 ostatni plocha
88 0 145 ostatni plocha
89 0 261 zastavéna plocha a nadvori
90 0 863 zahrada
91 0 1195 orné plda
92 0 1470 orna plda
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k.G. Orlova (712361):

199 0 3004 zahrada
200 0 3316 zahrada
202 0 1619 orna puda
203 0 1574 orna puda
205 0 2626 orna puda
207 0 956 zahrada
209 0 411 ostatni plocha
210 0 768 zahrada
211 0 244 ostatni plocha
212 0 3233 orna puda
213 0 458 ostatni plocha
215 0 877 ostatni plocha
216 0 5406 orna puda
217 0 418 ostatni plocha
218 0 151 ostatni plocha
219 0 510 zastavéna plocha a nadvori
220 0 135 zahrada
221 0 301 zahrada
222 0 1049 zahrada
223 0 1402 orna plda
226 0 2394 orna puda
230 0 2119 ostatni plocha
234 0 889 zahrada
244 0 796 zahrada
245 0 533 ostatni plocha
246 0 1014 zahrada
248 0 1399 ostatni plocha
251 0 157 zahrada
256 0 962 zahrada
258 0 969 zahrada
259 0 540 zahrada
260 0 288 ostatni plocha
261 0 194 zahrada
269 0 2164 ostatni plocha
573 0 28028 ostatni plocha
4761 0 563 zahrada
4762 0 1587 zahrada
4768 0 141 ostatni plocha
4769 0 42 ostatni plocha
247 1 1076 ostatni plocha
249 1 262 zastavéna plocha a nadvori
252 1 253 zahrada
232 1 4621 orna puda
k.0. Poruba u Orlové (712493):
3150 0 2725 ovocny sad
3152 0 1466 orna pada
3153 0 3692 zahrada
3154 0 2534 ostatni plocha
3155 0 162 ostatni plocha
3158 0 1280 orna plada
3159 0 968 trvaly trawni porost
3164 0 262 zahrada
3165 0 691 zahrada
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Pro stavby viejné dopravni a technické infrastruktury jsou néwhvymezena \ejna prostranstvi pro
umiseni tchto staveb, pro které lIze vlastnickd prava odejnmamlbo omezit, a ke kterym ma gaaré
predkupni pravo ®sto Orlova.

Plochy veéejne prosgsSnych staveb dopravni a technické infrastruktutyrmaji stavajici i navrZzena tegna
prostranstvi utena pro umisghi staveb dopravni a technické infrastruktury, jakg.:

* novostavby i stavebni Upravy a rekonstrukce dopravhinfrastruktury
-verejre pristupné vozidlové komunikacédy C (obsluzné) a D1 (zkliéné),
-pési a cyklistické komunikace,

-systémy pro zachyceni desych vod,

-verejné os¥tleni a dopravni zri@ni komunikaci,

-stavby v gidruZzeném dopravnim prostoru jako hapeejna parkovidt, specialni dopravni plochy,
nag. stanovi&t kontejneti pro sk&r komunalniho odpadu, obratistozidel zimni adrzby, apod.

e novostavby i stavebni Upravy a rekonstrukce technie infrastruktury

-trasy véejnychiadi a distrib&nich soustav pro zasobovani obytnych ploch eneigigmo hospodarné
nakladani s odpadnimi vodami, map

-vodovodnitady

-splaskové kanalizace

-de§ova kanalizace nebo povrchoveé vsakovétkiqpy

-vyustni objekt D1 pro odvedeni povrchovych vodvddotee
-vyustni objekt D2 pro odvedeni povrchovych vodvddot&e
-systém retetnich nadrzi pro zachycenfipalovych degovych vod

-trafostanice TS1 a TS2¢v napojeni trafostanic kabelovou trasou VN z nigfiiho stozaru
stavajiciho horniho vedeni VN

-zemni kabelova vedeni rozviotiN
-telekomunik&ni kabely

-veSkera z#izeni systému wejného osttleni (kabelovéa trasa, ostlovaci body, miteni, ipojky,
regulace, apod.)

Plochy VPS pro stavby dopravni a technické infragtiry jsou vyznéeny ve vykrese |.2.-Vykres igne
prosgsnych staveb.

Trasy novych Useakpotrubi sleduji v idealnimifpads osy navrhovanych komunikaciigemZ odchylky od
navrzené trasy budou nutné jednak pro zajiSpriznivych spadovych po#ni potrubi a také vifpads
nezbytného kKZeni se stavajicimi inzenyrskymicsiti.

Trasy véejnych rozvod a distribiénich soustav inZenyrskych siti jsou navrZzebgdpostg v travnatych
pasech, fipadré v plochach podél komunikaci. Pro realizaci napiojem stavajici infrastrukturu je nutno
zajistit presné vytyeni a zakresleniéthto stavajicich Z&eni do mapového podkladu a navrzené trasy
upravit dle jejich skutého pabehu.

UloZeni inZenyrskych siti ve ¥&ném prostranstvi je navrZzeno ve vzorovérdniith profilu. Ri uloZeni siti

je nutno respektovatiislusna zavazna ustanoveni, zejména je nutno daudidenalni vzajemné prostorové
odstupy jednotlivych sitifpsoulshu a gi vzajemném kzeni siti (tzv. prostorova norngzSN 736005). R
realizaci staveb inzenyrskych siti, tj. trubnichdesi (vodovodu, splaskové a degé kanalizace) a
kabelovych rozvodl (rozvody NN, véejné os¥tleni, s&lovaci kabely), je dale nutno respektovat stavajici
ochrannd pasma inZenyrskych siti v uzemi (zejménai NN, elektro kabely NN, rozvody telekomunikaci,
vodovodnitady), gipadré dohodnout podminky zasahu d&hito ochrannych pasem nebéelpzky ¢i
zruSeni a ndhradu stavajicietui ¢i ptipojek s pislusSnymi spravci.
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1.h) VWmezeni dalSich veéejné prospéSnych staveb (dale jen VPS) a
verejné prospésSnych opatreni, pro které lze uplatnit predkupni pravo,
suvedenim katastralnich tzemi a parcelniclisel

V navrhu reguléniho planu nejsou navrhovana Zadndejré prosgdna opateni, pro které lIze uplatnit
predkupni pravo.

V navrhu reguléniho planu jsou vymezeny #ggr¢ prosgsné stavby v@jnych prostranstvi souvislych
ploch zele (VP-Z) v souladu s ustanovenim 87 odst.2 vyhl&Sk®1/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Gzemi, v platnémemi, pro které mize mésto Orlovéa uplatnit fedkupni pravo.

Jedn& se o pozemky, které jsou jiz zahrnuty w#uwpozemk nebo jejichéasti ugenych k umisini VPS
dopravni a technické infrastruktury, pro které Viastnicka prava vyvlastnit (odejmout nebo omeztke
kterym ma pedkupni pravo rsto Orlova (viz kap. 1.g)1.), a to konkré&tn

‘Kmenové Eislo parcely I?odlomenl’ delkové vwm éra ‘Druh pozemku ‘

43 0 12886 owocny sad
4759 0 1055 ostatni plocha
3194 3 1938 zahrada

VSechny véejng prosgsSné stavby jsou vyziiany ve vykrese 1.2.-Vykres i&né prosgSnych staveb.

1.1) Vy<éet Uzemnich rozhodnuti, ktera requl&ni plan nahradi

Regul&ni plan nahradi tato tzemni rozhodnuti:
» rozhodnuti o umighi stavby nebo Z&eni véejné dopravni a technické infrastruktury

VySe uvedené znamen4, Ze v rozsahu régilla planu mohou byt navrzené stavby nehidzeai véejné
dopravni a technické infrastruktury nebo jejichémsnrealizovany jiz bez tzemniho rozhodnuti, a tazso
na zaklad uzemrt planovaci informace a ohlaseni stavby stavebnifaduinebo na zékladstavebniho
povolenici bez dalSiho oznamovani, v souladu s ustanoveflin@lst.2, stavebniho zakoh&83/2006 Sb.

2.  UDAJE DLE ROZSAHU NAHRAZOVANYCH UZEMNICH
ROZHODNUTI

2.a) Druh a uéel umis’ovanych staveb

VSechny stavby navrhované v regiam planu maji trvaly charakter. Nejsou navrhovétawby déasné.
Navrhované stavby jsou:

a) stavbami pro vejné uzivani-vijnou potebu, tzn. vSechny navrhovanéiejee prosgdné stavby, ftj.
stavby dopravni a technické infrastruktury,

Pri posuzovani dalSiho postupu spravnifweni i povolovani staveb jefgba postupovat dle platnych
ustanoveni stavebniho zakanhd 83/2006 Sh. a provécich vyhlasek, v platném &ni.
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2.b) Podminky pro umist#ni a prostorové uspdadani staveb, které
nejsou zahrnuty do staveb veejné infrastruktury, v éetné podminek ochrany
navrzeného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajiného razu (nagiklad
uliéni_a stavebniéary, podlaznost, vySku zastavby, objemy a tvary z&svby,
intenzitu vyuziti pozemkii)

Mezi stavby navrZzené regdldm planem a nezahrnuté do stavefeye dopravni a technické infrastruktury
pati objekty samostatnych rodinnych dbwe. domovnich gipojek (dale RD).

Podminky pro umighi staveb RD:

e Stavby RD ¥etrg staveb funé&né souvisejicich hospotikych budov a garazi dle ustanoveni 8§21,
odst.6, vyhl. ¢. 501/2006 Sb., budou umisy min. 6 m od hranice vymezenych temych
prostranstvi. Ve vykrese je tato minimalni vzdaktnpakreslena jakstavebni¢ara. Stavby RD
nemohou byt umishy bliZze, ale mohou byt umésty dale od stavebrifary. Za umisini stavby na
stavebnitéru se povaZuje takové ungisi, kdy hlavni fasdda objektu leZi na té&be.

Podminky pro prostorové us@aani staveb RD:

» Stavby RD budou o max. vySce 2 (slovygpwnadzemni podlazi s obytnou funkci. Do obytnych
podlazi se fitom zap@itava i gfipadné obytné #3Sni podkrovi, tj. obytny prostor ziskany vestavbou
do konstukce sklonitéigtchy.

« VySkové osazeni vstupniho podlaZzi objektu RD higdeno dle mistnich podminek tak, aby hlavni
vstup do obytné dispozice RD byl bezbariérovy.

Podminky pro ochranu charakteru tzemi:

e Ochrana krajinného radzu bude zajist max. vySkou zastavby do 2. N.Retre podkrovi, dale
pomerné nizkou hustotou zastavby a jejim rozvalim v krajiré — viz indexy zastasni. Zachovani
krajinného razu bude zaj§to také respektovanim vymezenych tejeych prostranstvi
s komunikacemi (VP-DTI) a souvislymi plochami zel€WP-Z).

* Maximélni vySka zastavby je stanovenattpan podlazi. Absolutni hodnota vySky zastavby se
nestanovuje, vychazi se zZegpokladu obvyklé konstrdhi vySky obytného podlaZzi v RD, f.
v rozmezi 3,0 - 3,5 m.

e Zakladni tvar stavby RD¢etre sttechy se s ohledem na ekonomii vystavby a Usporladiaka jeji
provoz (zejména energetické naroky) stanovujdposts jako kompaktni kvadr s minimalizaci
tvarovych zvlastnosti, které nminé zvysuji povrch vijSiho obalu stavby nebo zvySuji riziko
vzniku tepelnych mo#ét Tvary stech budou kompaktnif@dnostg sklonité, gicemz sklon sechy
bude kompromisem mezi gebou zachovani kompaktniho tvaru stavby a &mmgnmi srehovymi
podminkami.

* Pro ochranu charakteru Uzemi je stanoven zakazymbSi liniovych vysadeb népodnich,
exotickych, zejména jeftiatych devin pro oploceni pozeniksmérem do véejného prostranstvi.
Stiihané Zivé ploty siftem do véejného prostranstvi je dovoleno zakladat pouzenognich,
domacich, nejlépe listnatych diutievin.

e Pro ochranu charakteru Gzemi je stanoven zakazvBundagrevySenych a nefihlednych plot a
ohrad kolem pozenik nag. zd&nych, prkennych apod. Pro oploceni pozénjgou Fipustné
materialy a konstrukce umndjici vizualni kontakt, tj. s fihledy a mezerami. Max. vySka oploceni
je stanovena na 1,8 m.

* \elikosti stavebnich parcel a zastag plochy rodinnych dofnjsou stanoveny pragdnictvim
indexu zastatni a maximalnimi vyrérami takto:
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Index zastagni:

a) Pro plochy obytné zastavby RD je pro cédSené Uzemi stanoven celkovy maximalni index
zasta¥ni Ic =0,1 Index t vyjadiuje maximalni podil plochy zastaw samostatnymi rodinnymi
domy k celkové ploSe &ené pro obytnou zastavbu RD.

b) Pro plochu jednotlivého stavebniho pozemku &Btanoven minimalni a maximalni index zastdv

v hodnotachlyin =0,075a lwax =0,25 Indexy hnmax Vyjadiuji krajni hodnoty podilu zastéweé
plochy rodinného domu k ploSe stavebniho pozemkidemz za optimum je povaZzovana hodnota

c=0,1.

maximalnf zasta¥na plocha rodinného dorme 300 nt

maximalnf vymera stavebni parcely 3000 nt

“maximalni plochou nebo vy#ou se rozumi hodnota stanovena taxatjako nejvyssi fipustna

Udaje k hodnotam a #poby pouziti indexu zastawi jsou uvedeny vasti 1. Odivodreni.

2.C) Podminky pro napojeni staveb na viejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

* Napojeni staveb rodinnych déma veéejnou dopravni infrastrukturu bude pomoci zpswrch
sjezdi na stavebni pozemek #lphlych obsluznych komunikaci ve iegnych prostranstvichi®sna
poloha sjezdu bude tgsréna dle projektové dokumentace stavby domu.

« Napojeni staveb rodinnych déma veejnou technickou infrastrukturu bude provedeno pamo
domovnich pipojek délky do 50 m z wejnych fadi inZenyrskych siti situovanych ¥ilehlych
verejnych prostranstvich.

* Regul&ni plan umottuje také vyjiméné gFipojeni staveb rodinnych dampomoci @elovych
zpevrénych komunikaci umighych mimo vymezend vejna prostranstvi, a to zejména
v odivodrenych ipadech, kdy objekty doimbudou umigované ve ¥tSi vzdalenosti od hranice
verejného prostranstvi nez stanovicali ¢ara. Welové komunikace museji v takovéntigad
splhovat podminku ustanoveni 8§20, odst. 7), wbB01/2006 Sb., tj. museji byt zpewns o Sice
min. 2,5 m a kotit nejdale 50 od stavby.

2.d) Podminky pro zmény staveb a zmdny vlivu staveb na vyuziti
zemi

N

Pro znény staveb a zimy vlivu staveb na vyuZiti Gzemi plati stejné podkyijako pro stavby nezahrnuté
do staveb vie@jné dopravni a technické infrastruktury — viz kalai 2.b). Pedpoklada se, Ze rejsgjSimi
zmeénami staveb budou nastavby nelitsiavby stavajicich objekipro bydleni.

2.e) Podminky pro vymezena ochranna pasma

Regul&ni plan nevymezuje Zadna nova ochranna pasma.
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2.1 Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemi Uzemniho systému
ekologické stability

Regul&ni plan nevymezuje pozemky Uzemniho systému ekaiégitability.

2.9) Stanoveni p&adi zmén v Uzemi (etapizace)

Regul&ni plan nestanovuje padi znén v GUzemi zavazn Regulé&ni plan stanovuje zavagrpouze
Uzemnicélenéni navrhu na jednotlivé etapy, jejichzipdi realizace fi¥ze byt gizpuasobeno pdebam a
moZznostem rsta. Rozdleni je provedeno dotyt celki — etap (viz vykres 1.4.-Etapizace). VWwmezenym
etapam je pzpusobeno také&lenéni jednotlivych véejrné¢ prosgsSnych staveb. Navrzerigereni etap a
staveb bude podkladem pro zpracovani naslednea@dliprojektové dokumentace.

2.h) Vymezeni staveb nezfisobilych pro zkracené stavebnfizeni podle
8117 odst.1 stavebniho zakona

Regul&ni plan nevymezuje Zadné stavby nesqbilé pro zkracené stavelifdeni.

Udaje o pdtu lista &asti I. Vyrok requlaéniho planu a pa@tu vykresa grafické
¢asti

Textovacéast |. Vyrok reguléniho planu obsahuje celkem &4lovanych stran.

Grafickacast |. Vyrok reguléniho planu obsahuje celkem 7 vykiestimto ozn&enim:

I.1. - Hlavni vykres 1:2000 forméat A2

1.2. - Vykres véejné prosgsnych staveb 1:1000 forméat Al
1.3. - Vykres pro pdaeby nahrazeni tzemnich rozhodnuti 1:1000 formét AO
l.4. - Etapizace 1:2000 forméat A2
I.5.a - Vd@ejn4 prostranstvi@dy 10 m forméat A3
I.5.b - Varejna prostranstvi &y 8 m format A3
I.5.c - Vaejné prostranstvi &y 6 m format A4
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