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• Ing. Martin Pařízek

• Ing. Magdaléna Vágnerová

• Ing. Marie Machalová
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Systém sídelní zeleně

Obsahuje hodnocení současného 
stavu veřejně přístupné zeleně, 
vyhodnocení důležitých vlastností 
funkčně-kompozičních jednotek 

Analýza

Návrh rozvoje jednotlivých ploch i 
celého systému městské zeleně

Návrh

Vytvoření strategického 
dokumentu a Akčního plánu 
s výhledem do roku 2034

Implementace



Aktuální stav městské zeleně

Katastrální území
Horní Lutyně

(712531)

Poruba u Orlové

(712493)

Orlová

(712361)

Lazy u Orlové

(712434)

Druh pozemku
Výměra 

(m2)

Podíl 

(%)

Výměra 

(m2)

Podíl 

(%)

Výměra 

(m2)

Podíl 

(%)

Výměra 

(m2)

Podíl 

(%)

Orná půda 1 559 826 20 % 949 912 17 % 638 381 12 % 572 204 10 %

Zahrady 1 549 399 20 % 877 589 16 % 1 019 972 20 % 465 843 8 %

Sady 44 535 1 % 414274 7 % 77 981 2 % 433 501 7 %

Travní porosty 624 337 8 % 279 189 5 % 91 219 2 % 99 097 2 %

Lesní pozemky 1 012 119 13 % 499 187 9 % 703 828 14 % 1 488 079 25 %

Vodní plochy 218 352 3 % 418 848 7 % 80 573 2 % 300 364 5 %

Zastavěné plochy 675 005 9 % 508 677 9 % 213 284 4 % 100 967 2 %

Ostatní plochy 1 214 102 15 % 1 634 197 29 % 1 459 328 28 % 2 270 234 38 %

Ost.  – dobývací 

prostor
0 0 % 0 0 % 251 183 5 % 74 197 1 %

Ost. – sport a 

rekreace
135 760 2 % 10 709 0 % 59 078 1 % 18 414 0 %

Ostatní plochy –

zeleň
848 652 11 % 31 445 1 % 594 447 11 % 150 974 3 %

CELKEM 788 2087 100 % 5624027 100 % 5 189 274 100 % 5 973 874 100 %



ANALYTICKÁ ČÁST



METODIKA HODNOCENÍ ZELENĚ
PŘEHLED HODNOTÍCÍCH ATRIBUTŮ

Číslo základní plochy zeleně

Název plochy

Funkční typ zeleně

Výměra plochy

Majetek obce

Přístupnost plochy 

Popisné atributy

Význam plochy zeleně

ÚSES

Prostorové uspořádání vegetačních prvků

Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků

Věková struktura dřevinných vegetačních prvků

Zdravotní a pěstební stav dřevin

Vybavenost plochy

Vybavenost plochy – výčet prvků

Kvalitativní stav technických prvků povrchů i vybavenosti

Doplnění vybavenosti

Intenzitní třída

Celková stabilita plochy

Kvantitativní a kvalitativní 
atributy stávajícího stavu

Návrh změny péče

Potřeba obnovy, pěstebního 
zásahu 

Naléhavost provedení obnovy

Doplnění plochy vegetačními 
prvky

Doplnění plochy technickými 
prvky vybavenosti

Osy dle návrhu

Poznámka

Návrh rozvoje plochy



Hodnocené atributy 



Celkem bylo podrobně vyhodnoceno 341 
ploch zeleně, z toho 81 ploch sídelní 
zeleně v hlavní funkci, 238 ploch sídelní 
zeleně v doplňkové funkci a 22 ploch ve 
funkci krajinné zeleně.

Z celkového počtu 341 vyhodnocených 
ploch je 116 ploch v majetku města 
Orlová. 
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T-ochranna zelen

U-parkove upravena plocha

LD-urbanni lada

ZC-zelen obcanske vybavenosti

ZK- zelen skolnich a kulturnich zarizeni

ZS-zelen sportovnich arealu

ZD-zelen dopravních staveb

ZB-zelen obytnych souboru

Nejvíce zastoupené kategorie zeleně dle funkce

četnost % počet

Majetek 

města 

Počet ploch 

(ks)

Četnost ploch 

(%)

Ano 
116 34

Ne
67 20

Částečně
158 46

Celkem 
341 100



Stabilita ploch

Nestabilní
Stabilní

Do celkového hodnocení stability je brán v potaz také
počet ploch zastoupených v dané kategorii funkce zeleně.
Stabilní plochy převažují u sídelní zeleně v hlavní funkci, s
výjimkou parkově upravených ploch. U zeleně ve funkci
doplňkové jsou z hlediska stability velmi dobře hodnoceny
plochy zeleně dopravních staveb, zeleně obytných
souborů, zeleně školních a kulturních zařízení a zeleň
sportovních areálů.

Stabilita ploch (počet 

ploch)

Stabilní plocha Nestabilní 

plocha

Zeleň v hlavní funkci
78 3

Zeleň v doplňkové 

funkci 208 30

Krajinná zeleň
22 0



NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrh opatření



Etapizace návrhových opatření

Jednotlivé plochy jsou rozděleny do tří etap 
(časových úseků). Realizace návrhu úprav je s 
výhledem do roku 2039.

Vybraná návrhová opatření s vysokou prioritou a 
naléhavostí jsou zařazeny do akčního plánu v 

implementační části.

Naléhavost obnovy Počet ploch 

(ks)

Četnost ploch 

(%)

1. akutní
11 3

2. středně naléhavé
120 35

3. nenaléhavé
98 29

Bez potřeby obnovy
112 33

Celkem 341 100

Etapa
Časový 

úsek
Popis

1. 2025–2029
plochy se stanovenou 

1. třídou priority

2. 2030–2034
plochy se stanovenou 

2. třídou priority

3. 2035–2039
plochy se stanovenou 

3. třídou priority



Číslo a název plochy
Majetek 

města
Potřeba obnovy Návrh úprav

8 – Nová zástavba ulice 

Rolnická
NE

5 – celková 

rekonstrukce plochy

V současnosti plocha slouží jako zbytková plocha pro dopravní 

stavbu, do budoucna vytvořit parkově upravenou plochu pro 

nově postavené domy, kombinovat herní prvky z vegetačními 

prvky, stromy, stromořadí, keře.

53 – parkoviště Kaufland NE
2 – pěstební 

opatření dřevin

Zvýšit intenzitu péče o vysazené stromy. Pěstební opatření. 

Nahradit odumřelé jedince, ideálně zvětšit prokořenitelný

prostor pod parkovacími stáními s využitím strukturálního 

substrátu.

88 – Areál nemocnice NE
5 – celková 

rekonstrukce plochy
Celková obnova, vyžaduje samostatný projekt obnovy.

97 – Předprostor domu 

služeb 

Osvobození

ČST
2 – pěstební 

opatření dřevin

Řádná péče, odstranění a náhrada jalovců. Kácení stromořadí 

mezi obchody a náhrada za odolnější druhy. Podpora 

promenádní trasy vedoucí od náměstí severním směrem. 

Součást významné promenádní trasy Mládí – Kino Vesmír –

náměstí 28. října – Osvobození – U Moravy – ZŠ Školní –

nemocnice.

99 – Předprostor 

městského úřadu, vstup 

pro zaměstnance

ANO
3 – rekonstrukce 

vegetačních prvků

Odstranění jalovců, jednotné uchopení vegetace, doplnění 

kvetoucích druhů, zvýšení reprezentativnosti.

108 – Parkoviště 

Rydultowská, obchodní 

domy

ANO
5 – celková 

rekonstrukce plochy

Rozbití celistvé plochy parkoviště výsadbou stromů. Prověřit 

možnosti využití propustných povrchů a vsaku dešťové vody 

na místě do zeleně. 

Lze řešit v koordinaci s okolními plochami (106 Okolí městské 

knihovny a 109 Pěší zóna u Relax centra).

141 – Předprostor kina 

Vesmír
ANO

3 – rekonstrukce 

vegetačních prvků

Vytvoření rozšíření náměstí, výsadby a pěstební opatření na 

stromech. Pokračování promenády Mládí s cílem náměstí 28. 

října – dotvoření promenádního charakteru s využitím 

intenzivních prvků vegetace, vhodného dřevinného 

doprovodu, kvalitních materiálů povrchů, kvalitního mobiliáře.

akutní

středně naléhavé

nenaléhavé



NÁVRHOVÁ ČÁST
Rozvojové osy



Makrokompozice
návrhu



Rozvojové osy

Primární síť
1. Depo Okružní

2. Masaryková třída – Slezská

3. Poruba rybníky

4. Roklinka

5. Na Stuchlíkovci

6. Zátiší 

7. Lesopark

8. Údolím Zimovůdky

9. Lidická – Rajčula

10. Lidická 

11. Petra Cingra

12. Hřbitovní 

13. Důlní stezka 

Sekundární síť
14. Polní

15. U Moravy 

16. Mládí 

17. Sídliště Zátiší 

18. Lutyňská

19. Na Olmovci

20. Františka Sokola – Tůmu 

21. 17. listopadu 

22. Orlovský pramen 

23. Dr. Miroslava Tyrše 

24. Františka Palackého 

25. Dombrovec

26. Hořovského a další

Terciální síť
34. Výšina
35. Olmovec
36. Skrz rokle I. Etapy
37. Na vyhlídce
38. K Venuši
39. Záchranářů
40. Bývalá důlní Lazy



PŘÍKLADY NÁVRHU OS
primární síť



Masarykova třída-Slezská

Současný stav Navrhovaný stav

Profil Slezské je značně užší než Masarykovy třídy. 
Navzdory frekventovanosti automobilů, již chodec 
není oddělen vegetačním pásem od komunikace a je 
tak psychicky i fyzicky vystaven větším dopadům 
dopravy, jako nebezpečí kolize, hluk, prach aj.

Podél jedné strany komunikace (ideálně po celé délce 
na stejné straně) by měl chodník od komunikace 

oddělovat vegetační pás široký alespoň 4 m (vhodné i 
6 m), do kterého by bylo vysazeno stromořadí, které 

by opět mělo mít kompoziční záměr uplatněný podél 
celé ulice či jednotlivých ucelených úseků.



Masarykova třída-Slezská

Současný stav Navrhovaný stav

Profil Slezské je značně užší než Masarykovy třídy. 
Navzdory frekventovanosti automobilů, již chodec 
není oddělen vegetačním pásem od komunikace a je 
tak psychicky i fyzicky vystaven větším dopadům 
dopravy, jako nebezpečí kolize, hluk, prach aj.

Podél jedné strany komunikace (ideálně po celé délce na 
stejné straně) by měl chodník od komunikace oddělovat 

vegetační pás široký alespoň 4 m (vhodné i 6 m), do 
kterého by bylo vysazeno stromořadí, které by opět 

mělo mít kompoziční záměr uplatněný podél celé ulice 
či jednotlivých ucelených úseků.



Údolím Zimovůdky

Současný stav

Navrhovaný stav

Lesní cesta vede od letního kina přes lesopark 
Zimovůdky ke stadionu, dále údolím až po ul. Zcela 
přírodní je charakter trasy, který vede přes přírodě 
blízké části mezi loukami a extenzivní sady v těsné 
blízkosti potůčku Zimovůdky.

Trasa si má udržet přírodě blízký charakter i po vytvoření 
plánované cyklostezky. Pro zajištění využitelnosti vyšším 

počtem obyvatel města musí být šířka chodníku adekvátní 
(doporučení min. 3,5 m). Materiál povrchu by měl reagovat 

na okolí; v sušším prostředí utužená zemina s příčným 
sklonem, ve vlhčím prostředí povalový chodník (na kůlech).



Petra Cingra

Současný stav Navrhovaný stav

Trasa spojuje Staré náměstí a Dinopark. Začíná na 
Starém náměstí, pokračuje po ulici Petra Cingra a v 
jistém momentu začíná kopírovat trasu vysokho
elektrické napětí. V části Starého náměstí je stezka po 
obou stranách až po ul. Fr. Palackého, odkud vede jen 
po jedné straně, což je k současnému zatížení a 
využitelnosti lokality dostatečné.

Ul. Petra Cingra potřebuje jako ostatní hlavní osy vedle 
rušné komunikace oddělující ochranný vegetační pás se 
stromořadím v šířce min 4 m (doporučeno 6 m v úsecích 

individuálního bydlení) a to alespoň po jedné straně. Z 
mikroklimatického hlediska je vhodné zbudovat pás na 

jižní straně komunikace. 



PŘÍKLADY NÁVRHU OS
sekundární síť



Sídliště Zátiší

Současný stav

Navrhovaný stav

Trasa se napájí na Masarykovu třídu přes sídliště 
Lutyně na ul. Zátiší a pokračuje směrem do centra 
Rychvaldu. Cesta přes sídliště je vyhrazena pro pěší a v 
klidném prostředí. Ul. Luční je nefrekventovaná, 
sdružená doprava, vedle komunikace stromy 
nepravidelně rozmístěné.

Doplnit trasu o mobiliář, stromy, obnova povrchů. V 
ulici Luční v části osy zrušit parkování, vytvořit 

obytnou ulici s navazující parkově upravenou plochou.



Sídliště Zátiší

Současný stav

Navrhovaný stav

Okružní cesta po sídlišti, velmi významně dopravně 
zatížená. Parkovací plochy se nacházejí téměř podél 
celé délky ulice, po jedné i obou stranách. Stezka se 
střídavě napojuje na parkovací plochy a vegetační 
pásy. Stromořadí vede téměř podél celé délky ulice, 
někde střídavě po obou stranách, někde po jedné. Jsou 
očividné výpadky jedinců.

Zachovávat a zabezpečovat péči o stromořadí. 
Průběžně dosazovat vypadlé jedince stejným druhem 

(odůvodněně podobným). Vytvářet vegetační pásy, 
kde je to možné, doplnit je o výsadby stromořadí nebo 

keřů, případně jiných vegetačních prvků s uceleným 
kompozičním záměrem v ploše trasy. Navýšit počet 

sedacích prvků.



Na Olmovci

Současný stav

Frekventovaná široká cesta z Orlové do Dolní Lutyně. V 
jižním úseku odděluje chodník od cesty vegetační pás s 
trávníkem, ve kterém jsou sloupy veřejného osvětlení, 
značky, jiné technické prvky. Ve středu a v severní části 
ulice na Olmovci se nachází stezka přímo napojená na 
komunikaci. Občasně se v chodníku vyskytuje sloup 
veřejného osvětlení. V severní části lipové stromořadí.

Vytvořit dělící vegetační pás mezi komunikací a chodníkem po 
celé délce ulice (min. šířka 2 m, kde je možnost šířka až 4 m). V 

úsecích, kde je odbočovací pás, ponechat chodník spojený s 
cestou v případě, že není dostatečný prostor pro vytvoření 

pásu. Sloupy odstranit ze středu chodníku na okraj. V severní 
části zachovat lipové stromořadí i po zahájení výstavby 

individuálního bydlení. 

Navrhovaný stav



Stará štreka

Současný stav

Osa vede od Petřvaldského náhonu a vodní plochy 
Balaton ke odštěpnému závodu Žofie. V jižní polovině 
překračuje dvouproudovou sběrnou silnici Ostravská 
(bariéra). Samotná ulice Nad Vlečkou a Stará štreka 
jsou málo rušné.

Důležitým bodem je zvýšení bezpečnosti chodců při křížení 
ulice Ostravské, kde by se měl zvýšit důraz na zpomalení 

dopravy před přechodem vhodnými opatřeními. Kolem nádrže 
Balaton by bylo žádoucí vytvořit novou zpevněnou komunikaci 

výhradně pro pěší se zakomponováním prvků lákajících k 
pobytu při vodě. Vybudovat přechod na ul. Slezská.

Navrhovaný stav



DOPORUČENÍ



ŘEŠENÍ PARKOVACÍCH PLOCH

Propustné povrchy snižují povrchový
odtok a umožňují alespoň částečný
vsak v místě dopadu i v podmínkách,
kde není prostorově možné založit
vegetační prvky.

Vytvoření dostatečného prostoru pro
výsadbu stromů. V ideálním případě
výsadbové mísy jednotlivých stromů
propojit do souvislých pásů – možnost
efektivnějšího hospodaření s
dešťovou vodou.

Omezování plochy parkovišť na
povrchu dle možností. Upřednostňovat
podzemní garáže/parkovací domy a
podobně. Motivovat veřejnost
k využívání veřejné dopravy.



PROLUKY A URBÁNNÍ LADA

Vznik nového/dočasného parku – s
ohledem na dočasnost volit vhodné
kompoziční prvky, jasně definovat
předpokládanou dobu dočasného
využití, zohlednit širší vztahy (pro
koho bude aktuálně dočasné využití
plochy sloužit).

Možnost využití jako experimentální
plochy pro nové typy výsadeb, např.
řízená sukcese.

Likvidace invazních druhů – opuštěné
a neudržované plochy jsou náchylné
na rychlé zarůstání invazními druhy
(zde zejména křídlatkou). Aby se
zabránilo jejich šíření, je nutná
alespoň minimální údržba spočívající
v jejich soustavném likvidování.



MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Vsakování vody se deje přímo v místě
dopadu, nebo blízkém okolí, namísto
odvádění na jedno centrální místo.
Vsakování podporuje zdravý růst
stromů, šetří finanční prostředky na
údržbu zeleně a zlepšuje mikroklima
ve městě.

Modrozelená infrastruktura může být
přírodní nebo technická, ale vždy by
měla zajišťovat zpomalení odtoku
srážkové vody, vsáknutí v blízkosti
místa dopadu a možnost evaporace,
nebo opětovného využití vody, aby byl
udržen přirozený cyklus vody.

Implementace MZI do městského
prostředí může mimo jiné snížit
nároky na technická opatření
odvádění srážkových vod. Zároveň
pomáhá snížit negativní dopady
urbanizovaného prostředí a efektivně
uvádí do praxe adaptační opatření.



UKAZATELEM KVALITNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU JE 

MNOŽSTVÍ LIDÍ, KTEŘÍ V NĚM TRÁVÍ ČAS. ČÍM VÍCE OBYVATEL 

JE OCHOTNÝCH TRÁVIT ČAS SETKÁVÁNÍM VE VEŘEJNÉM 

PROSTORU, TÍM SE STÁVÁ MĚSTO ŽIVĚJŠÍ, VÍCE 

PŘÁTELSKÝM A ZÁROVEŇ BEZPEČNĚJŠÍM.
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